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Введение 

Настоящее руководство представляет собой полный алфавитный 
справочник команд программирования, поддерживаемых встроенным 
программным обеспечением (ПО). 

Данное руководство по программированию предназначено для 
программистов, знакомых с языками программирования. 
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Команды печати штрихкодов 

^B1 – Штрихкод Code 11 

Описание. Команда ^B1 генерирует штрихкод Code 11, также известный 
как USD-8. Каждый символ штрихкода Code 11 состоит из трех штрихов и 
двух пробелов, набор символов включает в себя 10 цифр и дефис (-). 

 ^B1 поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

Формат: ^B1o,e,h,f,g 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

e = контрольная цифра Допустимые значения: 

 Y = 1 цифра; 

 N = 2 цифры. 

По умолчанию: N. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 Y = да; 

 N = нет. 

По умолчанию: Y. 
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Параметры Подробная информация 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения: 

 Y = да; 

 N = нет. 

По умолчанию: N. 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02Beta10 и HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. Пример штрихкода Code 11: 

 
Пример. Пример штрихкода Code 11 (тест «вращение»): 
^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO100,10^A0,32,25^FDCodebar 11 Orientation Test:^FS 
^FO100,100^BY2^B1N,Y,100,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO550,100^BY2^B1R,Y,100,Y,Y^FD12345678902^FS 
^FO500,430^BY2^B1I,Y,100,Y,Y^FD12345678903^FS 
^FO100,300^BY2^B1B,Y,100,Y,Y^FD12345678904^FS 
^XZ 
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Пример. Пример штрихкода Code 11 (тест контрольного бита): 

  
1. В первом штрихкоде используется 1 контрольный бит, 

его значение равно 8. 
2. Во втором штрихкоде используется 2 контрольных бита, 

его значение равно 8. 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO100,10^A0,32,25^FDCodebar 11 CheckDigit Test:^FS 
^FO100,100^BY2^B1N,Y,100,Y,Y^FD12-12345-67890^FS 
^FO100,250^BY2^B1N,N,100,Y,Y^FD12-12345-67890^FS 
^XZ 

Пример. Пример штрихкода Code 11 (тест ширины и высоты): 

^XA 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCodebar 11 Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^B1N,Y,40,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,180^BY2,2^B1N,Y,80,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,320^BY2,3,100^B1N,Y,120,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,480^BY3,,160^B1N,Y,,Y,Y^FD12345678901^FS 
^XZ 

Пример. Пример штрихкода Code 11 (напечатана ли строка комментария и 
тест положения печати): 

^XA 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCodebar 11 Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B1N,Y,100,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,220^BY2^B1N,Y,100,Y,N^FD12345678901^FS 
^FO40,360^BY2^B1N,Y,100,N,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,500^BY2^B1N,Y,100,N,N^FD12345678901^FS 
^XZ 

  Штрихкод не будет напечатан, если он содержит 
недопустимые символы. 
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^B2 – Штрихкод Interleaved 2 of 5 

Описание. Команда ^B2 генерирует штрихкод Interleaved 2 of 5. Это 
непрерывная высокоплотная символика с самоконтролем для 
кодирования чисел. 

Каждый символ штрихкода Interleaved 2 of 5 кодируется пятью 
элементами: пятью штрихами или пятью пробелами. Два из пяти 
элементов широкие, три — узкие. В основе штрихкода лежит чередование 
символов, закодированных только пробелами, с символами, 
закодированными только штрихами. 

 ^B2 поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

Формат: ^B2o,h,f,g,e,j 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 Y = да; 

 N = нет. 

По умолчанию: Y. 
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Параметры Подробная информация 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 Y = да; 

 N = нет. 

По умолчанию: N. 

e = вычислить и напечатать 
контрольную цифру по 
модулю 10 

Допустимые значения:  

 Y = да; 

 N = нет. 

По умолчанию: N. 

Пример. Пример штрихкода Interleaved 2 of 5: 

 

  Штрихкод не будет напечатан, если он содержит 
недопустимые символы. 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta2.img и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример штрихкода Interleaved 2 of 5 (тест вращения штрихкода): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDInterleaved 2 of 5 Orientation Test:^FS 
^FO40,100^BY2^B2N,100,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO600,100^BY2^B2R,100,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO500,400^BY2^B2I,100,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO40,300^BY2^B2B,100,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример штрихкода Interleaved 2 of 5 (тест ширины и высоты 
штрихкода): 

^XA 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDInterleaved 2 of 5 Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^B2N,40,Y,Y,N^FD1234567890^FS 
^FO40,180^BY2,2^B2N,80,Y,Y,N^FD1234567890^FS 
^FO40,320^BY2,3,100^B2N,120,Y,Y,N^FD1234567890^FS 
^FO40,480^BY3,,160^B2N,,Y,Y,N^FD1234567890^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример штрихкода Interleaved 2 of 5 (напечатана ли строка 
комментария и тест положения печати): 

^XA 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDInterleaved 2 of 5 Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B2N,80,Y,Y,N^FD1234567890^FS 
^FO40,180^BY2^B2N,80,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO40,320^BY2^B2N,80,N,Y,N^FD1234567890^FS 
^FO40,480^BY2^B2N,80,N,Y,N^FD1234567890^FS 
^XZ 
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Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример штрихкода Interleaved 2 of 5 (тест контрольного бита по 
модулю 10): 

  
1. Первый штрихкод не проверяется. 
2. Второй штрихкод содержит контрольный код 2. С учетом 

контрольного кода получается 9 бит, поэтому в начало 
добавляется 0. 

3. Третий штрихкод содержит контрольный код 1. С учетом 
контрольного кода получается 11 бит, поэтому в начало 
добавляется 0. 

4. Четвертый штрихкод содержит контрольный код 8. С учетом 
контрольного кода получается 11 бит, поэтому в начало 
добавляется 0. 

^XA 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDInterleaved 2 of 5 Mod 10 check digit Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B2N,80,Y,Y,N^FD25169858^FS 
^FO40,220^BY2^B2N,80,Y,Y,Y^FD25169858^FS 
^FO40,360^BY2^B2N,80,Y,Y,Y^FD3034567890^FS 
^FO40,500^BY2^B2N,80,Y,Y,Y^FD1234567897^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta2.img и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

  
Общее количество цифр штрихкода Interleaved 2 of 5 
должно быть четным. При получении нечетного 
количества цифр принтер автоматически добавляет 0 
(ноль) в начало кода. 
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^B3 – Штрихкод Code 39 

Описание. Штрихкод Code 39 — стандарт для многих отраслей, например, он 
используется министерством обороны США. Это одна из трех систем 
символов, определенных в стандарте Американского национального 
института стандартов (ANSI) MH10.8M-1983. Code 39 также известен как USD-
3 Code и 3 of 9 Code. 

Каждый символ штрихкода Code 39 кодируется девятью элементами: пятью 
штрихами, четырьмя пробелами и межсимвольным промежутком. Три из 
девяти элементов широкие, остальные шесть элементов узкие. 

 ^B3 поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

 С помощью Code 39 можно закодировать полный набор ASCII 
(128 символов). 

Формат: ^B3o,e,h,f,g 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: ^FW. 

e = контрольная цифра по 
модулю 43 

Допустимые значения: 

 Y = да; 

 N = нет. 

По умолчанию: N. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 
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Параметры Подробная информация 

f = строка интерпретации Допустимые значения:  

 Y = да; 

 N = нет. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 Y = да; 

 N = нет. 

По умолчанию: N. 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример штрихкода Code 39: 

 

  
Расширенный набор ASCII — функция сканера, а не 
штрихкода. Для использования этой функции сканер 
должен поддерживать расширенный набор ASCII. Чтобы 
активировать расширенный ASCII в Code 39, 
необходимо ввести +$ с помощью команды ^FD. Чтобы 
отключить расширенный ASCII, необходимо ввести -$ с 
помощью команды ^FD. 
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Пример. В этом примере с помощью штрихкода Code 39 кодируется возврат 
каретки с переводом строки: 

 
Пример. Пример теста «вращение»: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 39 Orientation Test:^FS 
^FO40,100^BY2^B3N,N,100,Y,Y^FD123-ABC.0^FS 
^FO600,100^BY2^B3R,N,100,Y,Y^FD123-ABC.0^FS 
^FO500,500^BY2^B3I,N,100,Y,Y^FD123-ABC.0^FS 
^FO40,300^BY2^B3B,N,100,Y,Y^FD123-ABC.0^FS 
^XZ 

Пример. Пример теста ширины и высоты: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 39 Size Test^FS 
^FO40,80^BY1^B3N,N,40,Y,Y^FD123-ABC^FS 
^FO40,180^BY2,2^B3N,N,80,Y,Y^FD123-ABC^FS 
^FO40,320^BY2,3,100^B3N,N,120,Y,Y^FD123-ABC^FS 
^FO40,480^BY3,,160^B3N,N,,Y,Y^FD123-ABC^FS 
^XZ 
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Пример. Пример штрихкода Interleaved 2 of 5 (напечатана ли строка 
комментария и тест положения печати): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 39 Interpretation Line Test^FS 
^FO40,80^BY2^B3N,N,100,Y,Y^FD123-ABC^FS 
^FO40,220^BY2^B3N,N,100,Y,N^FD123-ABC^FS 
^FO40,360^BY2^B3N,N,100,N,Y^FD123-ABC^FS 
^FO40,500^BY2^B3N,N,100,N,N^FD123-ABC^FS 
^XZ 

Пример. Пример теста контрольной цифры по модулю 43. 

  
1. Первый штрихкод не проверяется. 
2. Второй штрихкод содержит контрольный код W. 
3. Третий штрихкод содержит контрольный код U. 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 39 Mod 43 check digit Test^FS 
^FO40,80^BY2^B3N,N,100,Y,Y^FD123-ABC^FS 
^FO40,220^BY2^B3N,Y,100,Y,Y^FD123-ABC^FS 
^FO40,360^BY2^B3N,Y,100,Y,Y^FDAZ0123.5689^FS 
^XZ 

Режим полного ASCII для Code 39 

Code 39 позволяет кодировать полный набор ASCII (128 символов) с помощью 
парных символов, как показано в таблице 1. 
Таблица 1 

ASCII Code 39 ASCII Code 39 

SOH $A SP Space 

STX $B ! /A 

ETX $C ʺ /B 
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ASCII Code 39 ASCII Code 39 

EOT $D # /C 

ENQ $E $ /D 

ACK $F % /E 

BEL $G & /F 

BS $H ʹ /G 

HT $I ( /H 

LF $J ) /I 

VT $K * /J 

FF $L ++ /K 

CR $M , /L 

SO $N - - 

SI $O . . 

DLE $P / /O 

DC1 $Q 0 O 

DC2 $R 1 1 

DC3 $S 2 2 

DC4 $T 3 3 

NAK $U 4 4 

SYN $V 5 5 

ETB $W 6 6 

CAN $X 7 7 

EM $Y 8 8 
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ASCII Code 39 ASCII Code 39 

SUB $Z 9 9 

ESC %A : /Z 

FS %B ; %F 

FS %C < %G 

RS %D = %H 

US %E > %I 

  ? %J 

@ %V ʹ %W 

A A a +A 

B B b +B 

C C c +C 

D D d +D 

E E e +E 

F F f +F 

G G g +G 

H H h +H 

I I i +I 

J J j +J 

K K k +K 

L L l +L 

M M m +M 

N N n +N 
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ASCII Code 39 ASCII Code 39 

O O o +O 

P P p +P 

Q Q q +Q 

R R r +R 

S S s +S 

T T t +T 

U U u +U 

V V v +V 

W W w +W 

X X x +X 

Y Y y +Y 

Z Z z +Z 

[ %K { %P 

\ %L | %Q 

] %M } %R 

˄ %N ˜ %S 

_ %O DEL %T,  %X 
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^B5 – Штрихкод Planet Code 

Описание. Команда ^B5 поддерживается всеми принтерами в качестве 
встроенного штрихкода. 

Формат: ^B5o,h,f,g 

  В штрихкоде допустимы символы от 0 до 9. 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот; 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 9999. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

g = определяет, будет ли 
строка интерпретации 
напечатана над 
штрихкодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример теста «вращение» штрихкода Planet Code: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Planet Code orientation Test：^FS 
^FO40,100^BY2^B5N,100,Y,N^FD12345678901^FS 
^FO500,100^BY2^B5R,100,Y,N^FD12345678901^FS 
^FO300,500^BY2^B5I,100,Y,N^FD12345678901^FS 
^FO40,300^BY2^B5B,100,Y,N^FD12345678901^FS 
^XZ 

Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода Planet Code: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Planet Code Size Test：^FS 
^FO40,80^BY1^B5N,40,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,180^BY2,2^B5N,80,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,320^BY2,3,100^B5N,120,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,500^BY3,,160^B5N,,Y,Y^FD12345678901^FS 
^XZ 

Пример. Пример теста строки комментария и положения печати штрихкода 
Planet Code: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Planet Code Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B5N,100,Y,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,220^BY2^B5N,100,Y,N^FD12345678901^FS 
^FO40,360^BY2^B5N,100,N,Y^FD12345678901^FS 
^FO40,500^BY2^B5N,100,N,N^FD12345678901^FS 
^XZ 
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^B8 – Штрихкод EAN-8 

Описание. Команда ^B8 является сокращенной версией штрихкода EAN-13. 
EAN - аббревиатура от European Article Numbering (европейский номер 
товара). Каждый символ штрихкода EAN-8 состоит из четырех элементов: двух 
штрихов и двух пробелов. 

 ^B8 поддерживает фиксированное соотношение сторон. 

 Размер данных поля (^FD) — ровно семь символов. ZPL II 
автоматически добавляет нули или обрезает запись слева, чтобы получить 
требуемое количество символов. 

 При использовании JAN-8 (японский номер товара), 
специализированного варианта EAN-8, первые две ненулевые цифры, 
которые отправляются на принтер, всегда равны 49. 

Формат: ^B8o,h,f,g 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 
 N = нормальная; 
 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 
 I = перевернутая, 180°; 
 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 
 N = нет; 
 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  
 N = нет; 
 Y = да. 

По умолчанию: N. 
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Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста вращения штрихкода EAN-8: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDEAN-8 orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B8N,100,Y,Y^FD1234567^FS 
^FO350,80^BY2^B8R,100,Y,Y^FD1234567^FS 
^FO40,300^BY2^B8I,100,Y,Y^FD1234567^FS 
^FO350,300^BY2^B8B,100,Y,Y^FD1234567^FS 
^XZ 

Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода EAN-8: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDEAN-8 Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^B8N,40,Y,Y^FD1234567^FS 
^FO40,180^BY2,2^B8N,80,Y,Y^FD1234567^FS 
^FO40,320^BY2,3,100^B8N,120,Y,Y^FD1234567^FS 
^FO40,500^BY3,,160^B8N,,Y,Y^FD1234567^FS 
^XZ 

Пример. Пример теста строки комментария и положения печати 
штрихкода EAN-8: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDEAN-8 Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B8N,100,Y,Y^FD1234567^FS 
^FO440,80^BY2^B8N,100,Y,N^FD1234567^FS 
^FO40,220^BY2^B8N,100,N,Y^FD1234567^FS 
^FO440,220^BY2^B8N,100,N,N^FD1234567^FS 
^XZ 
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^B9 – Штрихкод UPC-E 

Описание. Команда ^B9 генерирует вариант символики UPC с системой 
сжатия нулей. Это сокращенная версия штрихкода UPC-A, из которой 
исключены нули, что позволяет генерировать коды, требующие меньше 
места.  

Печатающие головки с разрешением 6 точек/мм, 12 точек/мм и 24 точки/мм 
печатают символы UPC и EAN в масштабе 100%.  

Печатающая головка с разрешением 8 точек/мм печатает символы UPC и 
EAN с коэффициентом увеличения 77%. 

Каждый символ штрихкода UPC-E состоит из четырех элементов: двух 
штрихов и двух пробелов. Ширина узкого штриха должны быть указана 
командой ^BY. 

^B9 поддерживает фиксированное соотношение сторон. 

Размер данных поля (^FD) составляет ровно 10 символов — пятизначный 
код производителя и пятизначный код продукта. 

При использовании версий UPC с исключением нулей необходимо 
вводить полную последовательность из 10 символов. ZPL II вычислит и 
напечатает сокращенную версию. 

Формат: ^B9,h,f,g,e 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 
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Параметры Подробная информация 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

e = контрольная цифра Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

Пример. Пример штрихкода UPC-E: 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста вращения штрихкода UPC-E: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDUPC-E orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B9N,100,Y,N,Y^FD1230000045^FS 
^FO450,80^BY2^B9R,100,Y,N,Y^FD1230000045^FS 
^FO40,300^BY2^B9I,100,Y,N,Y^FD1230000045^FS 
^FO450,300^BY2^B9B,100,Y,N,Y^FD1230000045^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода UPC-E: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDUPC-E Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^B9N,40,Y,N,Y^FD34100002312^FS 
^FO40,180^BY2,2^B9N,80,Y,N,Y^FD34100002312^FS 
^FO40,320^BY2,3,100^B9N,120,Y,N,Y^FD34100002312^FS 
^FO440,80^BY3,,160^B9N,,Y,N,Y^FD34100002312^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста строки комментария и положения печати UPC-E: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDUPC-E Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B9N,100,Y,Y,Y^FD34100002312^FS 
^FO440,80^BY2^B9N,100,Y,N,Y^FD34100002312^FS 
^FO40,300^BY2^B9N,100,N,N,Y^FD34100002312^FS 
^FO440,300^BY2^B9N,100,N,N,Y^FD34100002312^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Правила создания корректных номеров товара 

 Если последние три цифры кода производителя равны 000, 100 или 
200, то для использования в качестве кода товара доступен диапазон от 
00000 до 00999. 

 Если последние три цифры кода производителя равны 300, 400, 500, 
600, 700, 800 или 900, то для использования в качестве кода товара 
доступен диапазон от 00000 до 00099. 
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 Если последние две цифры кода производителя равны 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80 или 90, то для использования в качестве кода товара 
доступен диапазон от 00000 до 00009. 

 Если код производителя не оканчивается на ноль (0), то для 
использования в качестве кода товара доступен диапазон от 00005 до 
00009. 

^BA – Штрихкод Code 93 

Описание. Команда ^BA генерирует непрерывную символику переменной 
длины. Штрихкод Code 93 часто используется в тех же случаях, что и Code 39. 
В нем используется полный набор ASCII (128 символов). Однако ZPL II не 
поддерживает управляющие коды ASCII и escape-последовательности. 
Вместо них используются приведенные ниже символы: 

Код управления ZPL II 

Ctrl $ & 

Ctrl % ̨ 

Ctrl / ( 

Ctrl + ) 

Каждый символ штрихкода Code 93 состоит из шести элементов: трех 
штрихов и трех пробелов. Несмотря на альтернативный способ вызова, 
человеко-читаемая строка интерпретации выводится так же, как и при 
использовании управляющего кода. 

 ^BA поддерживает фиксированное соотношение сторон печати. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

Формат: ^BAo,h,f,g,e 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 
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Параметры Подробная информация 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

e = контрольная цифра Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример штрихкода Code 93: 
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Пример. Пример теста вращения штрихкода Code 93: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDStandard Code 93 Orientation Test^FS 
^FO40,100^BY2^BAN,100,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^FO600,100^BY2^BAR,100,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^FO500,440^BY2^BAI,100,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,300^BY2^BAB,100,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^XZ 

Пример. Пример проверки ширины и высоты штрихкода Code 93: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Standard Code 93 Size Test^FS 
^FO40,80^BY1^BAN,40,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,160^BY2,2^BAN,80,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,300^BY2,3,120^BAN,100,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,460^BY3,,160^BAN,,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^XZ 

Пример. Пример теста строки комментария и положения печати 
штрихкода Code 93: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDStandard Code 93 Interpretation Line Test^FS 
^FO40,80^BY2^BAN,80,Y,Y,N^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,220^BY2^BAN,80,Y,N,N^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,360^BY2,^BAN,80,N,N,N^FD12345ABCDE^FS 
^XZ 



 
 

30 

Пример. Пример проверки контрольного кода штрихкода Code 93: 

  
1. В первом коде контрольный код не печатается. 
2. Во втором коде содержится контрольный код EO. 
3. В третьем коде содержится контрольный код 3L. 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDStandard Code 93 check digit Test^FS 
^FO40,80^BY2^BAN,80,Y,Y,N^FDCODE 93^FS 
^FO40,200^BY2^BAN,80,Y,Y,Y^FDCODE 93^FS 
^FO40,360^BY2^BAN,80,Y,Y,Y^FD1239-AZK/0^FS 
^XZ 

  Все управляющие коды используются попарно. 

Режим полного ASCII для Code 93 
Таблица 2 

ASCII Code 39 ASCII Code 39 

NUL ʹU SP Space 

SOH &A ! (A 

STX &B ʺ (B 

ETX &C # (C 

EOT &D $ (D 

ENQ &E % (E 

ACK &F & (F 

BEL &G ʹ (G 

BS &H ( (H 

HT &I ) (I 
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ASCII Code 39 ASCII Code 39 

LF &J * (J 

VT &K ++ ++ 

FF &L , (L 

CR &M - - 

SO &N . . 

SI &O / / 

DLE &P 0 O 

DC1 &Q 1 1 

DC2 &R 2 2 

DC3 &S 3 3 

DC4 &T 4 4 

NAK &U 5 5 

SYN &V 6 6 

ETB &W 7 7 

CAN &X 8 8 

EM &Y 9 9 

SUB &Z : ʹZ 

ESC ʹA ; ʹF 

FS ʹB < ʹG 

FS ʹC = ʹH 

RS ʹD > ʹI 

US ʹE ? ʹJ 
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ASCII Code 39 ASCII Code 39 

@ ʹV ʹ ʹW 

A A a )A 

B B b )B 

C C c )C 

D D d )D 

E E e )E 

F F f )F 

G G g )G 

H H h )H 

I I i )I 

J J j )J 

K K k )K 

L L l )L 

M M m )M 

N N n )N 

O O o )O 

P P p )P 

Q Q q )Q 

R R r )R 

S S s )S 

T T t )T 

U U u )U 
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ASCII Code 39 ASCII Code 39 

V V v )V 

W W w )W 

X X x )X 

Y Y y )Y 

Z Z z )Z 

[ ʹK { ʹP 

\ ʹL | ʹQ 

] ʹM } ʹR 

˄ ʹN ˜ ʹS 

_ ʹO DEL ʹT 

^BC – Штрихкод Code 128 (блоки A, B и C) 

Описание. Команда ^BC генерирует штрихкод Code 128 — высокоплотную, 
непрерывную символику переменной длины с возможностью кодирования букв 
и цифр. Разработан для идентификации товаров со сложным кодированием. 

Code 128 включает в себя три блока символов. Каждый блок содержит 106 
печатных символов, каждый символ может передавать до трех значений в 
зависимости от используемого блока. Каждый символ Code 128 состоит из 
шести элементов: трех штрихов и трех пробелов. 

 ^BC поддерживает фиксированное соотношение сторон печати. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

Формат: ^BCo,h,f,g,e,m 
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Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = печать строки Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y 

Строку интерпретации можно напечатать 
любым шрифтом, поместив команду шрифта 
перед командой штрихкода. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

e = контрольная цифра 
UCC 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

m = режим Допустимые значения:  

 N = режим не выбран. 

 U = режим регистра UCC: 
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Параметры Подробная информация 

 При использовании более 19 цифр в 
^FD или ^SN лишние цифры 
отсекаются. 

 Если в ^FD или ^SN используется 
меньше 19 цифр, справа добавляются 
нули, доводя количество цифр до 19. В 
этом случае строка интерпретации 
будет недоступна. 

 A = Автоматический режим. В этом 
режиме отправленные данные 
анализируются и наилучший способ 
упаковки определяется автоматически. В 
команде ^FD может использоваться полный 
набор символов ASCII - принтер сам 
определяет, когда нужно сменить блок. 
Строка из четырех или более цифр 
инициирует автоматический переход к 
блоку C. 

 D = Режим UCC/EAN (x.11.x и более 
новые версии встроенного ПО). Этот 
режим позволяет работать в UCC/EAN с 
привязанными идентификаторами 
приложений и без них. Код начинается с 
указания блока символов, за которым 
следует параметр FNC1, указывающий на 
штрихкод UCC/EAN 128. Принтер 
автоматически пропускает круглые скобки 
и пробелы при кодировании, но печатает их 
в читаемом поле. Принтер автоматически 
определяет, требуется ли контрольная 
цифра, затем вычисляет и печатает ее. 
Размеры читаемого поля определяются 
автоматически. 

По умолчанию: N. 
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Пример. Пример штрихкода Code 128: 

  1. В пятом коде, A, используется недопустимый символ a. 
2. В шестом коде, C, используются недопустимые символы A и @. 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Code 128 A&B&C Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>935473637171824^FS 
^FO440,80^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>:CODE128^FS 
^FO40,250^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>;00015059909918^FS 
^FO440,250^BY2^BCN,100,Y,N,N^FDCODE128^FS 
^FO40,420^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>9354736a37171824^FS 
^FO440,420^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>;000150A599099@18^FS 
^XZ 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Beta8. 

На рисунках 1 и 2 представлены примеры идентичных штрихкодов, на 
рисунке 3 - пример перехода от блока C к B и к A. 

Поскольку блок B является наиболее часто используемым блоком 
символов Code 128, ZPL II использует его по умолчанию, если в строке 
данных не указан старт-символ. 

  
Рисунок 1. Блок В без начального символа Рисунок 2. Блок В с начальным символом 

 
Рисунок 3. Переключение с блока C на B на A 
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Пример. Пример теста переключения между блоками A, B и C штрихкода 
Code 128: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Code 128 A&B&C Switching Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>93547363733>6Code B>5382436^FS 
^FO40,220^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>:CODE-B>73547363733>5382436^FS 
^FO40,360^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>;382436>6CODE128>752375152^FS 
^XZ 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими версиями 
встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста вращения штрихкода Code 128: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Code 128 Orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BCN,100,Y,N,N^FD>935473637171824^FS 
^FO600,80^BY2^BCR,100,Y,N,N^FD>:CODE128^FS 
^FO500,400^BY2^BCI,100,Y,N,N^FD>;00015059909918^FS 
^FO40,300^BY2^BCB,100,Y,N,N^FDCODE128^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода Code 128: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Code 128 Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^BCN,40,Y,N,N^FD0123-CODE128^FS 
^FO40,150^BY2,2^BCN,80,Y,N,N^FD0123-CODE128^FS 
^FO40,280^BY2,3,100^BCN,120,Y,N,N^FD0123-CODE128^FS 
^FO40,440^BY3,,160^BCN,,Y,N,N^FD0123-CODE128^FS 
^XZ 
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Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: htxxV1.0.05_Beta2.img и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста строки комментария и положения печати 
штрихкода Code 128: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Code 128 Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BCN,80,Y,Y,N^FD0123-CODE128^FS 
^FO40,200^BY2^BCN,80,Y,N,N^FD0123-CODE128^FS 
^FO40,360^BY2^BCN,80,N,N,N^FD0123-CODE128^FS 
^FO40,480^BY2^BCN,80,N,N,N^FD0123-CODE128^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Блоки Code 128 

Code 128 включает в себя блок символов A, B и C. Блок можно выбрать 
одним из следующих способов: 

 В строку данных поля (^FD) штрихкода можно добавить специальный 
код вызова. 

 В начало данных поля можно добавить желаемый старт-код. Если 
старт-код отсутствует, будет использован блок B. 

Чтобы изменить блок символов штрихкода, добавьте код вызова в 
соответствующие места строки данных поля (^FD). Новый блок будет 
использоваться до тех пор, пока он не будет изменен с помощью кода 
вызова. Например, в блоке C добавление >7 в строку данных поля изменит 
блок на A. 

В таблице 3 приведены коды вызова Code 128 и старт-символы трех 
блоков: 
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Таблица 3 

Код вызова Десятичное 
значение 

Блок А Блок В Блок С 

>< 62    

>0 30 > >  

>= 94  ˜  

>1 95 USQ DEL  

>2 96 FNC 3 FNC 3  

>3 97 FNC 2 FNC 2  

>4 98 SHIFT SHIFT  

>5 99 CODE C CODE C  

>6 100 CODE B FNC 4 CODE B 

>7 101 FNC 4 CODE A CODE A 

>8 102 FNC 1 FNC 1 FNC 1 

Стартовые символы 

>9 103 Start Code A Числовые пары дают 
букву/цифру 

>: 104 Start Code B Обычный алфавит/цифры 

>; 105 Start Code C Все числа (00-99) 
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В таблице 4 приведены наборы символов Code 128. 
Таблица 4 

Значение Code A Code B Code C 

0  SP SP 00 

1  ! ! 01 

2  ʺ ʺ 02 

3  # # 03 

4  $ $ 04 

5  % % 05 

6  & & 06 

7  ʹ ʹ 07 

8  ( ( 08 

9  ) ) 09 

10  • • 10  

11  + + 11  

12  ʹ ʹ 12  

13  ʺ ʺ 13  

14  - - 14  

15  / / 15  

16  0 0 16  

17  1 1 17  

18  2 2 18  

19  3 3 19  

20  4 4 20  
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Значение Code A Code B Code C 

21  5 5 21  

22  6 6 22  

23  7 7 23  

24  8 8 24  

25  9 9 25  

26  : : 26  

27  ; ; 27  

28  < < 28  

29  – – 29  

30  > > 30  

31  ? ? 31  

32  @ @ 32  

33  A A 33  

34  B B 34  

35  C C 35  

36  D D 36  

37  E E 37  

38  F F 38  

39  G G 39  

40  H H 40  

41  I I 41  

42  J J 42  
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Значение Code A Code B Code C 

43  K K 43  

44  L L 44  

45  M M 45  

46  N N 46  

47  O O 47  

48  P P 48  

49  Q Q 49  

50  R R 50  

51  S S 51  

52  T T 52  

53  U U 53  

54  V V 54  

55  W W 55  

56  X X 56  

57  Y Y 57  

58  Z Z 58  

59  [ [ 59  

60  \ \ 60  

61  ] ] 61  

62  ˄ ˄ 62  

63  _ _ 63  

64  NUL - 64  
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Значение Code A Code B Code C 

65  SOH a 65  

66  STX b 66  

67  ETX c 67  

68  EOT d 68  

69  ENQ e 69  

70  ACK f 70  

71  BEL g 71  

72  BS h 72  

73  HT i 73  

74  LF j 74  

75  VT k 75  

76  FF l 76  

77  CR m 77  

78  SO n 78  

79  SI o 79  

80  DLE p 80  

81  DC1 q 81  

82  DC2 r 82  

83  DC3 s 83  

84  DC4 t 84  

85  NAK u 85  

86  SYN v 86  
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Значение Code A Code B Code C 

87  ETB w 87  

88  CAN x 88  

89  EM y 89  

90  SAB z 90  

91  ESC { 91  

92  FS | 92  

93  GS } 93  

94  RS ˜ 94  

95  US DEL 95  

96  FNC3 FNC3 96  

97  FNC2 FNC2 97  

98  SHIFT SHIFT 98  

99  Code C Code C 99  

100  Code B FNC4 Code C 

101  FNC4 Code A Code A 

102  FNC1 FNC1 FNC1 

103  Start Code A 

104  Start Code B 

105  Start Code C 

Работа ^BC в скрипте ZPL II 

^XA — первая команда устанавливает формат этикетки. 

^FO100,75 — вторая команда устанавливает координаты начала поля на 
100 точек по оси X и 75 точек вниз по оси Y от верхнего левого угла. 
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^BCN,100,Y,N,N — третья команда требует напечатать штрихкод Code 128 
без поворота (N), высота — 100 точек. Под штрихкодом (N) напечатана 
строка интерпретации (Y). Контрольная цифра UCC не используется (N). 

^FDCODE128^FS (рисунок 1) ^FD>:CODE128^FS (рисунок 2) — команда 
данных поля определяет содержимое штрихкода. 

^XZ — последняя команда завершает обработку данных поля и указывает 
на конец этикетки. Строка интерпретации напечатана под кодом, 
контрольная цифра UCC не активирована. 

На рисунке 1 в команде ^FD не указан конкретный блок символов, 
поэтому используется блок B. На рисунке 2 с помощью старт-кода >: в 
команде ^FD выставлен блок B. ZPL II использует набор B по умолчанию, 
однако рекомендуется все же включать в команду коды вызова. 

Code 128 — блок B программируется непосредственно в виде текста 
ASCII, за исключением значений более 94 десятичных знаков и некоторых 
специальных символов, которые необходимо программировать с 
помощью кодов вызова. К данным символам относятся:  ^ > ~ 

Пример. Code 128 — блоки A и C: 

В Code 128 блоки A и C программируются парами цифр от 00 до 99 в 
строке данных поля. 

Каждая пара цифр в блоке А кодирует один символ в штрихкоде; в блоке 
C символы печатаются в том виде, в котором они вводятся. На рисунке 6 
приводится пример блока A (>9 — старт-код для блока A). 

Нецелые числа, запрограммированные первым символом пары цифр (D2), 
игнорируются. При этом нецелые числа, запрограммированные вторым 
символом пары цифр (2D), делают недействительной всю пару, и она 
игнорируется. Лишняя непарная цифра в строке данных поля 
непосредственно перед сменой кода также игнорируется. 

На рисунках 4 и 5 приводятся примеры блока C. Обратите внимание, что 
штрихкоды идентичны. В программном коде для рисунка 5 буква D 
игнорируется, а 2 находится в паре с 4. 

  
Рисунок 4. Блок С с нормальными данными Рисунок 5. Блок C с игнорируемым буквенным 

символом 
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Рисунок 6. Блок А  

Символика UCC/EAN-128 

Система символов для представления данных идентификатора 
приложения — UCC/EAN-128. Это вариант Code 128, зарезервированный 
исключительно для EAN International и Uniform Code Council (UCC). 

  
Символика UCC/EAN-128 не предназначена для 
использования при сканировании в розничных точках 
продаж. 

UCC/EAN-128 обладает рядом преимуществ. Это одна из наиболее полных 
буквенно-цифровых одномерных систем символов на сегодняшний день. 
Использование трех различных блоков символов (A, B и C) облегчает 
кодирование полного набора 128 символов ASCII. Code 128 — один из 
самых компактных линейных штрихкодов. Блок символов C позволяет 
кодировать числовые данные в режиме двойной плотности. В этом 
режиме две цифры кодируются одним символом, что позволяет экономить 
ценное пространство. Код является каскадным. Это означает, что в одном 
штрихкоде можно объединить несколько идентификаторов приложения и 
полей. Также этот код очень надежен. В Code 128 используются две 
независимые функции самоконтроля, что позволяет повысить надежность 
печати и сканирования. 

Штрихкоды UCC/EAN-128 всегда содержат специальный символ, не 
содержащий данных. Он называется function 1 (FNC 1) и следует за старт-
символом штрихкода. Это позволяет сканерам и обрабатывающему ПО 
автоматически различать UCC/EAN-128 и другие системы символов, чтобы 
обрабатывать только данные соответствующим образом. 

Штрихкод UCC/EAN-128 состоит из: 

 начальной свободной зоны,  

 старт-символа Code 128 A, B или C,  

 символа FNC 1,  
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 данных (идентификатор приложения плюс поле данных), 

 контрольного символа, 

 стоп-символа, 

 конечной свободной зоны. 

Этот код также может называться UCC/EAN, UCC/128. Конкретное 
название указывает на то, что код структурирован в соответствии с 
определенным идентификатором приложения. 

SSCC (Serial Shipping Container Code, серийный код транспортной 
упаковки), отформатированный в соответствии со структурой данных для 
идентификатора приложения 00. Цифры 00 могут указывать на код SSCC. 
Для получения поддержки клиент должен сообщить, какие 
идентификаторы приложений он использует. 

Существует несколько способов написания кода для печати штрихкода в 
соответствии со структурой идентификатора приложения 00. 

Использование значения N для параметра режима (m) 

Пример. В этом примере показана структура с идентификатором 
приложения 00: 

 
 >;>8' переключает на блок C, функция 1. 

 00 — идентификатор приложения, за которым следует 17 символов. 
Контрольная цифра будет напечатана 20-м символом автоматически, 
поскольку для параметра (e) выбрано значение Y. 

 Выбор значения режима N позволит не ограничиваться 19 символами. 
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Использование значения U для параметра режима (m) 

Пример. В примере показан формат идентификатора приложения 00: 

 

Режим регистра UCC: 

 U позволяет выбрать режим регистра UCC. В ^FD будет доступно 
ровно 19 символов. 

 Автоматически выбирается блок C с использованием значений FNC1. 

 Контрольная цифра добавляется автоматически. 

Использование значения D для параметра режима (m) 

Пример. В этом примере показан формат идентификатора приложения 00: 

 
 (0 в конце данных поля — символ-заполнитель для контрольной цифры, 

которую принтер вставит автоматически. 

 Автоматически выбирается блок C с использованием значений FNC1. 

 В данных поля допускается использование круглых скобок и пробелов. 
За идентификатором приложения 00 следуют 17 символов, затем следует 
символ-заполнитель для контрольной цифры. 

 Контрольная цифра добавляется автоматически. Принтер 
автоматически вычислит контрольную цифру и добавит ее в штрихкод и 
строку интерпретации. 

 В строке интерпретации будут отображаться круглые скобки и 
пробелы, однако из фактического штрихкода они будут удалены. 
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^BE – Штрихкод EAN-13 

Описание. Команда ^BE аналогична штрихкоду UPC-A. Этот штрихкод 
широко используется в розничной торговле в Европе и Японии. 

EAN-13 включает в себя 12 символов данных — на один символ данных 
больше, чем в коде UPC-A. Символ EAN-13 содержит столько же штрихов, 
что и UPC-A, но кодирует 13 цифру в шаблон четности шести левых цифр. 
Эта 13 цифра в сочетании с 12 цифрой является кодом страны. 

 ^BE поддерживает фиксированное соотношение сторон печати. 

 Размер данных поля (^FD) — ровно 12 символов. ZPL II автоматически 
добавляет нули или обрезает запись слева, чтобы получить требуемое 
количество символов. 

 При использовании JAN-13 (японский номер товара), 
специализированного варианта EAN-13, первые две ненулевые цифры, 
которые отправляются на принтер, всегда равны 49. 

Формат: ^BEo,h,f,g 

  Используйте Interleaved 2 of 5 для UCC и EAN 14. 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 
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Параметры Подробная информация 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

Пример. Пример штрихкода EAN-13: 

 

  
Количество данных для печати должно быть равно или 
менее 12 бит. Если количество данных менее 12 бит, 
перед записью будут добавлены нули и запись можно 
будет отсканировать. 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста «вращение» штрихкода EAN-13: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDEAN-13 orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BEN,100,Y,Y^FD123456789065^FS 
^FO350,80^BY2^BER,100,Y,Y^FD123456789065^FS 
^FO40,300^BY2^BEI,100,Y,Y^FD123456789065^FS 
^FO350,300^BY2^BEB,100,Y,Y^FD123456789065^FS 
^XZ 
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Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta2.img и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода EAN-13: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDEAN-13 Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^BEN,40,Y,Y^FD123456789065^FS 
^FO40,180^BY2,2^BEN,80,Y,Y^FD123456789065^FS 
^FO40,320^BY2,3,100^BEN,120,Y,Y^FD123456789065^FS 
^FO440,80^BY3,,160^BEN,,Y,Y^FD123456789065^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста строки комментария и положения печати 
штрихкода EAN-13: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDEAN-13 Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BEN,100,Y,Y^FD123456789065^FS 
^FO440,80^BY2^BEN,100,Y,N^FD123456789065^FS 
^FO40,220^BY2^BEN,100,N,Y^FD123456789065^FS 
^FO440,220^BY2^BEN,100,N,N^FD123456789065^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 
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^BI – Штрихкоды Industrial 2 of 5 

Описание. Команда ^BI генерирует дискретную непрерывную символику с 
самоконтролем. Штрихкод Industrial 2 of 5 — старейший штрихкод семейства 2 
of 5. В ZPL II также доступны такие штрихкоды из этого семейства, как Standard 
2 of 5 (^BJ) и Interleaved 2 of 5 (^B2). 

В Industrial 2 of 5 вся информация кодируется штрихами. В этом коде 
используются две ширины штриха, причем широкий штрих в три раза шире узкого. 

 ^BI поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

Формат: ^BIo,h,f,g 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 
 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 
 I = перевернутая, 180°; 
 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = печать строки 
интерпретации 

Допустимые значения: 

 N = нет; 
 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 
 Y = да. 

По умолчанию: N. 
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Пример. Пример штрихкода Industrial 2 of 5: 

 

^BJ – Штрихкод Standard 2 of 5 

Описание. Команда ^BJ генерирует дискретную непрерывную символику 
с самоконтролем. 

В Standard 2 of 5 вся информация кодируется штрихами. В этом коде 
используются две ширины штриха, причем широкий штрих в три раза шире 
узкого. 

 ^BJ поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

Формат: ^BJo,h,f,g 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 
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Параметры Подробная информация 

f = печать строки 
интерпретации 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример штрихкода Standard 2 of 5: 

 

^BK – Штрихкод ANSI Codabar 

Описание. Штрихкод ANSI Codabar используется в различных отраслях 
для обработки информации, например в библиотеках, в медицинской 
промышленности и в компаниях экспресс-доставки. Этот штрихкод также 
известен как USD-4, NW-7 и 2 of 7. Первоначально он был разработан для 
применения в розничной торговле. 

Каждый символ этого кода состоит из семи элементов: четырех штрихов и 
трех пробелов. В штрихкодах Codabar используются два набора 
символов: числовые и управляющие (старт- и стоп-) символы. 
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 ^BK поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

Формат: ^BKo,e,h,f,g,k,l 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

e = контрольная цифра Фиксированное значение: N. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

k = старт Допустимые значения: A, B, C, D. 

Значение по умолчанию: A. 

l = стоп Допустимые значения: A, B, C, D. 

Значение по умолчанию: A. 
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Пример. Пример штрихкода ANSI Codabar: 

  1 Первый код — A123456B. 
2 Второй код — A0123456789776B. 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDANSI Codabar Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BKN,N,80,Y,N,A,B^FD123456^FS 
^FO40,200^BY2^BKN,N,80,Y,N,A,B^FD0123456789776^FS 
^FO40,340^BY2^BKN,N,80,Y,N,A,B^FD12A45*^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

 
Пример. Пример проверки положения строки комментария и печати 
штрихкода ANSI Codabar: 

  
1 Строка комментария первого кода располагается над 

штрихкодом. 
2 Строка комментария второго кода располагается под 

штрихкодом. 
3 В третьем и четвертом кодах строка комментария не 

выводится. 
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^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDANSI Codabar Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BKN,N,80,Y,Y,A,D^FD123456^FS 
^FO40,220^BY2^BKN,N,80,Y,N,B,C^FD123456^FS 
^FO40,360^BY2^BKN,N,80,N,Y,C,B^FD123456^FS 
^FO40,500^BY2^BKN,N,80,N,N,D,A^FD123456^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример проверки старт- и стоп-символа штрихкода ANSI Codebar: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDANSI Codabar Start&Stop Character Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BKN,N,80,Y,N,A,B^FD01234569^FS 
^FO440,80^BY2^BKN,N,80,Y,N,B,A^FD01234569^FS 
^FO40,200^BY2^BKN,N,80,Y,N,C,D^FD01234569^FS 
^FO440,200^BY2^BKN,N,80,Y,N,D,C^FD01234569^FS 
^FO40,340^BY2^BKN,N,80,Y,N,E,E^FD01234569^FS 
^FO440,340^BY2^BKN,N,80,Y,N,c,f^FD01234569^FS 
^FO40,460^BY2^BKN,N,80,Y,N,3,F^FD01234569^FS 
^FO440,460^BY2^BKN,N,80,Y,N^FD01234569^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta11 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример теста вращения штрихкода ANSI Codebar: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO100,10^A0,32,25^FDANSI Codabar Orientation Test:^FS 
^FO100,100^BY2^BKN,N,100,Y,N,A,A^FD123456^FS 
^FO550,100^BY2^BKR,N,100,Y,N,B,B^FD123456^FS 
^FO400,420^BY2^BKI,N,100,Y,N,C,C^FD123456^FS 
^FO100,350^BY2^BKB,N,100,Y,N,D,D^FD123456^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода ANSI Codabar: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDANSI Codabar Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^BKN,N,40,Y,N,A,B^FD123456^FS 
^FO40,180^BY2,2^BKN,N,80,Y,N,B,C^FD123456^FS 
^FO40,360^BY2,3,100^BKN,N,120,Y,N,C,D^FD123456^FS 
^FO440,80^BY3,,160^BKN,N,,Y,N,D,A^FD123456^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 



 

  

59 

^BL – Штрихкод LOGMARS 

Описание. Команда ^BL генерирует специальный вариант Code 39, 
который используется министерством обороны США. Аббревиатура 
LOGMARS расшифровывается как Logistics Applications of Automated 
Marking and Reading Symbols (автоматизированная система маркировки 
предметов снабжения). 

 ^BL поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. Строчные буквы в строке ^FD 
конвертируются в поддерживаемые LOGMARS символы верхнего 
регистра. 

Формат: ^BLo,h,g 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 
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Пример. Пример штрихкода LOGMARS: 

  
1 Первый код — 019987562, контрольный бит 4. 
2 Второй код — ABGTTKLZRT, контрольный бит C. 
3 Третий код — IDPL+/2.-%$12AB, контрольный бит «.». 
4 Четвертый код содержит недопустимые символы: 1, *. 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDLOGMARS Barcode Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BLN,100,N^FD019987562^FS 
^FO40,220^BY2^BLN,100,N^FDABGTTKLZRT^FS 
^FO40,360^BY2^BLN,100,N^FDIDPL+/2.-%$12AB^FS 
^FO40,500^BY2^BLN,100,N^FDIDPl+/-%*12A5^FS 
^XZ 

  Эта команда не будет напечатана, четвертый код 
содержит недопустимый символ A. 

Пример. Пример теста вращения штрихкода LOGMARS: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDLOGMARS Barcode Orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BLN,100,N^FDPL+/$12^FS 
^FO600,100^BY2^BLR,100,N^FDPL+/$12^FS 
^FO500,460^BY2^BLI,100,N^FDPL+/$12^FS 
^FO40,300^BY2^BLB,100,N^FDPL+/$12^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода LOGMARS: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDLOGMARS Barcode Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^BLN,40,N^FDIDPL+/-%$12AB^FS 
^FO40,150^BY2,2^BLN,80,N^FDIDPL+/-%$12AB^FS 
^FO40,260^BY2,3,120^BLN,120,N^FDIDPL+/-%$12AB^FS 
^FO40,420^BY3,,160^BLN,,N^FDIDPL+/-%$12AB^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста строки комментария и положения печати 
штрихкода LOGMARS: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDLOGMARS Barcode Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BLN,100,Y^FDIDPL+/-%$12AB^FS 
^FO40,260^BY2^BLN,100,N^FDIDPL+/-%$12AB^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

^BM – Штрихкод MSI 

Описание. Команда ^BM генерирует непрерывную символику с широтно-
импульсной модуляцией без самоконтроля. Это вариант штрихкода 
Plessey (^BP). 

Каждый символ в штрихкоде MSI состоит из восьми элементов: четырех 
штрихов и четырех пробелов. 

 ^BM поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 В корректно созданном штрихкоде данные поля (^FD) должны 
содержать от 1 до 14 цифр, если значение параметра e равно B, C или D. 
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Если значение параметра e равно A, в данных ^FD должно содержаться 
от 1 до 13 цифр плюс свободная зона. 

Формат: ^BMo,e,h,f,g,e2 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

e = выбор контрольной 
цифры 

Допустимые значения: 

 A = нет контрольных цифр; 

 B = 1 по модулю 10; 

 C = 2 по модулю 10; 

 D = 1 по модулю 11 и 1 по модулю 10. 

По умолчанию: В. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 
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Параметры Подробная информация 

e2 = добавить контрольную 
цифру в строку 
интерпретации 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

Пример. Пример штрихкода MSI: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDMSI Code Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BMN,A,100,Y,N,N^FD1234567^FS 
^FO40,220^BY2^BMN,A,100,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO40,360^BY2^BMN,A,100,Y,N,N^FD1234A67@^FS 
^XZ 

  
Первый и второй код можно печатать, однако третий код 
не будет напечатан, поскольку он содержит недопустимый 
символ (недопустимые символы: A и @). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста вращения штрихкода MSI: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDMSI Code Orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BMN,A,100,Y,N,N^FD12345678^FS 
^FO600,80^BY2^BMR,A,100,Y,N,N^FD12345678^FS 
^FO460,420^BY2^BMI,A,100,Y,N,N^FD12345678^FS 
^FO40,260^BY2^BMB,A,100,Y,N,N^FD12345678^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода MSI: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDMSI Code Size Test:^FS 
^FO40,60^BY1^BMN,A,40,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO40,150^BY2,2^BMN,A,80,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO40,270^BY2,3,100^BMN,A,120,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO40,440^BY3,,160^BMN,A,,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста кода штрихкода MSI: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDMSI check digit Test^FS 
^FO40,80^BY2^BMN,A,100,Y,N,Y^FD1234567890^FS 
^FO40,220^BY2^BMN,B,100,Y,N,Y^FD1234567890^FS 
^FO40,360^BY2^BMN,C,100,Y,N,Y^FD1234567890^FS 
^FO40,500^BY2^BMN,D,100,Y,N,Y^FD1234567890^FS 
^XZ 

  Каждый код содержит 1234567890. 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta11 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример теста строки комментария и положения печати 
штрихкода MSI: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDMSI check digit Print Test^FS 
^FO40,80^BY2^BMN,D,100,Y,N,N^FD1234567890^FS 
^FO40,220^BY2^BMN,D,100,Y,N,Y^FD1234567890^FS 
^FO40,360^BY2^BMN,D,100,Y,N,Y^FD123456789^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: htxxV1.0.05_Beta2.img и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

^BP – Штрихкод Plessey 

Описание. Команда ^BP генерирует непрерывную символику с широтно-
импульсной модуляцией без самоконтроля. 

Каждый символ в штрихкоде Plessey состоит из восьми элементов: 
четырех штрихов и четырех пробелов. 

 ^BP поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 

 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки. 

Формат: ^BPo,e,h,f,g 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

e = контрольная цифра Допустимые значения: 

 N = нет; 
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Параметры Подробная информация 

Y = да. 

По умолчанию: N. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

Пример. Пример штрихкода Plessey: 

  
1 Первый код — 12345. 
2 Второй код — A123BCDEF7. 
3 Третий код — 01234567890D0. 
4 Четвертый код — 12a4G5$, включает a, G, $. 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Plessey Code Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BPN,N,100,Y,N^FD12345^FS 
^FO40,220^BY2^BPN,N,100,Y,N^FDA123BCDEF7^FS 
^FO40,360^BY2^BPN,N,100,Y,N^FD01234567890D0^FS 
^FO40,500^BY2^BPN,N,100,Y,N^FD12a4G5$^FS 
^XZ 
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  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста вращения штрихкода Plessey: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Plessey Code Orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BPN,N,100,Y,N^FD123CF^FS 
^FO600,80^BY2^BPR,N,100,Y,N^FD123CF^FS 
^FO460,420^BY2^BPI,N,100,Y,N^FD123CF^FS 
^FO40,260^BY2^BPB,N,100,Y,N^FD123CF^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8 

Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода Plessey: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Plessey Code Size Test:^FS 
^FO40,60^BY1^BPN,N,40,Y,N^FD12345ABCF^FS 
^FO40,150^BY2,2^BPN,N,80,Y,N^FD12345ABCF^FS 
^FO40,270^BY2,3,100^BPN,N,120,Y,N^FD12345ABCF^FS 
^FO40,440^BY3,,160^BPN,N,,Y,N^FD12345ABCF^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО] HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример теста кода штрихкода Plessey: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Plessey Code check digit Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BPN,N,100,Y,N^FD12345ACF^FS 
^FO40,220^BY2^BPN,Y,100,Y,N^FD12345ACF^FS 
^FO40,360^BY2^BPN,Y,100,Y,N^FDDE0B9445679^FS 
^FO40,500^BY2^BPN,Y,100,Y,N^FD12#45aCF^FS 
^XZ 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста строки комментария и положения печати 
штрихкода Plessey: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FD Plessey Code Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BPN,N,80,Y,Y^FD12345ABCF^FS 
^FO40,180^BY2^BPN,N,80,Y,N^FD12345ABCF^FS 
^FO40,300^BY2^BPN,N,80,N,Y^FD12345ABCF^FS 
^FO40,440^BY2^BPN,N,80,N,N^FD12345ABCF^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

^BS – Расширения UPC/EAN 

Описание. Команда ^BS — это двузначное и пятизначное расширение, в 
основном используемое издателями для создания штрихкодов для ISBN 
(международной стандартной нумерации книг). Эти расширения 
обрабатываются как отдельные штрихкоды. 

Команда ^BS предназначена для использования со штрихкодами UPC-A 
(^BU) и UPC-E (^B9). 
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 ^BS поддерживает фиксированное соотношение сторон печати. 

 Размер данных поля (^FD) — ровно два или пять символов. ZPL II 
автоматически добавляет нули или обрезает запись слева, чтобы получить 
требуемое количество символов. 

Формат: ^BSo,h,f,g 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 
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Пример. Пример двухзначного штрихкода UPC/EAN: 

 

Пример. Пример пятизначного штрихкода UPC/EAN: 

 

Расширение UPC/EAN следует размещать относительно кода UPC-A или 
UPC-E таким образом, чтобы получившийся составной код соответствовал 
спецификации UPC. 

Исходные значения смещения начала поля для кодов UPC с шириной 
модуля 2 (по умолчанию): 

Пример UPC-A: Пример UPC-E: 

  

Кроме того, при добавлении расширения высота штрихкода должна быть 
на 27 точек (0,135 дюйма) меньше, чем у основного кода. При высоте 
основного UPC-кода равной 183 точкам (0,900 дюйма) высота 
расширения составит 155 точек (0,765 дюйма). 
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Пример. В этом примере показано, как создать обычный штрихкод UPC-A 
для значения 7000002198 с расширением 04414: 

 

^BU – Штрихкод UPC-A 

Описание. Команда ^BU генерирует символику фиксированной длины для 
кодирования цифр. В основном она используется в розничной торговле 
для маркировки упаковок. Штрихкод UPC-A содержит 11 символов данных. 
Печатающие головки с разрешением 6 точек/мм, 12 точек/мм и 
24 точки/мм печатают штрихкоды UPC-A (системы символов UPC/EAN) в 
масштабе 100%. Печатающая головка с разрешением 8 точек/мм 
печатает символы UPC/EAN с коэффициентом увеличения 77%. 

 ^BU поддерживает фиксированное соотношение сторон печати. 

 Размер данных поля (^FD) — ровно 11 символов. ZPL II автоматически 
добавляет нули или обрезает запись слева, чтобы получить требуемое 
количество символов. 

Формат: ^BUo,h,f,g,e 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 9999. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 
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Параметры Подробная информация 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

e = контрольная цифра Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

Стиль шрифта строки интерпретации зависит от модуля (ширины узкого 
штриха), выбранного в ^BY: 

  Нулевое значение недопустимо. 

 Принтер с разрешением 6 точек/мм: при модуле в 2 точки или более 
принтер печатает строку интерпретации шрифтом OCR-B; при модуле в 
1 точку принтер печатает шрифтом A. 

 Принтер с разрешением 8 точек/мм: при модуле в 3 точки или более 
принтер печатает строку интерпретации шрифтом OCR-B; при модуле в 
1 или 2 точки принтер печатает шрифтом A. 

 Принтер с разрешением 12 точек/мм: при модуле в 5 точек или более 
принтер печатает строку интерпретации шрифтом OCR-B; при модуле в 1, 
2, 3 или 4 точки принтер печатает шрифтом A. 

 Принтер с разрешением 24 точек/мм: при модуле в 9 точек или более 
принтер печатает строку интерпретации шрифтом OCR-B; при модуле 
размером от 1 до 8 точек принтер печатает шрифтом A. 
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Пример. Пример штрихкода UPC-A: 

  
1 Первый код — 1234567893 (10 бит, меньше 11 бит). 
2 Второй код — 1234567893079 (13 бит, более 12 бит). 
3 Третий код — 123456789302 (12 бит, последний бит - 2 - 

контрольный). 
4 Четвертый код — 123456789307 (12 бит: последний бит 

контрольный). 
5 Пятый код — 12345678930 (11 бит, контрольный бит — 2). 
6 Шестой код — 1234*67A930 (11 бит, включает в себя * и A). 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDUPC-A Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BUN,100,Y,Y,Y^FD1234567893^FS 
^FO440,80^BY2^BUN,100,Y,Y,Y^FD1234567893079^FS 
^FO40,220^BY2^BUN,100,Y,Y,Y^FD123456789302^FS 
^FO440,220^BY2^BUN,100,Y,Y,Y^FD123456789307^FS 
^FO40,360^BY2^BUN,100,Y,Y,Y^FD12345678930^FS 
^FO440,360^BY2^BUN,100,Y,Y,Y^FD1234*67A930^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta11 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста вращения штрихкода UPC-A: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDUPC-A orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BUN,100,Y,Y,Y^FD07000002198^FS 
^FO450,80^BY2^BUR,100,Y,Y,Y^FD07000002198^FS 
^FO40,300^BY2^BUI,100,Y,Y,Y^FD07000002198^FS 
^FO450,300^BY2^BUB,100,Y,Y,Y^FD07000002198^FS 
^XZ 
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Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta11 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста высоты и ширины штрихкода UPC-A: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDUPC-A Size Test:^FS 
^FO40,80^BY1^BUN,40,Y,Y,Y^FD07000002198^FS 
^FO40,180^BY2,2^BUN,80,Y,Y,Y^FD07000002198^FS 
^FO40,320^BY2,3,100^BUN,120,Y,Y,Y^FD07000002198^FS 
^FO440,80^BY3,,160^BUN,,Y,Y,Y^FD07000002198^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.01.ub, 
HT100_V1.00.02beta10 и htxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста кода штрихкода UPC-A: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDUPC-A Interpretation Line Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BUN,80,Y,Y^FD07000002198^FS 
^FO40,200^BY2^BUN,80,Y,N^FD07000002198^FS 
^FO40,340^BY2^BUN,80,N,Y^FD07000002198^FS 
^FO40,500^BY2^BUN,80,N,N^FD07000002198^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta10 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 
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Пример. Пример теста строки комментария и положения печати 
штрихкода UPC-A: 

  
1 Первый и второй коды — 12345678930 (11 бит, 

контрольный бит равен 2). 
2 Третий и четвертый коды — 1234567893 (10 бит, менее 

11 бит) 
3 Пятый и шестой коды — 123456789079 (13 бит, более 

12 бит). 
4 Седьмой и восьмой коды — 1234*67A930 (11 бит: 

содержит * и A). 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDUPC-A check digit Test:^FS 
^FO40,80^BY2^BUN,100,Y,N,N^FD12345678930^FS 
^FO440,80^BY2^BUN,100,Y,N,Y^FD12345678930^FS 
 
^FO40,220^BY2^BUN,100,Y,N,N^FD1234567893^FS 
^FO440,220^BY2^BUN,100,Y,N,Y^FD1234567893^FS 
 
^FO40,360^BY2^BUN,100,Y,N,N^FD1234567893079^FS 
^FO440,360^BY2^BUN,100,Y,N,Y^FD1234567893079^FS 
 
^FO40,500^BY2^BUN,100,Y,N,N^FD1234*67A930^FS 
^FO440,500^BY2^BUN,100,Y,N,Y^FD1234*67A930^FS 
^XZ 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.00.02beta11 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

^BZ – Штрихкод POSTAL 

Описание. Штрихкод POSTAL используется для автоматизации обработки 
почты. В штрихкоде POSTAL для кодирования цифр используются длинные 
и короткие штрихи. 

 ^BZ поддерживает соотношение сторон при печати от 2,0:1 до 3,0:1. 
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 Размер данных поля (^FD) ограничен шириной (или длиной, если 
используется поворот) этикетки и спецификацией штрихкода. 

Формат: ^BZo,h,f,g,t 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: 1 до 32 000. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 

f = строка интерпретации Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

g = строка интерпретации 
над кодом 

Допустимые значения:  

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

t = тип кода POSTAL Допустимые значения:  

 0 = штрихкод Postnet; 

 1 = штрихкод Plant; 

 2 = зарезервировано; 

 3 = штрихкод USPS Intelligent Mail. 

По умолчанию: 0. 
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Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: htxxV1.0.05_Beta2.img и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример штрихкода POSTNET: 

 
Пример. Пример штрихкода USPS Intelligent Mail: 
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Команды печати символов 

^A – Масштабируемый/растровый шрифт 

Описание. Команда ^A задает шрифт, который будет использован в 
текстовом поле. ^A задает шрифт для текущей команды ^FD или поля. 
Шрифт, заданный командой ^A, используется только один раз для записи 
^FD. Если значение ^A не будет задано снова, для следующей записи ^FD 
будет использоваться шрифт по умолчанию — ^CF. 

Формат: ^Afo,h,w 

Параметры Подробная информация 

f = название шрифта Допустимые значения: от A до Z и от 0 до 9. 

Любой шрифт принтера (загруженный, 
EPROM, сохраненные шрифты, шрифты от A 
до Z и от 0 до 9). 

o = ориентация поля Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = считывание снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: последнее заданное 
значение ^FW или значение ^FW по 
умолчанию. 

h = высота символа (в 
точках) 

Масштабируемый: 

Допустимые значения: от 10 до 32 000. 

По умолчанию: последнее заданное 
значение ^CF. 

Растровый: 

Допустимые значения: множители высоты 
от 1 до 10 от стандартного значения с 
шагом 1. 
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Параметры Подробная информация 

По умолчанию: последнее заданное 
значение ^CF. 

w = ширина (в точках) Масштабируемый: 

Допустимые значения: от 10 до 32 000. 

По умолчанию: последнее заданное 
значение ^CF. 

Растровый: 

Допустимые значения: множители ширины 
от 1 до 10 от стандартного значения с 
шагом 1. 

По умолчанию: последнее заданное 
значение ^CF. 

Пример. Пример базового теста: 

^XA 
^LL640 
^LH0,0 
^FO50, 50^AAN,36,20^FDFONT A, Resident Bitmap 36x20^FS 
^FO50,100^ABN,33,14^FDFONT B, Resident Bitmap 33x14^FS 
^FO50,150^ACN,36,20^FDFONT C, Resident Bitmap 36x20^FS 
^FO50,200^ADN,36,20^FDFONT D, Resident Bitmap 36x20^FS 
^FO50,250^AEN,28,15^FDFONT E, Resident OCR-B 28x15^FS 
^FO50,300^AFN,26,13^FDFONT F, Resident Bitmap 26x13^FS 
^FO50,340^AGN,60,40^FDFONT G, 60x40^FS 
^FO50,410^AHN,41,13^FDFONT H, RESIDENT OCR-A 21X13^FS 
^FO50,480^ADN,36,20^FDFONT 
GS^FS^FO238,480^GS^FDABCDE^FS^FO365,480^ADN,36,20^FDSymbol 36x20^FS 
^FO50,550^A0N,50,40^FDFONT 0, Scalabel Fonts 50x40^FS 
^XZ 
 

^XA 
^FO50, 50^APN,20,18^FDFONT P, Resident Bitmap 20x18^FS 
^FO50,100^AQN,28,24^FDFONT Q, Resident Bitmap 28x24^FS 
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^FO50,150^ARN,35,31^FDFONT R, Resident Bitmap 35x31^FS 
^FO50,205^ASN,40,35^FDFONT S, Resident Bitmap 40x35^FS 
^FO50,265^ATN,48,42^FDFONT T, Resident Bitmap 48x42^FS 
^FO50,330^AUN,59,53^FDFONT U, Resident Bitmap 59x53^FS 
^FO50,410^AVN,80,71^FDFONT V, Resident Bitmap 80x71^FS 
^XZ 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример базового теста 20-7F (шрифты A-V, за исключением 
растрового шрифта 0 и векторного шрифта GS): 

См. п. «Тест 20-7F(FrontA-V)» на странице 189 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО] HT100_V1.0.02beta11.ub, 
htxxV1.0.05_Beta6.img и htxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. Пример теста поворота символов (90°, 180°, 270°): 

^XA 
^LL240 
^FO10,30^AFN,26,13^FDAB1201^FS 
^FO10,70^AFN,52,26^FDAB1202^FS 
^FO10,130^AFN,104,52^FDAB1203^FS 
^XZ 
 

^XA 
^FO10,30^AFI,26,13^FDAB1204^FS 
^FO10,70^AFI,52,26^FDAB1205^FS 
^FO10,130^AFI,104,52^FDAB1206^FS 
^XZ 
 

^XA 
^LL480 
^FO10,30^AFR,26,13^FDAB1207^FS 
^FO50,30^AFR,52,26^FDAB1208^FS 
^FO120,30^AFR,104,52^FDAB1209^FS 
^FO240,30^AFB,26,13^FDAB1210^FS 
^FO280,30^AFB,52,26^FDAB1211^FS 
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^FO350,30^AFB,104,52^FDAB1212^FS 
^XZ 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста увеличения шрифта (шрифты A-V, за исключением 
растрового шрифта 0 и векторного шрифта GS): 

См. п. «Тест увеличения шрифта» на странице 192 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05 и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста шрифта GS: 

^XA 
^LL680 
^FO0,10^ADN^FDFONT GS Test:^FS 
^FO20, 50^GS,16,16^FDABCDE^FS 
^FO20,100^GS,24,24^FDABCDE^FS 
^FO20,150^GS,32,32^FDABCDE^FS 
^FO20,200^GS,48,48^FDABCDE^FS 
^FO20,270^GS,56,56^FDABCDE^FS 
^FO20,350^GS,72,72^FDABCDE^FS 
^FO20,440^GS,96,96^FDABCDE^FS 
^FO20,560^GS,100,100^FDABCDE^FS 
^XZ 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО] HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Пример теста шрифта Vector 0: 

^XA 
^LL100 
^FO0,0^A0N,15,12^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,15^A0N,15,12^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,30^A0N,15,12^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,45^A0N,15,12^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,60^A0N,15,12^FD`abcdefghijklmno^FS 
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^FO0,75^A0N,15,12^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL660 
^FO50, 50^A0N,16,12^FDFont-0,16x12^FS 
^FO50,100^A0N,24,18^FDFont-0,24x18^FS 
^FO50,150^A0N,32,24^FDFont-0,32x24^FS 
^FO50,200^A0N,48,32^FDFont-0,48x32^FS 
^FO50,270^A0N,56,48^FDFont-0,56x48^FS 
^FO50,350^A0N,72,56^FDFont-0,72x56^FS 
^FO50,450^A0N,96,72^FDFont-0,96x72^FS 
^FO50,560^A0N,100,80^FDFont-0,100x80^FS 
^XZ 
 

^XA 
^FO50, 50^A0N,16,32^FDFont-0,16x32^FS 
^FO50,100^A0N,24,32^FDFont-0,24x32^FS 
^FO50,150^A0N,32,32^FDFont-0,32x32^FS 
^FO50,200^A0N,48,32^FDFont-0,48x32^FS 
^FO50,270^A0N,56,32^FDFont-0,56x32^FS 
^FO50,350^A0N,72,32^FDFont-0,72x32^FS 
^FO50,450^A0N,96,32^FDFont-0,96x32^FS 
^FO50,560^A0N,100,32^FDFont-0,100x32^FS 
^XZ 

Пример. Тест анализа встроенных шрифтов ZPL2: 

См. п. «Тест анализа встроенных шрифтов ZPL2» на странице 198 (раздел 
«Приложение»). 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО] HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример. Тест международных наборов символов ZPL: 

^XA 
^LL640 
^LH0,0 
^MTD 
^FO50, 10^A0,32,25^FDZPL International Character Sets^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FD HEX 2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7^FS 
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^FO50, 70^A1,18,16^FD 3 0 0 B C D E 0 B C D E^FS 
^CI0^FO50,100^A1,18,16^FH^FDCI0 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI1^FO50,130^A1,18,16^FH^FDCI1 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI1^FO50,130^A1,18,16^FH^FDCI1 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI2^FO50,160^A1,18,16^FH^FDCI2 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI2^FO50,160^A1,18,16^FH^FDCI2 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI3^FO50,190^A1,18,16^FH^FDCI3 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI4^FO50,220^A1,18,16^FH^FDCI4 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI5^FO50,250^A1,18,16^FH^FDCI5 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI5^FO50,250^A1,18,16^FH^FDCI5 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI6^FO50,280^A1,18,16^FH^FDCI6 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI7^FO50,310^A1,18,16^FH^FDCI7 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI8 ^FO50,340^A1,18,16^FH^FDCI8 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI9^FO50,370^A1,18,16^FH^FDCI9 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI10^FO50,400^A1,18,16^FH^FDCI10 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | }_7E^FS 
^CI11^FO50,430^A1,18,16^FH^FDCI11 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI12^FO50,460^A1,18,16^FH^FDCI12 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI13^FO50,490^A1,18,16^FH^FDCI13 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^XZ 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Beta8. 

^A@ – Для вызова шрифта используйте название шрифта 

Описание. Команда ̂ A@ использует полное название шрифта, а не символьное 
обозначение, как ̂ A. Заданное значение ̂ A@ будет обозначать этот шрифт до тех 
пор, пока с помощью ̂ A@ не будет задано другое имя шрифта. 

Формат: ^A@o,h,w,d:o.x 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация поля Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = считывание снизу вверх, 270°. 
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Параметры Подробная информация 

По умолчанию: N или последнее значение 
^FW. 

h = высота символа (в 
точках) 

По умолчанию: задает увеличение на w 
(ширину символа) или последнее заданное 
значение ^CF. Если значение не задано, 
используется базовая высота. 

Масштабируемый: Значение - высота всего 
блока символов в точках. Коэффициенты 
увеличения не нужны, поскольку символы 
масштабируются. 

Растровый: Значение округляется до 
ближайшего целого числа, кратного базовой 
высоте шрифта, затем делится на базовую 
высоту шрифта — таким образом вычисляется 
следующий шаг увеличения. 

w = ширина (в точках) По умолчанию: задает увеличение на h 
(высоту) или последнее заданное значение 
^CF. Если ширина не указана, будет 
использовано базовое значение. 

Масштабируемый: Значение - ширина всего 
блока символов в точках. Коэффициенты 
увеличения не нужны, поскольку символы 
масштабируются. 

Растровый: Значение округляется до 
ближайшего целого числа, кратного базовой 
ширине шрифта, затем делится на базовую 
ширину шрифта — таким образом вычисляется 
следующий шаг увеличения. 

d = расположение шрифта 
на диске 

Допустимые значения: R:, E:, B: и A: 

По умолчанию: R: 
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Параметры Подробная информация 

o = название шрифта Допустимые значения: любой доступный 
шрифт. 

По умолчанию: если введено недопустимое 
имя или оно не введено вовсе, 
используется значение по умолчанию, 
заданное ^CF. Если в ^CF не указан шрифт, 
используется шрифт A. 

x = расширение Допустимые значения: 

 .FNT = шрифт; 

 .TTF = шрифт TrueType; 

 .TTE = расширение TrueType; 

Пример. Пример теста увеличения китайского шрифта: 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO10,04^A@N,16,16,R:SIMSUN.TTF^FD 普瑞特 09AZaz!?^FS 
^FO10,25^A@N,32,32,R:SIMSUN.TTF^FD 普瑞特-国家 09AZaz!?^FS 
^FO10,60^A@N,40,40,R:SIMSUN.TTF^FD 普瑞特-国家 09AZaz!?^FS 
^FO10,105^A@N,48,64,R:SIMSUN.TTF^FD 普瑞特-国家 09AZaz!?^FS 
^FO10,180^A@N,64,48,R:SIMSUN.TTF^FD 普瑞特-国家 09AZaz!?^FS 
^FO10,270^A@N,80,80,R:SIMSUN.TTF^FD 普瑞特-国家 09AZaz!?^FS 
^FO10,380^A@N,96,118,R:SIMSUN.TTF^FD 普瑞特-国家 09AZaz!?^FS 
^FO50,520^A@N,118,96,R:SIMSUN.TTF^FD 普瑞特-国家 09AZaz!?^FS 
^XZ 

^CI – Изменение международного шрифта / кодировки 

Описание. Принтеры Zebra могут печатать шрифты, которые используют 
следующие международные наборы символов: США 1, США2, Великобритания, 
Голландия, Дания/Норвегия, Швеция/Финляндия, Германия, Франция 1, 
Франция 2, Италия, Испания, а также ряд других наборов, включая набор 
символов Unicode. 

Команда ^CI позволяет вызвать международный набор символов, который вы 
хотите использовать для печати. Вы можете применять разные наборы 
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символов на одной этикетке. Символ внутри шрифта можно переназначить на 
другую числовую позицию. 

Формат: ^CIa,s1,d1,s2,d2,... 

Параметры Подробная информация 

a = желаемый набор 
символов 

Допустимые значения: 

 0 = Однобайтовая кодировка - набор 
символов США 1; 

 1 = Однобайтовая кодировка - набор символов 
США 2; 

 2 = Однобайтовая кодировка - набор символов 
Великобритания; 

 3 = Однобайтовая кодировка - набор символов 
Голландия; 

 4 = Однобайтовая кодировка - набор символов 
Дания/Норвегия; 

 5 = Однобайтовая кодировка -набор символов 
Швеция/Финляндия; 

 6 = Однобайтовая кодировка - набор символов 
Германия; 

 7 = Однобайтовая кодировка — набор 
символов Франция 1; 

 8 = Однобайтовая кодировка - набор 
символов Франция 2; 

 9 = Однобайтовая кодировка- набор символов 
Италия; 

 10 = Однобайтовая кодировка - набор 
символов Испания; 

 11 = Однобайтовая кодировка - набор 
различных символов; 

 12 = Однобайтовая кодировка - набор 
символов Япония (ASCII с символом иены); 

 13 = Кодовая страница Zebra 850; 

 14 = Двухбайтовые азиатские кодировки a; 
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Параметры Подробная информация 

 15 = Shift-JIS b; 

 16 = EUC-JP и EUC-CN a; 

 17 = Устаревшая — UCS-2 Big Endian d; 

 18 - 23 = Зарезервировано; 

 24 = Однобайтовые азиатские кодировки a; 

 25 = Зарезервировано; 

 26 = Многобайтовые азиатские кодировки с 
поддержкой прозрачности ASCII a и c; 

 27 = Кодовая страница Zebra 1252; 

 28 = Unicode (кодировка UTF-8) - набор 
символов Unicode; 

 29 = Unicode (UTF-16 в кодировке Big-Endian) - 
набор символов Unicode; 

 30 = Unicode (UTF-16 в кодировке Little-
Endian) - набор символов Unicode; 

 31 = Кодовая страница Zebra 1250 
поддерживается; 

 Для масштабируемых шрифтов, таких как Font 
0 и загруженных шрифтов TrueType. Растровые 
шрифты (включая шрифты A-H) не поддерживают 
кодовую страницу 1250 Zebra полностью. Это 
значение поддерживается только принтерами 
Zebra G-Series™; 

 33 = Кодовая страница 1251; 

 34 = Кодовая страница 1253; 

 35 = Кодовая страница 1254; 

 36 = Кодовая страница 1255. 

Исходное значение при включении: 0. 

Допустимые значения: десятичные знаки от 0 до 255. 

s1 = источник 1 
(результирующее 

Допустимые значения: десятичные знаки 
от 0 до 255. 
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Параметры Подробная информация 

изображение 
символа) 

d1 = назначение 1 
(ввод символа) 

Допустимые значения: десятичные знаки от 
0 до 255. 

s2 = источник 2 
(результирующее 
изображение 
символа) 

Допустимые значения: десятичные знаки от 
0 до 255. 

d2 = назначение 2 
(ввод символа) 
... = далее по 
аналогии 

В этой команде можно ввести до 256 пар 
«источник-назначение». 

  

a. Кодировка управляется таблицей преобразования 
(*.DAT). Для преобразования в функцию должна 
присутствовать соответствующая таблица. Таблица, 
сгенерированная ZTools™, представляет собой 
внутреннюю кодировку шрифтов TrueType (Unicode). 

b. Кодировка Shift-JIS преобразует Shift-JIS в JIS, а затем 
производит преобразование JIS в соответствии с 
JIS.DAT. Эта таблица требуется для работы Shift-JIS. 

c. Поддерживает прозрачность ASCII для азиатских 
кодировок. 7F и менее обрабатываются как 
однобайтовые символы. Значения от 80 до FE 
обрабатывается как первый байт 2-байтового символа 
от 8000 до FEFF в таблице кодировок для Unicode. 

d. Команда ^CI17 признана устаревшей вместе с 
командами ^F8 и ^F16, которые необходимы для работы 
команды ^CI17. Рекомендуется заменить эти команды 
на ^CI28-30. 

Пример теста кодовых страниц (^CI0-13、27、31-36): 

См. п. «Тест кодовых страниц» на странице 205 (раздел «Приложение»). 
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Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HT100_V1.0.02beta11.ub, 
htxxV1.0.05_Beta6.img и htxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример теста CP850: 

См. п. «Тест CP850» на странице 223 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05, 
HtxxV1.0.05_Beta6.img и HtxxV1.0.05_Beta8 

Пример теста CP850R0-12: 

См. п. «Тест CP850R0-12» на странице 228 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Bate6.img и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример теста CP1250: 

См. п. «Тест CP1250» на странице 234 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05, 
HtxxV1.0.05_Beta6.img и HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример теста CP1251: 

См. п. «Тест CP1251» на странице 239 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Bate6.img и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример теста CP1252: 

См. п. «Тест CP1252» на странице 244 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05, 
HtxxV1.0.05_Beta6.img и HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример теста CP1253: 

См. п. «Тест CP1253» на странице 249 (раздел «Приложение»). 



 
 

90 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05, 
HtxxV1.0.05_Beta6.img и HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример теста CP1254: 

См. п. «Тест CP1254» на странице 254 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05, 
HtxxV1.0.05_Beta6.img и HtxxV1.0.05_Beta8. 

Пример теста CP1255: 

См. п. «Тест CP1255» на странице 258 (раздел «Приложение»). 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05_Bate6.img и 
HtxxV1.0.05_Beta8. 
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Команды драйвера 

^FO – Начало поля 

Описание. Команда ^FO устанавливает начало поля относительно исходного 
положения этикетки ^LH. ^FO задает положение верхнего левого угла поля с 
помощью точек на осях x и y независимо от ориентации. 

Формат: ^FOx,y,z 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 

^GB – Графическое поле 

Описание. Команда ^GB используется для печати прямоугольников и линий 
на этикетках. Прямоугольники и линии используются для выделения важной 
информации, разделения надписей на отдельные области и для улучшения 
внешнего вида этикетки. Для рисования прямоугольников и линий 
используется одна и та же команда форматирования. 

Формат: ^GBw,h,t,c,r 

Параметры Подробная информация 

w = ширина 
прямоугольника (в точках) 

Допустимые значения: значение толщины t 
вплоть до 32 000. 

По умолчанию: значение, используемое для 
толщины (t) или 1. 

h = высота прямоугольника 
(в точках) 

Допустимые значения: значение толщины t 
вплоть до 32 000. 

По умолчанию: значение, используемое для 
толщины (t) или 1. 

t = толщина границ (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000 

По умолчанию: 1. 

Допустимые значения: 
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Параметры Подробная информация 

c = цвет линии  B = черный; 

 W = белый. 

По умолчанию: B. 

r = степень закругления 
угла 

Допустимые значения: от 0 (без 
закругления) до 8 (самое сильное 
округление). 

По умолчанию: 0. 

При выборе параметров w и h необходимо иметь в виду, что разрешение 
принтеров по умолчанию составляет 6, 8, 12 или 24 точек на миллиметр. 
Это эквивалентно 153, 203, 300 или 600 точкам на дюйм. Чтобы 
определить значения w и h, нужно взять размеры в миллиметрах и 
умножить на 6, 8, 12 или 24. 

Если ширина и высота не указаны, будет напечатан сплошной 
прямоугольник с шириной и высотой, заданными t. 

Индекс скругления используется для определения радиуса скругления 
каждого прямоугольника. Формула: 
радиус скругления = (индекс скругления / 8) * (более короткая сторона / 2), 

где более короткая сторона является меньшим из значений ширины и 
высоты (после поправки на минимальные значения и значения по 
умолчанию). 

Примеры. Вот несколько примеров прямоугольников: 

Ширина: 1,5 дюйма; Высота: 1 дюйм; Толщина: 10; Цвет: по умолчанию; 
Скругление: по умолчанию: 
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Ширина: 0 дюймов; Высота: 1 дюйм; Толщина: 20; Цвет: по умолчанию; 
Скругление: по умолчанию: 

 

Ширина: 1 дюйм; Высота: 0 дюймов; Толщина: 30; Цвет: по умолчанию; 
Скругление: по умолчанию: 

 

Ширина: 1,5 дюйма; Высота: 1 дюйм; Толщина: 10; Цвет: по умолчанию; 
Скругление: 5: 

 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: htxxV1.0.05_Beta2.img и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

~HI~HS~HM ^XA^HW*:*.*^XZ ^XA ^HH ^XZ 

Описание. При получении команды принтер выведет информацию о 
модели, версии ПО, выбранном значении точек на миллиметр, объеме 
памяти и любых обнаруженных объектах. 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 
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^HW – Содержимое каталога хоста 

Описание. ^HW используется для передачи списка объектов в каталоге в 
определенной области памяти (запоминающем устройстве) обратно на 
хост-устройство. Эта команда возвращает хосту строку имен объектов в 
формате ASCII. 

Каждый объект указан в строке и имеет фиксированную длину. Общая 
длина строки также фиксирована. Каждая строка с объектом начинается 
со звездочки (*), за которой следует пробел. Имя объекта содержит 
восемь знаков, за которыми следует точка и три знака для расширения. 
За расширением следуют два пробела, затем шесть знаков для размера 
объекта, два пробела и три знака для флагов опций (зарезервированы для 
использования в будущем). Формат выглядит следующим образом: 

<STX><CR><LF> DIR R: <CR><LF> 
*Name.ext(2sp.)(6 obj. sz.)(2sp.)(3 option flags) 
*Name.ext(2sp.)(6 obj. sz.)(2sp.)(3 option flags) 
<CR><LF> 
-xxxxxxx bytes free 
<CR><LF> 
<ETX> 
<STX> = start of text 
<CR><LR> = carriage return/line feed 
<ETX> = end on text 

Принтер вернет список каталогов сразу после выполнения задач, которые 
он начал выполнять до получения команды. 

Как и все команды ^(каретка), эта команда обрабатывается в том 
порядке, в котором она получена принтером. 

Формат: ^HWd:o.x 

Параметры Подробная информация 

d = место для получения 
списка объектов 

Допустимые значения: R:, E:, B:, A: и Z: 

По умолчанию: R: 

o = имя объекта Допустимые значения: от 1 до 8 букв и цифр. 



 

  

95 

Параметры Подробная информация 

По умолчанию: звездочка (*). Также можно 
использовать вопросительный знак (?). 

x = расширение Допустимые значения: любое расширение, 
соответствующее требованиям Zebra. 

По умолчанию: звездочка (*). Также можно 
использовать вопросительный знак (?). 

f = формат Допустимые значения: 

 c = формат столбца; 

 d = формат по умолчанию. 

По умолчанию: d. 

Пример использования команды ^HW для получения информации о R: 

^XA 
^HWR:*.* 
^XZ 

Пример. Принтер вернул эту информацию в виде списка каталогов хоста:-DIR 

Р:*.* 
*R:ARIALN1.FNT 49140 
*R:ARIALN2.FNT 49140 
*R:ARIALN3.FNT 49140 
*R:ARIALN4.FNT 49140 
*R:ARIALN.FNT 49140 
*R:ZEBRA.GRF 8420 
-794292 bytes free R:RAM 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 
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~JC – Настройка калибровки датчика носителя 

Описание. Команда ~JC используется для принудительного измерения 
длины этикетки и корректировки значений датчиков носителя и ленты. 

Формат: ~JC 

  
В непрерывном режиме калибруются только датчики 
носителя и ленты. Принтер HC100™ игнорирует эту 
команду. 

  
Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05, 
HtxxV1.0.05_Beta6.img и HtxxV1.0.05_Beta8. 

~JD – Включить диагностику связи 

Описание. Команда ~JD запускает режим диагностики, в котором принтер 
выдаст распечатку всех символов, полученных принтером, в формате ASCII (с 
использованием текущей длины этикетки и полной ширины принтера). Эта 
распечатка содержит символы ASCII, шестнадцатеричные значения и все 
ошибки связи. 

Формат: ~JD 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 

~JE – Отключить диагностику 

Описание. Команда ~JE отключает режим диагностики и возвращает 
принтер в режим печати обычных этикеток. 

Формат: ~JE 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 
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~JL – Установка длины этикетки 

Описание. Команда ~JL используется для установки длины этикетки. В 
зависимости от размера этикетки принтер подает одну или несколько чистых 
этикеток. 

Формат: ~JL 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05 и HtxxV1.0.05_Beta8. 

~JR – Сброс при включении 

Описание. Команда ~JR сбрасывает все внутреннее ПО принтера, 
выполняет проверку при включении питания (POST), очищает буфер и DRAM, 
а также сбрасывает параметры связи и значения по умолчанию. Команда 
~JR выполняет ту же функцию, что и ручной сброс с помощью отключения 
питания. 

Формат: ~JR 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05 и HtxxV1.0.05_Beta8. 

^LR – Инвертировать цвета этикетки 

Описание. Команда ^LR инвертирует цвет всех полей на этикетке. Таким 
образом можно получить белое поле на черном фоне или черное на белом 
фоне. 

Использование ^LR идентично добавлению команды ^FR во все текущие и 
последующие поля. 

Формат: ^LRa 

Параметры Подробная информация 

a = инвертировать цвета 
всех полей 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 
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Параметры Подробная информация 

Исходное значение при включении: N или 
последнее постоянно сохраненное 
значение. 

Пример печати белым на черном фоне и черным на белом фоне. Команда 
^GB используется для создания черного фона: 

 

  Параметр ^LR остается активным, пока он не отключен с 
помощью ^LRN или до отключения принтера. 

  ^GB необходимо использовать вместе с ^LR. Эффект 
применяется только к полям, следующим за этой командой. 

  Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 

^MM – Режим печати 

Описание. Команда ^MM определяет действие, которое принтер будет 
выполнять после печати этикетки или группы этикеток. 

Формат: ^MMa,b 

Параметры Подробная информация 

a = желаемый режим Допустимые значения: 

 T = Отрывание h; 

 P = Отделение (недоступно для S-300) h; 

 R = Смотка (зависит от модели принтера); 
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Параметры Подробная информация 

 A = Аппликатор (зависит от модели 
принтера) h; 

 C = Отрез (зависит от модели принтера); 

 D = Отложенный отрез h; 

 F = RFID h; 

 L = Зарезервировано h, i;  

 U = Зарезервировано h, i; 

 K = Терминал j. 

По умолчанию: Доступные для параметра a 
значения зависят от используемого 
принтера и поддержки данной опции. Для 
RFID-принтеров: 

 A = печатающие устройства R110PAX4; 

 F = другие RFID-принтеры. 

b = предварительное 
отделение 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

Команда игнорируется, если параметры отсутствуют или недействительны. 
Текущее значение команды остается неизменным. 

  

h. Значение не поддерживается принтером KR403. 
i. Значение поддерживается только принтерами 

ZM400/ZM600 и RZ400/RZ600. 
j. Значение поддерживается только принтером KR403. 
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^MN – Контроль носителя 

Описание. Команда ^MN сообщает принтеру, какой тип носителя 
используется (рулонный или нет) для целей контроля. 

В этом списке приводятся типы носителя для данной команды: 

 Рулонный носитель — носитель, не имеющий физических особенностей 
(фальцовка, зазоры, перфорация, черная метка) для разделения этикеток. 
Длина этикетки задается командой ^LL. 

 Рулонный носитель переменной длины — то же, что и рулонный 
носитель, однако если часть напечатанной этикетки выходит за пределы 
заданной длины этикетки, размер этикетки будет автоматически увеличен. 
Это увеличение длины этикетки применяется только к текущей этикетке. 
Обратите внимание, что ^MNV также требует использования команды ^LL 
для определения начальной желаемой длины этикетки. 

 Не рулонный носитель — носитель, имеющий физические особенности 
(фальцовка, зазоры, перфорация, черная метка) для разделения этикеток. 

Формат: ^MNa,b 

Параметры Подробная информация 

a = используемый носитель Допустимые значения: 

 N = рулонный носитель; 

 Y = не рулонный носитель, датчик на 
просвет k, l; 

 W = не рулонный носитель, датчик на 
просвет k, l; 

 M = не рулонный носитель, датчик 
черной метки; 

 A = автоматическое определение типа 
носителя во время калибровки k, m; 

 V = рулонный носитель, переменная 
длина n. 

По умолчанию: необходимо ввести 
значение, иначе команда будет 
проигнорирована. 
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Параметры Подробная информация 

b = смещение черной 
метки в точках.  
Это значение задает 
ожидаемое 
местоположение метки 
носителя относительно 
границы разделения 
документов. Значение 0 
подразумевает, что метка 
носителя будет находиться 
на границе разделения (т. 
е. в месте перфорации, 
точки отреза и т. д.). Все 
значения указываются в 
точках. Этот параметр 
игнорируется, если для 
параметра a не 
установлено значение M. 
Если этот параметр не 
установлен, используется 
значение по умолчанию 

Допустимые значения: 

 от -80 до 283 для принтеров только с 
прямой термопечатью; 

 от -240 до 566 для принтеров с 
разрешением 600 точек на дюйм; 

 от -120 до 283 для всех остальных 
принтеров. 

По умолчанию: 0. 

  

k. Дает тот же результат. 
l. Это значение не поддерживается принтером KR403. 
m. Этот параметр поддерживается только принтерами серии G. 
n. Этот параметр поддерживается только принтером KR403. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05 

^MT – Тип носителя 

Описание. Команда ^MT задает тип носителя, используемого в принтере. 

Доступные варианты этой команды: 

 Термотрансферный носитель — для этого носителя используется 
черная или цветная лента. Краска c ленты наносится на носитель. 
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 Носитель для прямой термопечати — этот носитель реагирует на 
нагрев и не требует ленты. 

Формат: ^MTa 

Параметры Подробная информация 

a = тип носителя Допустимые значения: 

 T = термотрансферный носитель; 

 D = носитель для прямой термопечати. 

По умолчанию: необходимо ввести 
значение, иначе команда будет 
проигнорирована. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 

^PH / ~PH 

Описание. В ответ на команду ̂ PH или ~PH принтер подает одну чистую 
этикетку. 

Команда ~PH подает одну этикетку после завершения текущей печати или когда 
принтер поставлен на паузу. 

Команда ̂ PH подает одну чистую этикетку после завершения текущей печати. 

Формат: ^PH или ~PH 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: htxxV1.0.05_Beta2.img и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

^PM – Печать зеркального изображения этикетки 

Описание. Команда ^PM печатает всю область печати этикетки в зеркально 
отраженном виде. Эта команда зеркально отражает изображение слева 
направо. 

Формат: ^PMa 
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Параметры Подробная информация 

a = зеркальное отражение 
всей этикетки 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

Пример печати зеркального отражения этикетки: 

 

  

Если параметр отсутствует или недопустим, команда 
игнорируется. Введенная команда ̂ PM остается активной до 
тех пор, пока не будет получена команда ^PMN или до 
отключения принтера. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 

~SD – Настройка насыщенности 

Описание. Команда ~SD позволяет установить уровень насыщенности 
печати. ~SD — эквивалент настройки насыщенности на дисплее панели 
управления. 

Формат: ~SD## 

Параметры Подробная информация 

## = желаемая 
насыщенность  
(двузначное число) 

Допустимые значения: от 00 до 30. 

По умолчанию: По умолчанию: последнее 
постоянно сохраненное значение. 

  

Диапазон настройки насыщенности для Xi III Plus, Xi4 и RXi4 
составляет от 0 до 30 с шагом 0,1. Встроенное ПО настроено 
таким образом, чтобы команды ^MD и ~SD (команды настройки 
насыщенности ZPL) находились в этом диапазоне значений. 
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Пример. Примеры настроек насыщенности Xi III Plus, Xi4 и RXi4: 

^MD8.3 
~SD8.3 

  
Значение команды ^MD добавляется к команде ~SD. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05. 

~WC – Печать этикетки конфигурации 

Описание. Команда ~WC используется для печати этикетки с информацией о 
конфигурации принтера. Этикетка конфигурации содержит информацию о 
настройках принтера: тип датчика, идентификатор сети, режим ZPL, версия 
встроенного ПО и описательные данные устройств R:, E:, B: и A:. 

Формат: ~WC 

  

Эта команда работает, только когда принтер находится в 
режиме ожидания. 
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Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HtxxV1.0.05, HtxxV1.0.05_Beta6.img 
и HtxxV1.0.05_Beta8. 

^WD 

Описание. Команда ^WD используется для печати этикетки со списком 
штрихкодов, объектов в DRAM или шрифтов. 

Список штрихкодов отображает названия штрихкодов. Список шрифтов 
отображает название шрифта, номер для использования с командой ^A и 
размер. Список хранящихся в DRAM объектов отображает имя объекта, 
расширение, размер и флаги параметров. Все списки заключены в рамку 
из двух линий. 

Формат: ^WDd:o.x 

Параметры Подробная информация 

d = исходное устройство, 
необязательно 

Допустимые значения: R:, E:, B:, A: и Z: 

По умолчанию: R: 

o = имя объекта, 
необязательно 

Допустимые значения: от 1 до 8 букв и цифр. 

По умолчанию: * 
Использование ? (знака вопроса) 
разрешено. 

x = расширение, 
необязательно 

 Допустимые значения - любое 
расширение, соответствующее 
требованиям Zebra: 

 .FNT = шрифт; 

 .BAR = штрихкод; 

 .ZPL = сохраненный формат ZPL; 

 .GRF = изображение GRF; 

 .CO = кэш памяти; 

 .DAT = кодировка шрифта; 

 .BAS = зашифрованная программа ZBI; 

 .BAE = зашифрованная программа ZBI; 
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Параметры Подробная информация 

 .STO = хранилище данных; 

 .PNG = изображение в формате PNG; 

 * = все объекты; 

 .TTF = шрифт TrueType; 

 .TTE = расширение TrueType 

По умолчанию: * 
Использование ? (знака вопроса) 
разрешено. 

Пример. Чтобы напечатать этикетку со списком всех объектов в DRAM, 
введите: 

^XA 
^WDR:*.* 
^XZ 

Пример. Чтобы напечатать этикетку со списком всех встроенных 
штрихкодов, введите: 

^XA 
^WDZ:*.BAR 
^XZ 

Пример. Чтобы напечатать этикетку со списком всех встроенных 
шрифтов, введите: 

^XA 
^WDZ:*.FNT 
^XZ 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: htxxV1.0.05_Beta2.img. 
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Команды сохранения 

^DF – Сохранение формата 

Описание. ^DF сохраняет команды формата ZPL II в виде текстовых строк 
для последующего объединения с изменяемыми данными с помощью ^XF. 
Сохраняемый формат может содержать команды с номером поля (^FN), 
которые будут служить ссылкой при вызове. 

Использование сохраненных форматов сокращает время передачи, 
однако время форматирования не экономится — команда сохраняет 
ZPL II в виде текстовых строк, отформатированных во время печати. 

Введите команду сохранения формата ^DF сразу после команды ^XA, 
затем введите команды, которые необходимо сохранить. 

Формат: ^DFd:o.x 

Параметры Подробная информация 

d = устройство для 
сохранения 

Допустимые значения: R:, E:, B: и A: 

По умолчанию: R: 

o = название файла Допустимые значения: от 1 до 8 букв и цифр. 

По умолчанию: если имя не указано, 
используется значение UNKNOWN. 

x = расширение Формат: .ZPL. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 
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~DG – Сохранение графики 

Описание. Команда ~DG загружает шестнадцатеричное представление 
изображения в формате ASCII. Если расширение файла .GRF не указано, 
.GRF будет добавлено автоматически. 

Формат: ~DGd:o.x,t,w,data 

Параметры Подробная информация 

d = устройство для 
сохранения 

Допустимые значения: R:, E:, B: и A: 

По умолчанию: R: 

o = название файла Допустимые значения: от 1 до 8 букв и цифр. 

По умолчанию: если имя не указано, 
используется значение UNKNOWN. 

x = расширение Формат: .GRF. 

t = общее количество байт Формула приведена в примерах ниже. 

data = ASCII 
шестнадцатеричная 
строка, определяющая 
изображение 

Строка данных, определяющая изображение. 
Это шестнадцатеричное представление 
изображения в формате ASCII. Каждый символ 
обозначает горизонтальную линию из четырех 
точек. 

 

Расшифровка приведенных ниже примеров: 

 x = ширина изображения в миллиметрах; 

 y = высота изображения в миллиметрах; 

 z = точки/мм = плотность печати программируемого принтера; 

 8 = бит/байт. 



 

  

109 

Пример использования команды ~DG для загрузки шахматного узора в 
DRAM. Имя, используемое для хранения графического изображения, — 
SAMPLE.GRF: 

~DGR:SAMPLE.GRF,80,10, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8000FFFF0000FFFF0001 
8000FFFF0000FFFF0001 
8000FFFF0000FFFF0001 FFFF0000FFFF0000FFFF FFFF0000FFFF0000FFFF 
FFFF0000FFFF0000FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
^XA 
^PW800 
^LL400 
^FO10,10^XGR:SAMPLE.GRF,1,1^FS 
^FO400,10^XGR:SAMPLE.GRF,2,2^FS 
^FO10,100^XGR:SAMPLE.GRF,3,3^FS 
^FO400,100^XGR:SAMPLE.GRF,4,4^FS 
^FO10,200^XGR:SAMPLE.GRF,5,6^FS 
^XZ 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример отправки двух одинаковых изображений на принтер, причем 
второе должно быть напечатано рядом с первым: 

~DGR:SAMPLE.GRF,80,10, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8000FFFF0000FFFF0001 
8000FFFF0000FFFF0001 
8000FFFF0000FFFF0001 FFFF0000FFFF0000FFFF FFFF0000FFFF0000FFFF 
FFFF0000FFFF0000FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 

~DGR:SAMPLE.GRF,1691,19, 
:Z64:eJzd1DFuwzAMBdAvuIBHXqCoLhJE1+oQxPbU0UfoVQJ0yDVUoEBXd4oGwyzlJrFFB 
mizloMCvxgUJUsEJBxzmn8izuG/mBmBX+Y/FmpZaNTUr0hSUCfU7rCKuosgbO6lQXJZco
q SpWd4TTs8adpgq2mLjaVdSX7wSLJnBZGz1A2a6rdYElAdo56x+jxoctxqwg3a4y/Ehm6kr 
9kU4Y9DJhoXCl3SxG50Q0HVhL0su6flMJ0SAjLFhSL8oeF+Nd+pRT2Egj4knWQmFOEmQ
2h aQyEakjIJDwVV3BIey9c4EcaSAlOliOQ+KJJF8qDIy61RhCZp+R8hH6Z5zXtAl2G8UJqfC 
pqfpoImS0yX4XfqrxTlk+XjJueiOdeVqc/DHZST3qKDvLqkn2ku4j33yJJibq5rmig2lgJ 
PBY2ZRlzrmrcw+tyiVxQpUm7kq+pBsc7HsiS5lZocG0I+qoqag6FgZpRuZ4iSpdFQ/bPsb 
ydKr9k=:2C7F 
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^XA 
^LL200 
^PW800 
^FO20,20 
^XGR:SAMPLE.GRF,1,1^FS 
^PQ1,0,1,Y 
^XZ 

 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример сохранения графики во флеш-памяти при выключении принтера: 

~DGE:02.GRF,80,10, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8000FFFF0000FFFF0001 
8000FFFF0000FFFF0001 
8000FFFF0000FFFF0001 FFFF0000FFFF0000FFFF FFFF0000FFFF0000FFFF 
FFFF0000FFFF0000FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 

~DGE:SAMPLE.GRF,1691,19, 
:Z64:eJzd1DFuwzAMBdAvuIBHXqCoLhJE1+oQxPbU0UfoVQJ0yDVUoEBXd4oGwyzlJrFFB
mizl 
oMCvxgUJUsEJBxzmn8izuG/mBmBX+Y/FmpZaNTUr0hSUCfU7rCKuosgbO6lQXJZcoqSp
Wd4TTs 
8adpgq2mLjaVdSX7wSLJnBZGz1A2a6rdYElAdo56x+jxoctxqwg3a4y/Ehm6kr9kU4Y9DJhoX
C 
l3SxG50Q0HVhL0su6flMJ0SAjLFhSL8oeF+Nd+pRT2Egj4knWQmFOEmQ2haQyEakjIJDw
VV3BI 
ey9c4EcaSAlOliOQ+KJJF8qDIy61RhCZp+R8hH6Z5zXtAl2G8UJqfCpqfpoImS0yX4XfqrxTlk 
+XjJueiOdeVqc/DHZST3qKDvLqkn2ku4j33yJJibq5rmig2lgJPBY2ZRlzrmrcw+tyiVxQpUm7 
kq+pBsc7HsiS5lZocG0I+qoqag6FgZpRuZ4iSpdFQ/bPsbydKr9k=:2C7F 
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^XA 
^LL200 
^PW800 
^FO20,20^XGE:SAMPLE.GRF,1,1^FS 
^FO400,20^XGE:02.GRF,1,1^FS 
^PQ1,0,1,Y 
^XZ 
====Recall==== 
^XA 
^LL200 
^PW800 
^FO20,20^XGE:SAMPLE.GRF,1,1^FS 
^FO400,20^XGE:02.GRF,1,1^FS 
^PQ1,0,1,Y 
^X 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. Этот пример сгенерирован с помощью команды ^XF для вызова 
этого формата: 

^XA 
^DFE:SAMPLE.ZPL^FS 
^PW800^LL280 
^LH0,0 
^FO20,20^GB760,200,2,B,0^FS 
^FO20,100^GB760,0,2,B,0^FS 
^FO30,50,0^ADN,36,20^FDSN:^FS 
^FO110,58,0^ADN,18,10^FN1^FS 
^FO450,50,0^ADN,36,20^FDDate:^FS 
^FO580,58,0^ADN,18,10^FN2^FS 
^XZ 
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^XA 
^DFE:0002.ZPL^FS 
^PW800^LL240 
^LH0,0 
^FO180,118^BY4^BUN,60,Y,N,Y^FN1^FS 
^XZ 
==========Recalled============== 
^XA 
^XFE:SAMPLE.ZPL 
^FN1^FDNO.AX2017041100001^FS 
^FN2^FD2017.04.11 PM ^FS 
^XFE:0002.ZPL 
^FN1^FD01234567890^FS 
^XZ 

^FN – Номер поля 

Описание. Команда ^FN нумерует поля данных. Эта команда используется в 
команде ^DF (сохранение формата) и в ^XF (вызвать формат). 

В сохраненном формате используйте команду ^FN там, где обычно 
используется команда ^FD (данные поля). При вызове сохраненного 
формата используйте ^FN в сочетании с командой ^FD. 

С KDU Plus можно использовать необязательный параметр a, чтобы 
показывать запросы на устройстве KDU, а также при выборе ссылки 
«Печать на этикетке» на странице каталога принтеров с поддержкой 
ZebraLink, которая отображается в запросе поля. 

Количество полей и данных, которые могут быть сохранены, зависит от 
доступной памяти принтера. 

  

Максимальное количество команд ̂ FN, которые можно 
использовать, зависит от объема данных, которые помещаются 
в поля на этикетке.  
Рекомендуется использовать не более 400 полей. 

Формат: ^FN#"a" 
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Параметры Подробная информация 

# = номер, который будет 
присвоен полю 

Допустимые значения: от 0 до 9999. 

По умолчанию: 0. 

a = необязательный 
параметр* 

Допустимые значения: максимум 255 букв и 
цифр (a-z, A-Z, 1-9 и пробел). 

По умолчанию: необязательный параметр. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

  

 Одно и то же значение ^FN может использоваться для 
разных полей. 

 Если формат этикетки содержит поле с ^FN и ^FD, 
данные в этом поле выводятся для любого другого поля, 
обозначенного тем же ^FN. 

 Чтобы параметр a функционировал как запрос, 
используемые в параметре a символы должны быть 
заключены в двойные кавычки (см. пример). 

^GF – Поле графики 

Описание. Команда ^GF позволяет загружать данные поля графики 
непосредственно в область хранения растровых изображений принтера. 
Эта команда соответствует формату любых других полей, включая 
ориентацию поля. Данные поля графики могут быть размещены в любом 
месте растрового пространства. 

Формат: ^ GFa,b,c,d,data 

Параметры Подробная информация 

a = тип сжатия Допустимые значения: 

 A = шестнадцатеричный формат ASCII 
(соответствует формату для других команд 
загрузки); 
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Параметры Подробная информация 

 B = двоичный (данные, отправляемые 
после параметра c, являются строго 
двоичными); 

 C = сжатый двоичный файл (данные, 
отправляемые после параметра c, 
находятся в сжатом двоичном формате. 
Данные сжимаются на стороне хоста с 
использованием алгоритма сжатия Zebra. 
Затем данные распаковываются и 
помещаются в область хранения растровых 
изображений). 

По умолчанию: A. 

b = количество двоичных 
байтов 

Допустимые значения: от 1 до 99 999 
Это общее количество пересылаемых байтов 
всего изображения или общее количество 
байтов, следующих за параметром d. Для 
загрузки в формате ASCII параметр должен 
соответствовать параметру c. Значения, 
выходящие за пределы диапазона, принимают 
значение ближайшего предела. 

По умолчанию: команда игнорируется, если 
значение не указано. 

c = размер поля графики Допустимые значения: от 1 до 99 999 
Это общее количество байтов, составляющих 
формат графики (ширина x высота), которое 
передается в качестве параметра d. Общее 
количество, деленное на количество байтов в 
строке, позволяет узнать количество строк в 
изображении. Это число отражает размер 
изображения, но не обязательно размер 
потока данных (см. d). 

По умолчанию: команда игнорируется, если 
значение не указано. 
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Параметры Подробная информация 

d = количество байтов в 
строке 

Допустимые значения: от 1 до 99 999 

Это количество байтов загруженных данных, 
которые составляют одну строку изображения. 

По умолчанию: команда игнорируется, если 
значение не указано. 

data = данные Допустимые значения: 

Шестнадцатеричные данные ASCII: от 00 
до FF. 
Строка шестнадцатеричных чисел ASCII, по 
две цифры на байт изображения. CR и LF 
можно вставлять по мере необходимости для 
удобства чтения. Количество пар двузначных 
чисел должно соответствовать указанному 
выше размеру. Любые числа, отправленные 
после достижения лимита размера, 
игнорируются. Запятая в данных добавляет 00 
(пустое пространство) в текущую строку, 
уменьшая количество отправляемых данных. 
~DN или любой другой символ каретки или 
тильды прерывает загрузку. 

Двоичные данные: хост отправляет строго 
двоичные данные. Все управляющие префиксы 
игнорируются до тех пор, пока не будет 
отправлено общее количество байтов, 
необходимое для изображения. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta9.img. 

Пример. В этом примере загружается 8000 байт данных, графические 
данные размещаются в координатах 100,100 растрового пространства. 
Отправляемые на принтер данные представлены в формате ASCII: 

^FO100,100^GFA,8000,8000,80,ASCII data 
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Пример. В этом примере загружается 8000 байт данных, графические 
данные размещаются в координатах 100,100 растрового пространства. 
Отправляемые на принтер данные представлены в двоичном виде: 

^FO100,100^GFB,8000,8000,80,Binary data 

^ID – Удаление объекта 

Описание. Команда ^ID удаляет объекты, изображения, шрифты и 
сохраненные форматы из областей хранения. Объекты можно удалять по 
одному или группами. Эту команду можно использовать в рамках 
формата печати для удаления объектов перед сохранением новых или 
отдельно для удаления объектов. 

Название изображения и расширение поддерживают использование 
звездочки (*) в качестве подстановочного знака. Это позволяет легко 
удалять группы объектов. 

Формат: ^IDd:o.x 

Параметры Подробная информация 

d = расположение 
сохраненного объекта 

Допустимые значения: R:, E:, B: и A: 

По умолчанию: R: 

o = имя объекта Допустимые значения: любое имя, состоящее 
из 1-8 символов. 

По умолчанию: если имя не указано, 
используется значение UNKNOWN. 

x = расширение Допустимые значения: любое расширение, 
соответствующее требованиям Zebra. 

По умолчанию: .GRF. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 
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Пример. Загрузить два изображения и сохранить формат этикетки в виде 
изображения и для печати: 

~DGR:SAMPLE1.GRF,80,10, FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 8000FFFF0000FFFF0001 
8000FFFF0000FFFF0001 
8000FFFF0000FFFF0001 FFFF0000FFFF0000FFFF FFFF0000FFFF0000FFFF 
FFFF0000FFFF0000FFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 
 

~DGE:SAMPLE2.GRF,1691,19, 
:Z64:eJzd1DFuwzAMBdAvuIBHXqCoLhJE1+oQxPbU0UfoVQJ0yDVUoEBXd4oGwyzlJrFFB
mizl oMCvxgUJUsEJBxzmn8izuG/mBmBX 
+Y/FmpZaNTUr0hSUCfU7rCKuosgbO6lQXJZcoqSpWd4TTs8adpgq2mLjaVdSX7wSLJnBZ
Gz1A2 a6rdYElAdo56x 
+jxoctxqwg3a4y/Ehm6kr9kU4Y9DJhoXCl3SxG50Q0HVhL0su6flMJ0SAjLFhSL8oeF+Nd 
+pRT2Egj4knWQmFOEmQ2haQyEakjIJDwVV3BIey9c4EcaSAlOliOQ+KJJF8qDIy61RhCZp 
+R8hH6Z5zXtAl2G8UJqfCpqfpoImS0yX4XfqrxTlk+XjJueiOdeVqc/DHZST3qKDvLqkn2ku4j 
33yJJibq5rmig2lgJPBY2ZRlzrmrcw 
+tyiVxQpUm7kq+pBsc7HsiS5lZocG0I+qoqag6FgZpRuZ4iSpdFQ/bPsbydKr9k=:2C7F 
 

^XA 
^PW500^LL320 
^LH0,0 
^FO20,10^GB460,300,2,B,0^FS 
^FO20,100^GB460,0,2,B,0^FS 
^FO100,50,0^ADN,36,20^FDBarcode Test^FS 
^ISE:SAMPLE4.GRF,N 
^XZ 
 

^XA 
^PW500^LL320 
^ILE:SAMPLE4.GRF^FS 
^FO40,220^XGR:SAMPLE1.GRF,1,1^FS 
^FO180,160^XGE:SAMPLE2.GRF,1,1^FS 
^XZ 
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^IL – Загрузка изображения 

Описание. Команда ^IL используется в начале форматирования этикетки 
для загрузки сохраненного изображения и объединения его с 
дополнительными данными. Положение изображения всегда ^FO0,0. 

Использование этого метода наложения изменяемых данных на 
постоянную информацию в виде изображения значительно увеличивает 
скорость форматирования этикетки. 

Формат: ^ILd:o.x 

Параметры Подробная информация 

d = расположение 
сохраненного объекта 

Допустимые значения: R:, E:, B: и A: 

По умолчанию: R: 

o = имя объекта Допустимые значения: от 1 до 8 букв и цифр. 

По умолчанию: если имя не указано, 
используется значение UNKNOWN. 

x = расширение Фиксированное значение: .GRF, .PNG. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. В этом примере происходит вызов сохраненного изображения 
SAMPLE2.GRF из DRAM, затем поверх него накладываются 
дополнительные данные. Изображение было сохранено с помощью 
команды ^IS. 
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Пример сохранения этикетки в виде изображения SAMPLE2.GRF, 
сохранения его в оперативной памяти и печати. 

^XA 
^PW800 
^LL800 
^CFD,36 
^LH10,15 
^FO2,2^GB430,750,4^FS 
^FO10,170^GB200,144,2^FS 
^FO10,318^GB410,174,2^FS 
^FO212,170^GB206,144,2^FS 
^FO10,498^GB200,120,2^FSR 
^FO212,498^GB209,120,2^FS 
^FO4,150^GB422,10,10^FS 
^FO135,20^A0,70,60^FDZEBRA^FS 
^FO80,100^A0,40,30^FDTECHNOLOGIES CORP^FS 
^FO15,180^FDARTICLE#^FS 
^FO218,180^FDLOCATION^FS 
^FO15,328^FDDESCRIPTION^FS 
^FO15,508^FDREQ.NO.^FS 
^FO220,508^FDWORK NO.^FS 
^FO15,630^AD,36,20^FDCOMMENTS:^FS 
^ISR:SAMPLE2.GRF,N 
^XZ 
^XA 
^ILR:SAMPLE2.GRF^FS 
^CFD,18,10 
^FO55,260^FD900123^FS 
^FO288,260^FDLINE 12^FS 
^FO55,400^AD^FDZEBRA THERMAL^FS 
^FO55,440^AD^FDTRANSFER PRINTER^FS 
^FO55,580^FD54321^FS 
^FO280,570^FDZ58643^FS 
^FO55,690^A0,27,18^FDTesting Stored Graphic^FS 
^FO55,720^A0,27,18^FDLabel Formats!!^FS 
^XZ 
===Recall=== 
^XA 
^ILR:SAMPLE2.GRF^FS 
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^CFD,18,10 
^FO55,260^FD900123^FS 
^FO288,260^FDLINE 12^FS 
^FO55,400^AD^FDZEBRA THERMAL^FS 
^FO55,440^AD^FDTRANSFER PRINTER^FS 
^FO55,580^FD54321^FS 
^FO280,570^FDZ58643^FS 
^FO55,690^A0,27,18^FDTesting Stored Graphic^FS 
^FO55,720^A0,27,18^FDLabel Formats!!^FS 
^XZ 

Пример сохранения этикетки в виде изображения SAMPLE2.GRF, 
сохранения его во флеш-памяти и печати. 

^XA 
^PW800 
^LL800 
^CFD,36 
^LH10,15 
^FO2,2^GB430,750,4^FS 
^FO10,170^GB200,144,2^FS 
^FO10,318^GB410,174,2^FS 
^FO212,170^GB206,144,2^FS 
^FO10,498^GB200,120,2^FSR 
^FO212,498^GB209,120,2^FS 
^FO4,150^GB422,10,10^FS 
^FO135,20^A0,70,60^FDZEBRA^FS 
^FO80,100^A0,40,30^FDTECHNOLOGIES CORP^FS 
^FO15,180^FDARTICLE#^FS 
^FO218,180^FDLOCATION^FS 
^FO15,328^FDDESCRIPTION^FS 
^FO15,508^FDREQ.NO.^FS 
^FO220,508^FDWORK NO.^FS 
^FO15,630^AD,36,20^FDCOMMENTS:^FS 
^ISE:SAMPLE2.GRF,N 
^XZ 
^XA 
^ILE:SAMPLE2.GRF^FS 
^CFD,18,10 
^FO55,260^FD900123^FS 
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^FO288,260^FDLINE 12^FS 
^FO55,400^AD^FDZEBRA THERMAL^FS 
^FO55,440^AD^FDTRANSFER PRINTER^FS 
^FO55,580^FD54321^FS 
^FO280,570^FDZ58643^FS 
^FO55,690^A0,27,18^FDTesting Stored Graphic^FS 
^FO55,720^A0,27,18^FDLabel Formats!!^FS 
^XZ 
=Recall== 
^XA 
^LL800 
^ILE:SAMPLE2.GRF^FS 
^CFD,18,10 
^FO55,260^FD900123^FS 
^FO288,260^FDLINE 12^FS 
^FO55,400^AD^FDZEBRA THERMAL^FS 
^FO55,440^AD^FDTRANSFER PRINTER^FS 
^FO55,580^FD54321^FS 
^FO280,570^FDZ58643^FS 
^FO55,690^A0,27,18^FDTesting Stored Graphic^FS 
^FO55,720^A0,27,18^FDLabel Formats!!^FS 
^XZ 

^IS – Сохранение изображения 

Описание. Команда ^IS используется в рамках форматирования этикетки для 
сохранения ее формата в виде графического изображения, а не в виде скрипта 
ZPL II. Обычно она используется ближе к концу скрипта. Сохраненное 
изображение впоследствии можно вызвать практически без затрат времени на 
форматирование и дополнить изменяемыми данными для формирования 
готовой этикетки. 

Использование этого метода наложения изменяемых данных на постоянную 
информацию в виде изображения значительно увеличивает скорость работы с 
форматом этикетки. 

Формат: ^ISd:o.x,p 
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Параметры Подробная информация 

d = расположение 
сохраненного объекта 

Допустимые значения: R:, E:, B: и A: 

По умолчанию: R: 

o = имя объекта Допустимые значения: от 1 до 8 букв и цифр. 

По умолчанию: если имя не указано, 
используется значение UNKNOWN. 

x = расширение Допустимые значения: .GRF или .PNG. 

По умолчанию: .GRF. 

p = печать изображения 
после сохранения 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: Y. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример использования команды ^IS для сохранения формата этикетки в 
DRAM. Имя, используемое для хранения изображения, — SAMPLE2.GRF. 

 



 

  

123 

^XF – Формат вызова 

Описание. Команда ^XF вызывает сохраненный формат для объединения 
с изменяемыми данными. В одном формате может содержаться 
несколько команд ^XF, они могут быть расположены в любом месте кода. 

При вызове сохраненного формата и объединении данных с помощью 
функции ^FN (номер поля) вызывающий формат должен содержать 
команду ^FN для того, чтобы обеспечить правильное объединение данных. 

Хотя использование сохраненных форматов и сокращает время передачи, 
время форматирования не экономится. Вызываемый формат ZPL II 
сохраняется в виде текстовых строк, которые необходимо 
отформатировать во время печати. 

Формат: ^XFd:o.x 

Параметры Подробная информация 

d = устройство с 
сохраненным 
изображением 

Допустимые значения: R:, E:, B: и A: 

По умолчанию: приоритет поиска (R:, E:, B: и A:). 

o = имя сохраненного 
изображения 

Допустимые значения: от 1 до 8 букв и цифр. 

По умолчанию: если имя не указано, 
используется значение UNKNOWN. 

x = расширение l Фиксированное значение: .ZPL. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 
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^XG – Вызов изображения 

Описание. Команда ^XG используется для вызова одного или нескольких 
изображений для печати. Эта команда используется для объединения 
изображений, таких как логотипы компаний и отдельные детали, с 
текстовыми данными для формирования готовой этикетки. 

Изображение можно вызывать и изменять его размер столько раз, 
сколько необходимо в каждом формате. В формат можно добавлять 
другие изображения и данные. 

Формат: ^XGd:o.x,mx,my 

Параметры Подробная информация 

d = устройство с 
сохраненным 
изображением 

Допустимые значения: R:, E:, B: и A: 

По умолчанию: приоритет поиска (R:, E:, B: и A:). 

o = имя сохраненного 
изображения 

Допустимые значения: от 1 до 8 букв и цифр. 

По умолчанию: если имя не указано, 
используется значение UNKNOWN. 

x = расширение l Фиксированное значение: .GRF. 

mx = коэффициент 
увеличения по оси x 

Допустимые значения: от 1 до 10. 

По умолчанию: 1. 

my = коэффициент 

увеличения по оси y 

Допустимые значения: от 1 до 10. 

По умолчанию: 1. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 
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Пример использования команды ^XG для вызова изображения. GRF из 
DRAM и его печати в пяти разных размерах в пяти разных местах на 
одной этикетке: 

^XA 
^FO100,100^XGR:SAMPLE.GRF,1,1^FS 
^FO100,200^XGR:SAMPLE.GRF,2,2^FS 
^FO100,300^XGR:SAMPLE.GRF,3,3^FS 
^FO100,400^XGR:SAMPLE.GRF,4,4^FS 
^FO100,500^XGR:SAMPLE.GRF,5,5^FS 
^XZ 
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Команды печати графики 

^GB – Графическое поле 

Описание. Команда ^GB используется для печати прямоугольников и 
линий на этикетках. Прямоугольники и линии используются для выделения 
важной информации, разделения этикеток на отдельные области и для 
улучшения внешнего вида этикетки. Для рисования прямоугольников и 
линий используется одна и та же команда форматирования. 

Формат: ^GBw,h,t,c,r 

Параметры Подробная информация 

w = ширина 
прямоугольника (в точках) 

Допустимые значения: значение толщины t 
вплоть до 32 000. 

По умолчанию: значение, используемое для 
толщины (t) или 1. 

h = высота прямоугольника 
(в точках) 

Допустимые значения: значение толщины t 
вплоть до 32 000. 

По умолчанию: значение, используемое для 
толщины (t) или 1. 

t = толщина границ 
(в точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: 1. 

c = цвет линии Допустимые значения: 

 B = черный; 

 W = белый. 

По умолчанию: B. 

r = степень скругления угла Допустимые значения: от 0 (без скругления) 
до 8 (самое сильное скругление). 

По умолчанию: 0. 

При выборе параметров w и h необходимо иметь в виду, что разрешение 
принтеров по умолчанию составляет 6, 8, 12 или 24 точек на миллиметр. 
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Это эквивалентно 153, 203, 300 или 600 точкам на дюйм. Чтобы 
определить значения w и h, нужно взять размеры в миллиметрах и 
умножить на 6, 8, 12 или 24. 

Если ширина и высота не указаны, будет напечатан сплошной 
прямоугольник с шириной и высотой, заданными t. 

Индекс скругления используется для определения радиуса скругления 
каждого прямоугольника. Формула: 

радиус скругления = (индекс скругления / 8) * (более короткая сторона / 2), 
где более короткая сторона является меньшим из значений ширины и 
высоты (после поправки на минимальные значения и значения по 
умолчанию). 

Примеры. Вот несколько примеров прямоугольников: 
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^GD – Графическая диагональная линия 

Описание. Команда ^GD создает прямую диагональную линию на 
этикетке. Ее можно использовать в сочетании с другими графическими 
командами для создания более сложных фигур. 

Формат: ^GDw,h,t,c,o 

Параметры Подробная информация 

w = ширина 
прямоугольника (в точках) 

Допустимые значения: от 3 до 32 000. 

По умолчанию: значение t (толщина) или 3. 

h = высота прямоугольника 
(в точках) 

Допустимые значения: от 3 до 32 000. 

По умолчанию: значение t (толщина) или 3. 

t = толщина границ 
(в точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: 1. 

c = цвет линии Допустимые значения: 

 B = черный; 

 W = белый. 

По умолчанию: B. 

o = ориентация 
(направление диагонали)  

Допустимые значения: 

 R (или /) = диагональ с наклоном вправо; 

 L (или \) = диагональ с наклоном влево. 

По умолчанию: R 

Пример диагональной линии, соединяющей два противоположных угла 
прямоугольника на этикетке: 
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^GE – Графический эллипс 

Описание. Команда ^GE создает эллипс в формате этикетки. 

Формат: ^GEw,h,t,c 

Параметры Подробная информация 

w = ширина эллипса  
(в точках) 

Допустимые значения: от 3 до 4095 (большие 
значения заменяются на 4095). 

По умолчанию: значение толщины (t) или 1. 

h = высота эллипса  
(в точках) 

Допустимые значения: от 3 до 4095. 

По умолчанию: значение толщины (t) или 1. 

t = толщина границ  
(в точках) 

Допустимые значения: от 2 до 4095. 

По умолчанию: 1. 

c = цвет линии Допустимые значения: 

 B = черный; 

 W = белый. 

По умолчанию: B. 

Пример создания эллипса на этикетке: 
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^GS – Графический символ 

Описание. Команда ^GS позволяет сгенерировать символ 
зарегистрированного товарного знака, символ авторского права и другие 
символы. 

Формат: ^GSo,h,w 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация поля Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° по часовой стрелке; 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: N или последнее значение 
^FW. 

h = высота символа 
пропорционально ширине 
(в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000. 

Значение по умолчанию: последнее значение 
^CF. 

w = ширина символа 
пропорционально высоте 
(в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000. 

Значение по умолчанию: последнее значение 
^CF. 

Пример. Использование 
команды ^GS, за которой 
следует ^FD и 
соответствующий символ (от 
A до E) в данных поля, чтобы 
сгенерировать желаемый 
символ: 
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Команды печати QR-кодов 

^B0 – Параметры штрихкода Aztec 

Описание. Команда ^B0 генерирует двумерную матричную символику, 
состоящую из квадратных модулей, расположенных вокруг «мишени» в 
центре. 

  

Штрихкод Aztec работает с версиями встроенного ПО HTxx 
V1.0.03 и V1.0.05 или более поздними. 

Формат: ^B0a,b,c,d,e,f,g 

Параметры Подробная информация 

a = ориентация Допустимые значения:  

 N = нормальная R = поворот; 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = считывание снизу вверх, 270°. 

По умолчанию: текущее значение ^FW. 

b = коэффициент 
увеличения 

Допустимые значения: от 1 до 10. 

По умолчанию: 

 1 - На принтерах с разрешением 150 dpi; 

 2 - На принтерах с разрешением 200 dpi; 

 3 – На принтерах с разрешением 300 dpi; 

 6 – На принтерах с разрешением 600 dpi. 
c = индикатор 
расширенного канала 
интерпретации кода 

Допустимые значения: 

 Y = если данные содержат 
геоцентрические инерциальные координаты; 

 N = если данные не содержат 
геоцентрических инерциальных координат. 

По умолчанию: N. 

Допустимые значения: 

 0 = уровень коррекции ошибок по умолчанию; 
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Параметры Подробная информация 

d = индикатор контроля 
ошибок и размера/типа 
символа 

 01 - 99 = процент коррекции ошибок 
(минимум); 

 101 – 104 = компактный символ от 1 до 4 слоев; 

 201 – 232 = полный символ от 1 до 32 слоев; 

 300 = простой знак Aztec. 

По умолчанию: 0. 

e = индикатор символа 
меню 

Допустимые значения: 

 Y = если этот символ должен быть символом 
меню (инициализация сканера штрихкода); 

 N = если это не символ меню. 

По умолчанию: N. 

f = количество символов 
для структурированного 
добавления 

Допустимые значения: от 1 до 26. 

По умолчанию: 1. 

g = необязательное 
поле идентификатора 
структурированного 
добавления 

Поле идентификатора представляет собой 
текстовую строку длиной не более 24 символов. 

По умолчанию: нет идентификатора. 

Пример команды ^B0 (базовый тест штрихкода Aztec): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDAztec Test:^FS 
^FO40,80^B0N,7,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO440,80^B0N,7,N,0,N,1,0^FD0123456789-abcdefgz/ABSDKFJJWIOWEUT=@#$%^&*((): 
WWW.COM^FS 
^XZ 
^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDAztec Test:^FS 
^FO40,80^BON,7,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
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^FO440,80^BON,7,N,0,N,1,0^FD0123456789-abcdefgz/ABSDKFJJWIOWEUT=@#$%^&*((): 
WWW.COM^FS 
^XZ 

  

Принтеры, не поддерживающие эту команду: 
HTxxV1.0.05_Beta.img и HTxxV1.0.05_Beta6. 

Пример команды ^B0 (тест вращения штрихкода Aztec): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO100,30^A0,32,25^FDAztec Barcode Orientation Test:^FS 
^FO100,100^B0N,10,Y,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO500,100^B0R,10,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO500,400^B0I,10,Y,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO100,400^B0B,10,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^XZ 

  

Принтеры, не поддерживающие эту команду: 
HTxxV1.0.05_Beta.img и HTxxV1.0.05_Beta6. 

Пример команды ^B0 (тест коэффициента увеличения штрихкода Aztec): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDAztec magnification factor Test:^FS 
^FO40,80^B0N,1,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO340,80^B0N,3,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO540,80^B0N,5,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO40,340^B0N,11,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO340,340^B0N,7,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^FO540,340^B0N,10,N,0,N,1,0^FD 7. This is testing label 7^FS 
^XZ 

  

Принтеры, не поддерживающие эту команду: 
HTxxV1.0.05_Beta.img и HTxxV1.0.05_Beta6. 
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^B4 – Штрихкод CODE 49 

Описание. Команда ^B4 генерирует многострочную непрерывную 
символику переменной длины, способную кодировать полный набор 
128 символов ASCII. Идеально подходит для случаев, когда требуется 
разместить большой объем данных в ограниченном пространстве. 

Код состоит из двух-восьми строк. Строка состоит из начальной 
свободной зоны, четырех условных символов, кодирующих восемь 
символов ASCII, конечной последовательности и завершающей свободной 
зоны. Строки разделены штрихом высотой в один модуль. Каждый 
условный символ кодирует два символа из набора символов Code 49. 

 ^B4 поддерживает фиксированное соотношение сторон печати. 

 Строки можно сканировать в любом порядке. 

Формат: ^B4o,h,f,m 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

Значение по умолчанию: текущее значение 
^FW. 

h = множитель высоты 
отдельных строк 

Допустимые значения: от 1 до высоты этикетки. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 
Это число, умноженное на модуль, равно 
высоте отдельных строк в точках. Не 
рекомендуется устанавливать значение 1. 

f = печать строки 
интерпретации 

Допустимые значения: 

 N = без печати строки; 

 A = строка интерпретации над кодом; 
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Параметры Подробная информация 

 B = печатать строку интерпретации под 
кодом. 

По умолчанию: N. 

Если данных поля больше, чем две строки, 
строка интерпретации выйдет за пределы 
правого края символа штрихкода. 

m = режим запуска Допустимые значения: 

 0 = Обычный буквенно-цифровой режим; 

 1 = Многократное считывание буквенно-
цифровых символов; 

 2 = Обычный цифровой режим; 

 3 = Групповой буквенно-цифровой режим; 

 4 = Обычный буквенно-цифровой сдвиг 1; 

 5 = Обычный буквенно-цифровой сдвиг 2; 

 A = Автоматический режим. Принтер 
определяет режим запуска, анализируя 
данные поля. 

По умолчанию: A. 

Пример штрихкода Code 49 (Code 49 — Базовый тест): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 49 Test^FS 
^FO40,80^BY2^B4N,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO440,80^BY2^B4N,20,A,A^FDAZK 09-$8/R++%77^FS 
^FO40,320^BY2^B4N,20,A,A^FD12345aBCDE^FS 
^XZ 
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КОД ZPL II ШТРИХКОД CODE 49 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 49 Test^FS 
^FO40,80^BY2^B4N,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^XZ 

 
 

 

 

КОД ZPL II ШТРИХКОД CODE 49 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 49 Test^FS 
^FO440,80^BY2^B4N,20,A,A^FDAZK 09-
$8/R++%77^FS 
^XZ 

 
AZK 09-$8/R++%77^FS 

 

 
 

 

КОД ZPL II ШТРИХКОД CODE 49 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 49 Test^FS 
^FO40,320^BY2^B4N,20,A,A^FD12345aBCDE^FS 
^XZ 

 
12345aBCDE 

 

 
 

Пример штрихкода Code 49 (Code 49 — тест вращения): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 49 Orientation Test:^FS 
^FO40,100^BY2^B4N,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO600,100^BY2^B4R,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO500,400^BY2^B4I,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,300^BY2^B4B,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^XZ 
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Пример штрихкода Code 49 (Code 49 — тест строки комментария): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 49 Interpretation Line Test Test:^FS 
^FO40,100^BY2^B4N,20,N,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO440,100^BY2^B4N,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,300^BY2^B4N,20,B,A^FD12345ABCDE^FS 
^XZ 

Пример штрихкода Code 49 (Code 49 — тест высоты изделия): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,10^A0,32,25^FDCode 49 Size Test:^FS 
^FO40,100^BY1^B4N,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO440,100^BY2,2^B4N,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO40,300^BY2,3,30^B4N,20,A,A^FD12345ABCDE^FS 
^FO440,300^BY3,,40^B4N,,B,A^FD12345ABCDE^FS 
^XZ 

^B7 – Штрихкод PDF417 

Описание. Команда ^B7 генерирует штрихкод PDF417, представляющий 
собой двумерную многострочную непрерывную многоуровневую 
символику. В одном штрихкоде PDF417 можно закодировать более 
1000 символов. Он идеально подходит там, где при считывании штрихкода 
требуется получить большой объем информации. 

Штрихкод состоит из 3-90 расположенных друг за другом строк. Каждая 
строка состоит из начальной и конечной последовательности и условных 
символов, кодовых слов. Кодовое слово состоит из четырех штрихов и 
четырех пробелов. Для каждой строки требуется минимум три кодовых 
слова. 

Кроме того, штрихкод PDF417 поддерживает функцию структурированного 
добавления (^FM), которая позволяет расширить ограничения данных 
поля, печатая несколько штрихкодов. 

 PDF417 поддерживает фиксированное соотношение сторон печати. 

 Количество данных поля (^FD) ограничено 3 тысячами символов. 
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Формат: ^B7o,h,s,c,r,t 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

Значение по умолчанию: текущее значение 
^FW. 

h = высота отдельных 
строк штрихкода (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до высоты этикетки. 

По умолчанию: значение, установленное 
командой ^BY. 
Это число, умноженное на модуль, равно 
высоте отдельных строк в точках. Если 
значение не указано, общая высота 
штрихкода, деленная на количество строк, 
равна высоте отдельных строк в точках; общая 
высота штрихкода определяется командой 
^BY. 
Не рекомендуется задавать значение 1. 

s = уровень 
защищенности 

Допустимые значения: от 1 до 8 (обнаружение 
и исправление ошибок). 

По умолчанию: 0 (только обнаружение 
ошибок). 
Это значение определяет количество кодовых 
слов для обнаружения и исправления ошибок, 
которые будут сгенерированы для данного 
символа. Уровень по умолчанию обеспечивает 
только обнаружение ошибок без их 
исправления. Повышение уровня 
защищенности улучшает эффективность 
исправления ошибок и увеличивает размер 
символа. 
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Параметры Подробная информация 

c = количество столбцов 
данных для 
кодирования 

Допустимые значения: от 1 до 30. 

По умолчанию: 1:2 (соотношение сторон строки 
и столбца). 
Вы можете указать количество столбцов с 
кодовыми словами, что позволяет изменять 
ширину символа. 

r = количество строк для 
кодирования 

Допустимые значения: от 3 до 90. 

По умолчанию: 1:2 (соотношение сторон строки 
и столбца). 
Вы можете указать количество строк с 
символами, что позволяет изменять высоту 
символа. Так, если не вводить значения строк 
или столбцов, 72 кодовых слова будут 
закодированы в символ из шести столбцов и 12 
строк. В зависимости от используемых 
кодовых слов соотношение сторон не всегда 
точно выдерживается. 

t = обрезать 
индикаторы правого 
ряда и конечную 
последовательность 

Допустимые значения: 

 N = не обрезать; 

 Y = обрезать. 

По умолчанию: N. 

Пример штрихкода PDF417: 
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Пример PDF417 с усечением и без него: 

 
Пример. В этом примере показана команда ^B7, используемая с 
шестнадцатеричными символами поля (^FH): 

 
 

  

 Если заданы и столбцы, и строки, их произведение 
должно быть меньше 928. 

 Символ не будет напечатан, если произведение 
столбцов и строк больше 928. 

 Символ не будет напечатан, если общее количество 
кодовых слов больше, чем произведение столбцов и строк. 

 Этот штрихкод не поддерживает сериализацию. 
 Усечение можно использовать в ситуациях, когда 

повреждение этикетки маловероятно. Размер 
индикаторов правого ряда и конечной 
последовательности уменьшен до ширины штриха одного 
модуля. Разница между полным и усеченным штрихкодом 
показана в предыдущих примерах. 
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^BY 

При использовании с ^B7 команда ^BY применяется со следующими 
параметрами: 

Параметры Подробная информация 

w = ширина модуля 
(в точках) 

Допустимые значения: от 2 до 10. 

По умолчанию: 2. 

r = соотношение сторон Фиксированное значение: 3 (соотношение сторон 
не влияет на PDF417). 

h = высота штрихов (в 
точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000. 

По умолчанию: 10. 
PDF417 использует это значение только в том 
случае, если высота строки не указана в 
параметре h ^B7. 

^FD 

Набор символов, отправляемый на принтер с помощью команды ^FD, 
включает в себя полный набор ASCII, за исключением символов, которые 
имеют особое значение для принтера. 

 CR и LF являются допустимыми символами для всех команд ^FD. 
Используется следующая схема: 
\& = возврат каретки/перевод строки 
\\ = обратная косая черта (\) 

 Для печати обратной косой черты (\) нужно выбрать ^CI13. 
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^FS 

Пример 1 
^XZ 
^PW800 
^LL640 
^XA 
^FO40,30^A0,32,25^FDPDF417 Barcode Test:^FS 
^FO40,80^BY2,3^B7N,5,5,6,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government.^FS 
 
^FO40,280^BY3,3.0^B7N,8,5,7,21,N^FH_^FD[)>_1E06_1DP12345678_1DQ160_1D1JU 
N123456789A2B4C6D8E_1D20LA6-987_1D21L54321 ZES_1D15KG1155 
_1DBSC151208_1D7Q10GT_1E_04^FS 
^XZ 

  

Принтеры, не поддерживающие эту команду: 
HTxxV1.0.05_Beta6. 

Пример 2 
^XA 
^PW800 
^FO40,30^A0,32,25^FDPDF417 Barcode Orientation Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B7N,4,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government.^FS 
^FO640,80^BY2^B7R,4,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government.^FS 
^FO440,400^BY2^B7I,4,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government.^FS 
^FO40,280^BY2^B7B,4,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government.^FS 
^XZ 
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Пример 3 
^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,30^A0,32,25^FDPDF417 Barcode height for individual rows Test:^FS 
^FO40,80^BY2,,40^B7N,1,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,130^BY2,,80^B7N,1,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,180^BY2^B7N,4,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,320^BY2^B7N,7,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO440,100^BY2^B7N,10,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the 
expert supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing 
problems of business and government-123.^FS 
^XZ 

Пример 4 
^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,30^A0,32,25^FDPDF417 Barcode security level Test:^FS 
^FO40,80^BY2^B7N,4,1,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,260^BY2^B7N,4,3,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,440^BY2^B7N,4,5,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO440,50^BY2^B7N,4,8,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO440,250^BY2^B7N,4,9,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the 
expert supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing 
problems of business and government-123.^FS 
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^FO440,500^BY2^B7N,4,0,4,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the 
expert supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing 
problems of business and government-123.^FS 
^XZ 

  

Принтеры, не поддерживающие эту команду: HTxxV1.0.03, 
HTxxV1.0.05Beta6.img и HTxxV1.0.05_Beta8. 

Пример 5 
^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,30^A0,32,25^FDPDF417 Barcode number of data columns to encodeTest:^FS 
^FO40,80^BY2^B7N,4,3,1,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,220^BY2^B7N,4,3,3,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,380^BY2^B7N,4,3,6,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,550^BY2^B7N,4,3,10,,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the 
expert supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing 
problems of business and government-123.^FS 
^XZ 

Пример 6 
^XA 
^PW800 
^LL640 
^FO40,30^A0,32,25^FDPDF417 Barcode number of rows to encode to encodeTest:^FS 
^FO40,80^BY2^B7N,4,3,5,1,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the expert 
supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing problems of 
business and government-123.^FS 
^FO40,220^BY2^B7N,4,3,5,3,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the 
expert supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing 
problems of business and government-123.^FS 
^FO40,380^BY2^B7N,4,3,5,8,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the 
expert supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing 
problems of business and government-123.^FS 
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^FO40,550^BY2^B7N,4,3,5,12,N^FDiDPRT Technologies Corporation strives to be the 
expert supplier of innovative solutions to speciality demand labeling and ticketing 
problems of business and government-123.^FS 
^XZ 

Пример 7 
^XZ 
^PW800 
^LL640 
^XA 
^FO40,30^A0,32,25^FDPDF417 Barcode Test:^FS 
^FO40,80^BY2,3^B7N,5,5,10,,N^FDFather's Love 
My father was a self-taught mandolin player. 
one of the best string instrument players in our town. He could not read music, but if he 
heard a tune a few times, he could play it. When he was younger, he was a member of a 
small country music band. They would play at local dances and on a few occasions 
would play for the local radio station. He often told us how he had auditioned and earned 
a position in a band They would play at local -12345689occasions would play for the 
local radio station. He often told us how he had auditioned and earned a position in a 
band that featured Patsy Cline as their lead singer. He told the family that after he was 
hired he never went back. Dad was a very religious man. He stated that there was a lot of 
drinking and cursing the day of his audition and he did not want to 
Hetunedptheoldmandolinandplayed a few notes. When I looked around, there !@#$^&was 
not a dry eye in the family. We saw before usa uiethumble ma with an play that 
MandolinQ!^FS 
^XZ 

  

Принтеры, не поддерживающие эту команду: 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

^BF – Штрихкод MicroPDF417 

Описание. Команда ^BF генерирует двумерную, многострочную, 
непрерывную, многоуровневую символику, идентичную PDF417, за 
исключением того, что начальная и конечная последовательности 
шириной в 17 модулей и индикаторы левого/правого ряда заменены здесь 
уникальным набором последовательностей адресов строк шириной в 
10 модулей. Это позволяет уменьшить общую ширину символа и выполнять 
линейное сканирование при вдвое меньшей высоте строк. 

MicroPDF417 разработан для случаев, где требуется повышенная 
эффективность использования площади при сохранении максимальной 
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плотности данных PDF417. Этот код может быть напечатан только с 
определенными комбинациями строк и столбцов — максимум четыре 
столбца данных на 44 строки. 

Максимальный размер данных поля (^FD) и шестнадцатеричных данных 
поля (^FH): 

 250 7-разрядных символов; 

 150 8-разрядных символов; 

 366 4-разрядных цифровых символов. 

Формат: ^BFo,h,m 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = считывание снизу вверх, 270°. 

Значение по умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота штрихкода (в 
точках 

Допустимые значения: от 1 до 9999. 

По умолчанию: значение, установленное с 
помощью ^BY или 10 (если значение ^BY не 
задано). 

m = режим Допустимые значения: от 0 до 33. 

Пример штрихкода MicroPDF417 (тест вращения): 

^XA 
^PW800 
^LL740 
^FO100,10^A0,32,25^FDMicroPDF417 Orientation Test:^FS 
^BY3 
^FO100,100^BY5^BFN,8,10^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^FO590,100^BY5^BFR,8,10^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^FO550,500^BY5^BFI,8,10^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^FO100,400^BY5^BFR,8,10^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^XZ 
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Пример штрихкода MicroPDF417 (тест высоты): 

^XA 
^PW800 
^LL740 
^FO40,20^A0,32,25^FDMicroPDF417 height Test:^FS 
^BY2,,5^FO40,80^BY5^BFN,1,10^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^BY2,,5^FO40,150^BY5^BFN,5,10^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^BY2^FO40,300^BFN,10,10^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^BY2^FO440,100^BFN,15,10^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^XZ 

Пример штрихкода MicroPDF417 (тест режима): 

^XA 
^PW800 
^LL640 
^BY2 
^FO40,20^A0,32,25^FDMicroPDF417 mode Test:^FS 
^FO40,80^BFN,5,1^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^FO40,260^BFN,5,16^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^FO40,440^BFN,5,18^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^FO440,100^BFN,5,30^FDiDPRT1234567890ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV^FS 
^XZ 

^BQ – Штрихкод QR Code 

Описание. Команда ^BQ создает матричную символику, состоящую из 
массива номинально квадратных модулей, вписанных в общий квадрат. 
Уникальные последовательности в трех из четырех углов символа 
помогают определить размер, положение и наклон штрихкода. 

Возможен широкий диапазон размеров символа, а также четыре уровня 
коррекции ошибок. Заданные пользователем размеры модуля 
обеспечивают широкий спектр методов создания символов. 

QR Code Model 1 — оригинальная спецификация, QR Code Model 2 — 
усовершенствованная форма символики. Model 2 предоставляет 
дополнительные функции и может быть автоматически отлична от Model 1. 

Model 2 — рекомендуемая модель, которую обычно следует использовать. 

Этот штрихкод напечатан с использованием данных поля, указанных в 
последующей строке ^FD. 
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Кодируемые наборы символов включают числовые данные, буквенно-
цифровые данные, 8-разрядные байтовые данные и символы кандзи. 

Формат: ^BQa,b,c,d,e 

Параметры Подробная информация 

a = ориентация поля Фиксированное значение: нормальное (^FW 
не влияет на вращение). 

b = модель Допустимые значения: 1 (исходная) и 2 
(улучшенная — рекомендуется). 

По умолчанию: 2. 

c = коэффициент 
увеличения 

Допустимые значения: от 1 до 10. 

По умолчанию: 

 1 на принтерах с разрешением 150 dpi; 

 2 на принтерах с разрешением 200 dpi; 

 3 на принтерах с разрешением 300 dpi; 

 6 на принтерах с разрешением 600 dpi. 
d = H,Q,M,L Допустимые значения: 

 H = сверхвысокий уровень надежности; 

 Q = высокий уровень надежности; 

 M = стандартный уровень; 

 L = уровень высокой плотности. 

По умолчанию: 

 Q = если пусто; 

 M = недопустимые значения. 
e = N,A,B.K Допустимые значения: 1-7. 

По умолчанию: 7. 
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Пример штрихкода QR Code (базовый тест): 

^XA 
^LL800 
^FO100,10^A0,32,25^FDQR Code Test:^FS 
 
^FO100,100^BQN,2,10^FDMM,AAC-42^FS 
^FO100,350^FB300,2,,L,1^A0,24,18^FDMM,AAC-42^FS 
 
^FO500,100^BQ,2,8^FDQA,0123456789ABCD 2D code^FS 
^FO500,350^FB300,3,,L,1^A0,24,18^FDQA,0123456789ABCD 2D code^FS 
 
^FO500,400^BQ,2,10^FDHM,N123456789012345^FS 
^FO500,640^FB300,3,,L,1^A0,24,18^FDHM,N123456789012345^FS 
 
^FO100,450^BQN,2,6^FDhttp://www.idprt.com^FS 
^FO100,650^FB300,3,,L,1^A0,24,18^FDhttp://www.idprt.com^FS 
^XZ 

  

Принтеры, не поддерживающие эту команду: HTxxV1.0.03 и 
HTxxV1.0.05_Beta8. 

Пример штрихкода QR Code (тест увеличения): 

^XA 
^LL740 
^FO40,30^A0,32,25^FDQR Code magnification factor Test:^FS 
^FO40,80^BQN,1,1^FDhttp://www.idprt.com-,0123456789ABCD^FS 
^FO240,80^BQN,2,3^FDhttp://www.idprt.com-,0123456789ABCD^FS 
^FO500,80^BQN,1,6^FDhttp://www.idprt.com-,0123456789ABCD^FS 
^FO40,320^BQN,2,11^FDhttp://www.idprt.com-,0123456789ABCD^FS 
^FO440,320^BQN,2,10^FDhttp://www.idprt.com-,0123456789ABCD^FS 
^XZ 

  
Принтеры, не поддерживающие эту команду: HTxxV1.0.03. 

 

  

http://www.idprt.com/
http://www.idprt.com/
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^BX – Штрихкод Data Matrix 

Описание. Команда ^BX генерирует двумерную матричную символику, 
состоящую из квадратных модулей, расположенных в пределах шаблона 
определения периметра. 

Формат: ^BXo,h,s,c,r,f,g,a 

Параметры Подробная информация 

o = ориентация Допустимые значения: 

 N = нормальная; 

 R = поворот на 90° (по часовой стрелке); 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 
Значение по умолчанию: текущее значение ^FW. 

h = высота отдельных 
элементов символа 

Допустимые значения: от 1 до ширины этикетки. 
Элементы имеют квадратную форму — этот 
параметр определяет как высоту модуля, так и 
высоту строки. Если этот параметр равен нулю 
(или не задан), то в качестве приблизительной 
высоты символа используется параметр h (высота 
штриха) в ^BY. 

s = уровень качества Принятые значения: 0, 50, 80, 100, 140, 200. 

По умолчанию: 0. 
Качество — это объем данных, которые 
добавляются к символу для исправления 
ошибок. В спецификации AIM это значение 
обозначено как ECC. В ECC 50, ECC 80, ECC 
100 и ECC 140 используется сверточное 
кодирование; в ECC 200 используется 
кодирование Рида — Соломона. Для новых 
задач рекомендуется использовать ECC 200. 
ECC 000-140 следует использовать только в 
закрытой среде, где создание и считывание 
символов контролирует одна сторона, и она 
же отвечает за общую производительность 
системы. 
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Параметры Подробная информация 

c = столбцы для 
кодирования 

Допустимые значения: от 9 до 49. 

 Нечетные значения только для качества от 
0 до 140 (от 10 до 144);  

 Четные значения только для качества 200. 

Количество строк и столбцов в символе 
определяется автоматически. Возможно, вы 
захотите увеличить количество строк и 
столбцов, чтобы размер символов был 
одинаковым. В текущей реализации символы с 
качеством от 0 до 140 являются квадратными, 
поэтому для приведения символа к 
требуемому размеру следует использовать 
более крупные строки или столбцы. Если вы 
попытаетесь поместить данные в слишком 
маленький символ, код не будет напечатан. 
Если введенное значение превышает 49, 
значение строк или столбцов обнулится и 
размер будет определен обычным образом. 
Если введено четное значение, будет 
сгенерирован INVALID-P (недопустимый 
параметр). Если значение меньше 9, но не 
равно 0 или если объем данных слишком 
велик для заданного размера, символ не будет 
напечатан; если ^CV активен, выводится 
INVALID-L. 

r = строки для 
кодирования 

Допустимые значения: от 9 до 49. 

f = идентификатор 
формата (от 0 до 6), 
не используется для 
качества 200 

 Допустимые значения: 

 1 = данные поля: цифры + пробел (0..9,”) — 
без \&’; 

 2 = данные поля: буквенно-цифровые в 
верхнем регистре + пробел (A..Z,’) — без \&’; 

 3 = данные поля: буквенно-цифровые в 
верхнем регистре + пробел, точка, запятая, 
тире и косая черта (0..9,A..Z,“.-/”); 
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Параметры Подробная информация 

 4 = данные поля: буквенно-цифровые в 
верхнем регистре + пробел (0..9,A..Z,’) — без 
\&’; 

 5 = данные поля: полный набор из 128 7-
разрядных символов ASCII; 

 6 = данные поля: полный 8-разрядный 
набор ISO 256. 

По умолчанию: 6. 
g = управляющий 
символ escape-
последовательности 

Допустимые значения: любой символ. 

По умолчанию: ~ (тильда). 

Этот параметр используется при заданном 
качестве 200. Это escape-символ для ввода 
специальных управляющих 
последовательностей в данные поля. При 
использовании управляющего символа 
escape-последовательности обязательно 
указывать значение. Если значение не 
указано, команда игнорируется.  

Параметр g по-прежнему будет отвечать за 
символ подчеркивания (_) для следующих 
версий встроенного ПО: V60.13.0.12, 
V60.13.0.12Z, V60.13.0.12B, V60.13.0.12ZB и 
новее. 

a = соотношение сторон Допустимые значения: 

 1 = квадрат; 

 2 = прямоугольник. 

По умолчанию: 1. 
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Пример квадратного штрихкода Data Matrix (тест вращения): 

^XA 
^FO50,30^A0,32,25^FDData Matrix Barcode Orientation Test ^FS 
 
^FO50,80^BXN,6,200^FDiDPRT TECHNOLOGIES CORPORATION http://www.idprt.com 
+86-5925885993^FS 
 
^FO400,80^BY2,2^BXR,6,80,,,,,2^FDiDPRT TECHNOLOGIES CORPORATION 
5F,No.8,South 12 Gaoqi Rd., Huli District Xiamen China 261006^FS 
 
^FO450,350^BXI,6,80^FDiDPRT TECHNOLOGIES CORPORATION http://www.idprt.com 
+86-5925885993^FS 
 
^FO50,350^BY2,2^BXB,6,80,,,,,2^FDiDPRT TECHNOLOGIES CORPORATION 
5F,No.8,South 12 Gaoqi Rd., Huli District Xiamen China 261006^FS 
^XZ 

  

Принтеры, не поддерживающие эту команду: 
HTxxV1.0.05_Beta6.img и HTxxV1.0.05_Beta8. 
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Команды запроса 

~HI – Идентификация хоста 

Описание. Команда ~HI предназначена для проверки информации о 
модели принтера, версии ПО, текущем разрешении в точках на 
миллиметр, объеме памяти и обнаруженных объектах. 

Формат: ~HI 

Когда принтер получает эту команду, он возвращает: 

XXXXXX,V1.0.0,dpm,000KB,X 
Например: 

HT100,V1.0.5,8dots/mm,16384KB,X 

Где: HT100 = модель принтера этикеток; 

V1.0.5 = версия программного обеспечения; 

dots/mm =25,4 dpi; 

8 точек/мм = 203 dpi печатающей головки; 

000 КБ = объем памяти; 

16384 КБ = 16 МБ; 

x = распознанные объекты. 

Отображаются только параметры принтера (резак, опции и так далее). 

~HM – Состояние оперативной памяти хоста 

Описание. Отправка ~HM на принтер немедленно возвращает хосту 
информацию о состоянии памяти. Используйте эту команду, если вам 
нужно узнать состояние оперативной памяти принтера. 

Когда принтер Zebra получает команду ~HM, он отправляет обратно на 
хост строку данных, содержащую информацию об общем объеме, 
максимальном объеме и доступном объеме памяти. 

Формат: ~HM 
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Пример. В этом примере показано, что, когда принтер получает ~HM, он 
отправляет строку данных с тремя числами обратно на хост. Значение 
этих чисел приводится в таблице ниже: 

 

1 Общий объем оперативной памяти (в килобайтах), установленной 
в принтере. В данном примере в принтере установлено 16 384 КБ 
оперативной памяти. 

2 Максимальный объем оперативной памяти (в килобайтах), 
доступный пользователю. В этом примере на принтере доступно 
2048 КБ оперативной памяти. 

3 Объем оперативной памяти (в килобайтах), доступный 
пользователю в данный момент. В этом примере в данный момент 
на принтере пользователю доступно 586 КБ оперативной памяти. 

Память, которую занимают растровые изображения, входит в значение 
доступной на данный момент памяти (из-за ^MCN). 

Загрузка графики, шрифта или сохранение растрового изображения 
влияет только на объем оперативной памяти. Общий объем оперативной 
памяти и максимальный объем оперативной памяти не изменяются после 
перезапуска принтера. 

~HS – Возврат статуса хоста 

Описание. Когда хост отправляет ~HS на принтер, принтер возвращает 
три строки данных. Каждая строка начинается с управляющего кода 
<STX> и заканчивается управляющей последовательностью <ETX><CR> 

<LF>. Чтобы избежать путаницы, хост печатает каждый поток данных в 
отдельной строке. 
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Получив команду ~HS, принтер не отправит ответ, если он 
находится в одном из этих состояний: 

 НЕТ НОСИТЕЛЯ; 
 НЕТ ЛЕНТЫ; 
 ГОЛОВКА ОТКРЫТА; 
 СМОТЧИК ЗАПОЛНЕН; 
 ПЕРЕГРЕВ ГОЛОВКИ. 

Строка 1 <STX>aaa,b,c,dddd,eee,f,g,h,iii,j,k,l<ETX><CR><LF>  

Например <STX>412,0,0,0200,000,0,1,1,000,0,0,0<ETX><CR><LF> 

aaa = настройки связи (интерфейса) 

b = флаг бумаги (1 = нет бумаги) 

c = флаг паузы (1 = пауза активна) 

dddd = длина этикетки (в точках) 

eee = количество форматов в буфере приема 

f = флаг заполнения буфера (1 = буфер приема заполнен) 

g = флаг режима диагностики связи (1 = режим диагностики активен) 

h = флаг частичного форматирования (1 = выполняется частичное 
форматирование) 

iii = не используется (всегда 000) 

j = флаг повреждения данных в оперативной памяти (1 = данные 
конфигурации потеряны) 

k = диапазон температур (1 = слишком низкая температура) 

l = диапазон температур (1 = слишком высокая температура) 

 

  

c. Эта строка определяет скорость передачи данных 
принтера в бодах, количество битов данных, количество 
стоп-битов, настройки четности и тип установления 
связи. Это значение представляет собой трехзначное 
десятичное представление восьмиразрядного 
двоичного числа. Чтобы оценить этот параметр, нужно 
преобразовать десятичное число в двоичное. 
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Девятизначное двоичное число надлежит читать в соответствии с этой 
таблицей: 

aaa=a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 

a 7 = Уст. связи  

0 = Xon/Xoff 

1 = DTR 

a8 a2 a1 a0 = Скорость в бодах 

0 000 = 110 
 
0 001 = 300 
 
0 010 = 600 
 
0 011 = 1200 
 
0 100 = 2400 
 
0 101 = 4800 
 
0 110 = 9600 
 
0 111 = 19 200 
 
1 000 = 28 800 (доступно только на определенных моделях 

принтеров)  

1 001 = 38 400 (доступно только на определенных моделях 

принтеров) 

1 010 = 57 600 (доступно только на определенных моделях 

принтеров) 

1 011 = 14 400 

a 6 = Четность: нечетное/четное 

0 = Нечетное 

1 = Четное 

a 5 = Откл./Вкл. 

0 = Отключить 

1 = Включить 

a 4 = Стоп-биты 

0 = 2 бита 

1 = 1 бит 

a 3 = Биты данных 

0 = 7 бит 

1 = 8 бит 

Поток 2 <STX>mmm,n,o,p,q,r,s,t,uuuuuuuu,v,www<ETX><CR><LF> 

Например: <STX>160,0,0,0,0,2,1,1,00000000,0,000<ETX><CR><LF> 

mmm = настройки функции d 

n = не используется; 

o = флаг головка поднята (1 = головка в поднятом положении); 

p = флаг ленты (1 = нет ленты); 

q = флаг термотрансферной печати (1 = Выбран режим термотрансферной 
печати); 

r = режим печати: 

0 = Смотка; 

1 = Отделение; 

2 = Отрыв; 
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3 = Резак; 

4 = Аппликатор; 

5 = Отложенный отрез; 

6 = Зарезервированное; 

7 = Зарезервированное; 

8 = Зарезервированное; 

9 = RFID; 

s = режим ширины печати; 

t = флаг ожидания этикетки (1 = ожидание этикетки в режиме отделения); 

Uuuuuuuu = этикетки, оставшиеся в партии; 

v = флаг форматирования при печати (всегда 1); 

www = количество изображений в памяти. 

  

d. В этой строке указывается тип носителя, текущий 
профиль датчика и результат диагностики связи. Как и в 
строке 1, это трехзначное десятичное представление 
восьмиразрядного двоичного числа. Сначала 
преобразуйте десятичное число в двоичное. 

e. Эти значения поддерживаются только принтерами: Xi4, 
RXi4, ZM400/ZM600 и RZ400/RZ600. 

Восьмизначное двоичное число читается в соответствии с этой таблицей: 

mmm=m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0 

m7 = Тип носителя 
 

0 = Фасонный; 

1 = Рулонный 

m4 m3 m2 m1 = Не используется 
 

0 = Откл; 

1 = Вкл 

m6 = Профиль датчика 
 

0 = Откл 

m0 = Режим печати 
 

0 = Прямая термопечать; 

1 = Термотрансферная 

m5 = Диагностика связи 
0 = Откл; 

1 = Вкл 
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<STX>xxxx,y<ETX><CR><LF> 

Eg.<STX>0000,1 

 

xxxx = пароль; 

y = 0 (статическая оперативная память не установлена); 

 1 (статическая оперативная память установлена). 
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Команды настройки 

^CF – Изменение буквенно-цифрового шрифта по 
умолчанию 

Описание. Команда ^CF устанавливает используемый принтером шрифт 
по умолчанию. Для упрощения программ можно использовать команду 
^CF. 

Формат: ^CFf,h,w 

Параметры Подробная информация 

f = указанный шрифт по 
умолчанию 

Допустимые значения: от A до Z и от 0 до 9. 

Исходное значение при включении: A. 

h = высота отдельного 
символа 

Допустимые значения: высота от 0 до 32 000  
(в точках). 

Исходное значение при включении: 9. 

w = ширина отдельного 
символа (в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000 
Исходное значение при включении: 5 или 
последнее постоянно сохраненное значение. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Параметр f определяет шрифт по умолчанию для всех буквенно-цифровых 
полей. Параметр h — это высота по умолчанию для всех буквенно-цифровых 
полей, параметр w — ширина по умолчанию для всех буквенно-цифровых 
полей. 

Буквенно-цифровой шрифт по умолчанию — A. Если вы не измените буквенно-
цифровой шрифт по умолчанию, не будете использовать каких-либо команд 
для буквенно-цифрового поля (^AF) или введете недопустимое значение 
шрифта, все введенные данные будут напечатаны шрифтом A. 

Если вводится только значение высоты или только значение ширины, 
увеличение будет произведено пропорционально введенному параметру. Если 
ни одно из значений не определено, будут использованы последние значения 
высоты и ширины, заданные ^CF, или значения ^CF по умолчанию. 
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Пример. Пример кода ^CF и результат выполнения кода: 

 
Пример. Пример теста после перезапуска печати: значение по 
умолчанию возвращается к исходному значению по умолчанию, то есть 
шрифту A. 

^XA 
^LL100 
^FO10,30 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO6^FS 
^FO10,60 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO7^FS 
^XZ 

Пример. Пример теста высоты и ширины: 

^XA 
^MNN 
^LL240 
^CFE,32,32 
^FO10,60 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO2^FS 
^CFE,28,18 
^FO10,100 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO3^FS 
^CFD,30,15 
^FO10,150 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO4^FS 
^CFD,18,10 
^FO10,200 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO5^FS 
^XZ 
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Пример. Это тест исключения в случае, когда значение f недопустимо. 
Выберите шрифт A, чтобы начать печать, выберите параметры h и w, чтобы 
задать размер шрифта: 

^XA 
^MTD 
^LL180 
^CFE,12,25 
^FO10,20 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO1^FS 
^CFD,30,15 
^FO10,60 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO2^FS 
^CFK,22,22 
^FO10,100 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO3^FS 
^CFA,22,22 
^FO10,140 ^FDChange Alphanumeric Default Font NO3^FS 
^XZ 

  

Любой шрифт в принтере, включая загруженные шрифты, 
сохраненные в EPROM шрифты и шрифты от A до Z и от 0 
до 9, можно выбрать с помощью ^CW. 

^FD – Данные поля 

Описание. Команда ^FD определяет строку данных для поля. В качестве 
данных поля могут использоваться любые печатаемые символы, за 
исключением префиксов команд (^и ~). 

Формат: ^FDa 

Параметры Подробная информация 

a = данные, которые 
будут напечатаны 

Допустимые значения: любая строка данных 
размером до 3072 байт. 

По умолчанию: нет — необходимо ввести строку 
символов. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 
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Пример: 

^XA 
^PW800 
^LL400 
^FO50,50^AEN^FD123456780ABCDEFGHIJK^FS 
^FO50,100^AEN^FDLMNOPQRSTUVWXYZabcdefg^FS 
^FO50,150^AEN^FDhijklmnopqrstuvwxyz^FS 
^FO50,200^AEN^FD!@#$%&*()_-=+[]{}\|;:'"<>,.?/^FS 
^FO50,250^AEN^FD12345^6780ABCDEFGHIJK^FS 
^CC++FO50,300+AEN+FD12345+6780ABCDEFGHIJK+FS+CC^ 
^FO50,350^AEN^FD!@#$%&*()_+1234567890-=QWEASDZXCRTYUFGHVBNMJKUIOP 
Lqwertyuioplkjhgfdsazxcvbnm^FS 
^XZ 

  

 Символы ^ и ~ можно напечатать, изменив префиксы. 
Новые символы префиксов будет невозможно напечатать. 

 Символы с кодами после 127, а также символы ^ и ~ можно 
напечатать с помощью команд ^FH и ^FD. 

 Для печати обратной косой черты (\) нужно выбрать ^CI13. 

^FH – Шестнадцатеричный индикатор поля 

Описание. Команда ^FH позволяет ввести шестнадцатеричное значение 
любого символа непосредственно внутри инструкции ^FD. Команда ^FH 
должна предшествовать каждой команде ^FD, в поле которой используются 
шестнадцатеричные числа. 

В инструкции ^FD шестнадцатеричный индикатор должен стоять перед 
каждым шестнадцатеричным значением. Шестнадцатеричный индикатор по 
умолчанию = _ (подчеркивание). За знаком подчеркивания должны следовать 
как минимум два символа. Если требуется использовать другой 
шестнадцатеричный индикатор, можно добавить параметр a. 

Эта команда может использоваться с любой командой, содержащей данные 
поля (то есть ^FD, ^FV (переменная поля) и ^SN (сериализованные данные)). 

Допустимые шестнадцатеричные символы: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F a b c d e f 

Формат: ^FHa 
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Параметры Подробная информация 

a = шестнадцатеричный 
индикатор 

Допустимые значения: любой символ, кроме 
текущего формата и управляющих префиксов 
(^ и ~ по умолчанию). 

По умолчанию: _ (подчеркивание). 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример.·Эта команда действительна только для первой команды ^FD 
после ^FH: 

^XA 
^LL100 
^FO20,20^AEN 
^FH\^FD{)>\7E06\5EP1278*4060*7E@15*1D1155\1D7Q4^FS 
^FO20,60^AEN 
^FD{)>\7E06\5EP1278*4060*7E@15*1D1155\1D7Q4^FS 
^XZ 

^FO – Начало поля 

Описание. Команда ^FO устанавливает начало поля относительно 
исходного положения этикетки (^LH). 

^FO задает верхний левый угол области поля с помощью ввода точек 
вдоль осей x и y независимо от ориентации. 

Формат: ^FOx,y,z 

Параметры Подробная информация 

x = положение по оси x 
(в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000. 

По умолчанию: 0. 

y = положение по оси y 
(в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000. 

По умолчанию: 0. 

z = выравнивание Допустимые значения: 

 0 = выравнивание по левому краю; 
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Параметры Подробная информация 

 1 = выравнивание по правому краю; 

 2 = автоматическое выравнивание (зависит 
от сценария). 

По умолчанию: последнее значение ^FW или 
значение ^FW по умолчанию. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. Тест ввода параметров x или y: 

^XA 
^PW800 
^LL320 
^FO0,0,0^AEN^FDABC0DEFG123456789^FS 
^FO80,40,0^AEN^FDABC1DEFG123456789^FS 
^FO160,80,0^AEN^FDABC2DEFG123456789^FS 
^FO240,120,0^AEN^FDABC3DEFG123456789^FS 
^FO320,160,0^AEN^FDABC4DEFG123456789^FS 
^FO400,200,0^AEN^FDABC5DEFG123456789^FS 
^FO480,240,0^AEN^FDABC6DEFG123456789^FS 
^FO560,280,0^AEN^FDABC7DEFG123456789^FS 
^XZ 

  

Если задать слишком больше значение параметра x или y, 
начало поля может выйти за границы этикетки. 
Автоматическое выравнивание может привести к 
неожиданным результатам, если с командой ^FO 
используются переменные поля или двунаправленный 
текст. Для достижения наилучших результатов с 
двунаправленным текстом и/или переменными полями 
используйте выравнивание по левому или по правому 
краю. 



 
 

166 

^FR – Инвертировать печать поля 

Описание. Команда ^FR позволяет создать белое поле на черном фоне 
или черное поле на белом фоне. Цвет поля, напечатанного с 
использованием команды ^FR, будет инвертирован относительно цвета 
фона. 

Формат: ^FR 

Пример. В этом примере команда ^GB создает черные области, а цвет 
данных остается белым: 

 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

  

Команда ^FR применяется только к одному полю, ее 
необходимо указывать каждый раз. При необходимости 
использовать несколько команд ^FR, возможно, будет 
удобнее использовать команду ^LR. 

^FS – Разделитель полей 

Описание. Команда ^FS обозначает конец поля. Другой способ ввести 
команду ^FS — использовать один управляющий код ASCII SI (Control-O, 
0F в шестнадцатеричном представлении). 

Формат: ^FS 

Тест исключения: содержимое a не будет напечатано без ^FD и не 
повлияет на последующее содержимое ^FD... ^FS. 
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^XA 
^LL120 
^FO20,20,0^AENABC0DEFG1231^FS 
^FO20,50,0^AEN^FDABC1DEFG1232^FS 
^FO20,80,0^AEN^FDABCDEFG1233^XZ 
^XZ 

Тест исключения: можно напечатать без ^FS. 

^XA 
^LL120 
^FO20,20,0^AEN^FDABCDEFG1234 
^FO20,50,0^AEN^FDABCDEFG1235 
^FO20,80,0^AEN^FDABCDEFG1236 
^XZ 

Тест исключения: команда содержит несколько ^FD; действует только 
для ^FD, расположенных ближе всего к ^FS. Команда содержит несколько 
^FS; действует только для ^FS, расположенного ближе всего к ^FD. 

^XA 
^LL100 
^FO20,20^ADN^FD123456780A^FDBCDEFGHIJK^FS 
^XZ 
 

^XA 
^LL100 
^FO20,60^AEN^FD1234^FS56780AB^FSCDEFGHIJK^FS 
^XZ 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

^FT – Набор текста для поля 

Описание. Команда ^FT задает положение поля относительно исходного 
положения этикетки, заданного командой ^LH. Начало набора текста 
поля фиксировано по отношению к содержимому поля и не изменяется 
при повороте. 

Формат: ^FTx,y,z 
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Параметры Подробная информация 

x = положение по оси x 
(в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000. 

По умолчанию: положение после последнего 
отформатированного текстового поля 

y = положение по оси y 
(в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000. 

По умолчанию: положение после последнего 
отформатированного текстового поля. 

z = выравнивание Допустимые значения: 

 0 = выравнивание по левому краю; 

 1 = выравнивание по правому краю; 

 2 = автоматическое выравнивание (зависит 
от сценария). 

По умолчанию: последнее значение ^FW или 
значение ^FW по умолчанию. 

Автоматическое выравнивание может 
привести к неожиданным результатам, если с 
командой ^FT используются переменные поля 
или двунаправленный текст. Для достижения 
наилучших результатов с двунаправленным 
текстом и/или переменными полями 
используйте выравнивание по левому или по 
правому краю. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 
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Пример. Предполагается, что при отсутствии X и Y после последнего 
заданного поля автоматически последуют другие поля. 

^XA 
^LL280 
^FT20,120^A0N,30,20,^FDACME^FS 
^FT^GS^FDC^FS 
^FT^A0N,30,20,^FD Summer^FS 
^FT^A0N,60,50,^FD Clearance^FS 
^FT^A0N,120,100,^FD Sale^FS 
^XZ 

^FW – Ориентация поля 

Описание. Команда ^FW устанавливает ориентацию по умолчанию для 
всех полей без заданного параметра ориентации (поворота) (кроме того, 
в x.14 она задает выравнивание по умолчанию для всех команд без 
параметра выравнивания). С помощью этой команды поля можно 
повернуть на 0, 90, 180 или 270° по часовой стрелке. 

Команда ^FW действует только на поля, которые следуют за ней. После 
ввода команды ^FW настройка сохраняется до выключения принтера или 
отправки новой команды ^FW. 

Формат: ^FWr,z 

Параметры Подробная информация 

r = вращение поля Допустимые значения: 

 N = нормальная ориентация; 

 R = поворот на 90°; 

 I = перевернутая, 180°; 

 B = чтение снизу вверх, 270°. 

Исходное значение при включении: N. 

z = выравнивание Допустимые значения: 

 0 = выравнивание по левому краю; 

 1 = выравнивание по правому краю; 

 2 = автоматическое выравнивание (зависит 
от сценария). 
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Параметры Подробная информация 

По умолчанию: автоматически для ^TB и по 
левому краю для всех остальных команд. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. Тест установки параметра r: 

(1) И ^FW, и ^A задают направление печати, набор команд ^A считается 
стандартным. 

(2) Эта команда действительна только для своего поля и других форматов 
этикеток пока принтер не будет перезагружен или настройки не будут 
сброшены. 

^XA 
^PW800 
^LL360 
^FWN,0^FO80,10^AE,18,10^FD01234E5678901^FS 
^FWI,0^FO80,50^AE,18,10^FD01234B5678902^FS 
^FWR,0^FO10,10^AE,18,10^FD01234C5678903^FS 
^FWB,0^FO400,10^AE,18,10^FD01234D5678904^FS 
^FWI,0^FO80,90^AEN,18,10^FD01234B5678905^FS 
^FO80,130^AE,18,10^FD01234B5678906^FS 
^XZ 
 

^XA 
^PW800 
^LL100 
^FO10,10^AE,18,10^FD01234E5678906^FS 
^FO10,50^AE,18,10^FD01234B5678907^FS 
^XZ 
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Пример. Тест установки параметра z: 

^XA 
^PW800 
^LL400 
^FWN,0^FO300,80^AE,18,10^FD01234B56789^FS 
^FWN,1^FO300,130^AE,18,10^FD01234C56789^FS 
^FWN,2^FO300,180^AE,18,10^FD01234D56789^FS 
^FWI,0^FO300,230^AE,18,10^FD01234E56789^FS 
^FWI,1^FO300,280^AE,18,10^FD01234F56789^FS 
^FWI,2^FO300,330^AE,18,10^FD01234G56789^FS 
^XZ 
^XA 
^PW800 
^LL400 
^FWR,0^FO50,10^AE,18,10^FD01234H56789^FS 
^FWR,1^FO110,10^AE,18,10^FD01234I56789^FS 
^FWR,2^FO170,10^AE,18,10^FD01234J56789^FS 
^FWB,0^FO230,10^AE,18,10^FD01234K56789^FS 
^FWB,1^FO290,10^AE,18,10^FD01234L56789^FS 
^FWB,2^FO350,10^AE,18,10^FD01234M56789^FS 
^XZ 

  

^FW влияет только на ориентацию в командах, где 
параметр поворота не задается отдельно. Если для 
команды задан определенный параметр поворота, он и 
будет использован. 

^FX – Примечание 

Описание. Команда ^FX полезна, когда вы хотите добавить 
непечатаемые комментарии или инструкции в формат этикетки. Любые 
данные, введенные после команды ^FX и до следующей команды с 
кареткой (^) или тильдой (~), не оказывают никакого влияния на формат 
этикетки. Таким образом, следует избегать использования команд с 
кареткой (^) или тильдой (~) в инструкции ^FX. 

Формат: ^FXc 



 
 

172 

Параметры Подробная информация 

c = непечатаемый 
комментарий 

Создает непечатаемый комментарий. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. Пример эффективного использования команды ^FX: 

 

  

Правильное использование команды ^FX подразумевает 
выполнение команды ^FS вслед за ней. 

^LH – Исходное положение этикетки 

Описание. Команда ^LH задает исходное положение этикетки. 

Исходным положением этикетки по умолчанию является верхний левый 
угол (положение 0,0 по осям x и y). Это точка отсчета осей для этикеток. 
Любая область, расположенная ниже и правее этой точки, доступна для 
печати. Команда ^LH изменяет эту точку отсчета. Например, при работе с 
этикетками, имеющими предварительно напечатанные данные, 
используйте эту команду, чтобы переместить точку отсчета ниже области 
предварительно напечатанных данных. 

Эта команда влияет только на поля, которые следуют за ней. 
Рекомендуется использовать ^LH в качестве одной из первых команд в 
формате этикетки. 

Формат: ^LHx,y 
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Параметры Подробная информация 

x = положение по оси x 
(в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000. 

Исходное значение при включении: 0 или 
последнее постоянно сохраненное значение. 

y = положение по оси y 
(в точках) 

Допустимые значения: от 0 до 32 000. 

Исходное значение при включении: 0 или 
последнее постоянно сохраненное значение. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Для определения значений x и y используйте следующие данные в 
зависимости от печатающей головки принтера: 

 6 точек = 1 мм, 152 точки = 1 дюйм; 

 8 точек = 1 мм, 203 точки = 1 дюйм; 

 11,8 точки = 1 мм, 300 точек = 1 дюйм; 

 24 точки = 1 мм, 608 точек = 1 дюйм. 

Пример. В этом примере команда оказывает влияние на следующую 
этикетку, а при перезапуске принтера исходная точка печати вернется к 
значению по умолчанию. 

^XA 
^PW800 
^LL240 
^LH0,0 
^AE,18,10^FD0123456789^FS 
^LH60,60 
^AE,18,10^FD1123456789^FS 
^LH120,120 
^AE,18,10^FD2123456789^FS 
^XZ 
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^XA 
^AE,18,10^FD3123456789^FS 
^AE,18,10^FD4123456789^FS 
^XZ 

Пример. В этом примере при отсутствии параметров X и Y удаляется 
последнее допустимое значение. 

^XA 
^PW800 
^LL400 
^LH0,0 
^AE,18,10^FD0123456789^FS 
^LH40,40 
^AE,18,10^FD1123456789^FS 
^LH400 
^AE,18,10^FD2123456789^FS 
^LH,200 
^AE,18,10^FD3123456789^FS 
^LH 
^AE,18,10^FD4123456789^FS 
^XZ 

  

Для обеспечения совместимости с существующими 
принтерами эта команда должна предшествовать первой 
команде ^FS (разделитель полей). После ввода команды 
^LH настройка сохраняется до выключения принтера или 
отправки новой команды ^LH. 

^LL – Длина этикетки 

Описание. Команда ^LL задает длину этикетки. Эта команда необходима 
при использовании рулонных носителей (не разделенных на отдельные 
этикетки зазорами, пробелами, вырезами или перфорацией). 

Чтобы действовать на текущую этикетку и сохранить совместимость с 
существующими принтерами, команда ^LL должна стоять перед первой 
командой ^FS (разделитель полей). После ввода ^LL настройка 
сохраняется до выключения принтера или отправки новой команды ^LL. 

Формат: ^LLy 
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Параметры Подробная информация 

y = положение по оси y 
(в точках) 

Допустимые значения: от 1 до 32 000, не 
должно превышать максимальный размер 
этикетки. 

Несмотря на то, что принтер примет любое 
значение этого параметра, максимальная 
длина этикетки определяется объемом 
установленной памяти. 

По умолчанию: значение обычно 
устанавливается с помощью дисплея (если 
имеется) или исходя из максимальной 
доступной принтеру длины этикетки. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

  

Эти формулы можно использовать для определения 
значения y: 

 Для печатающих головок разрешением 6 точек/мм... 
Длина этикетки в дюймах x 152,4 (точек на дюйм) = y. 

 Для печатающих головок разрешением 8 точек/мм... 
Длина этикетки в дюймах x 203,2 (точек на дюйм) = y. 

 Для печатающих головок разрешением 12 точек/мм... 
Длина этикетки в дюймах x 304,8 (точек на дюйм) = y. 

 Для печатающих головок разрешением 24 точки/мм... 
Длина этикетки в дюймах x 609,6 (точек/дюйм) = y. 

 Значения y зависят от объема памяти. Если введенное 
значение y слишком велико, нижняя часть этикетки будет 
обрезана. Кроме того, этикетка сместится сверху вниз. 

 Если в одном формате этикетки содержится несколько 
команд ^LL, последняя команда ^LL будет действовать на 
следующую этикетку, если за ней не следует первая 
команда ^FS. 
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^LR – Инвертировать цвета этикетки 

Описание. Команда ^LR инвертирует цвет всех полей на этикетке. Таким 
образом, поле будет белым на черном фоне или черным на белом фоне. 

Использование ^LR идентично добавлению команды ^FR во все текущие и 
последующие поля. 

Формат: ^LRa 

Параметры Подробная информация 

a = обратить цвета всех 
полей 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

Исходное значение при включении питания: N 
или последнее постоянно сохраненное 
значение. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta14.img. 

Пример. Пример печати белым на черном фоне и черным на белом фоне. 
Команда ^GB используется для создания черного фона. 

 

  

Параметр ^LR остается активным, пока он не отключен с 
помощью ^LRN или до отключения принтера. 

  

^GB необходимо использовать вместе с ^LR. Эффект 
применяется только к полям, следующим за этой 
командой. 
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^LT – Верх этикетки 

Описание. Команда ^LT перемещает весь формат метки максимум на 
120 строк вверх или вниз от текущего положения по отношению к 
верхнему краю метки. Отрицательные значения перемещают формат 
ближе к верхней границе этикетки; положительные значения перемещает 
формат вниз по отношению к верхней границе этикетки. 

Эту команду можно использовать для точной настройки положения 
готовой этикетки без необходимости изменять существующие параметры. 

  

Важно! На некоторых моделях принтеров можно задать 
настолько большое отрицательное значение, что носитель 
будет поступать назад в принтер и сойдет с опорного 
валика. Это может привести к сбою в работе принтера или 
непредсказуемым результатам. 

Формат: ^LTx 

Параметры Подробная информация 

x = к верхней границе 
этикетки (в строках 
точек) 

Допустимые значения: от –120 до 120. 

По умолчанию: необходимо ввести значение, 
иначе команда будет проигнорирована. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. В этом примере отрицательные значения параметра 
перемещают формат в верхнюю часть этикетки, а положительные 
значения перемещают формат вниз относительно верхней границы 
этикетки. 

^XA 
^PW800^LL640^LH0,0 
^LS0 
^LT40 
^FO0,52,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO0,246,0^GB592,2,2,B,0^FS 
^FO0,396,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO128,246,0^GB2,150,2,B,0^FS 
^FO602,68,0^GB2,312,2,B,0^FS 
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^FO0,472,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO8,76,0^BQN,2,6,L^FDwww.hprt.com^FS 
^FT48,44,0^CFC,36,20^FDShipment NO: A^FS^FT^SN0405288,1,Y^FS 
^FO618,76^BY3^BUB,100,Y,N,Y^FD01234567890^FS 
^FO64,487^BY3,2.7^B3N,N,110,Y,N^FD360013990189^FS 
^FO8,276,0^A0N,35,27^FDConsignee^FS 
^FO8,326,0^A0N,35,25^FDInformation^FS 
^FO168,72,0^ABN,33,14^FDShipper information^FS 
^FO168,112,0^CFF,26,13^TBN,400,30^FDContact Person:Andrew^FS 
^FO168,142,0^TBN,400,52^FDAddress:Huli District,Xiamen,China^FS 
^FO168,194,0^TBN,400,52^FDArea Code:XXX Tel:0061418705X^FS 
^FO136,256,0^FDContact Person:Jasmine^FS 
^FO136,286,0^FDAddress:Nanyin District,Dubai^FS 
^FO136,316,0^FDArea Code:XXX^FS 
^FO136,346,0^FDTel:0061418705X^FS 
^FO168,406,0^AVN,80,71^FDXiaMen China^FS 
^PQ1 
^XZ 
 

^XA 
^PW800^LL640^LH0,0 
^LS0 
^LT-40 
^FO0,52,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO0,246,0^GB592,2,2,B,0^FS 
^FO0,396,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO128,246,0^GB2,150,2,B,0^FS 
^FO602,68,0^GB2,312,2,B,0^FS 
^FO0,472,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO8,76,0^BQN,2,6,L^FDwww.hprt.com^FS 
^FT48,44,0^CFC,36,20^FDShipment NO: A^FS^FT^SN0405288,1,Y^FS 
^FO618,76^BY3^BUB,100,Y,N,Y^FD01234567890^FS 
^FO64,487^BY3,2.7^B3N,N,110,Y,N^FD360013990189^FS 
^FO8,276,0^A0N,35,27^FDConsignee^FS 
^FO8,326,0^A0N,35,25^FDInformation^FS 
^FO168,72,0^ABN,33,14^FDShipper information^FS 
^FO168,112,0^CFF,26,13^TBN,400,30^FDContact Person:Andrew^FS 
^FO168,142,0^TBN,400,52^FDAddress:Huli District,Xiamen,China^FS 
^FO168,194,0^TBN,400,52^FDArea Code:XXX Tel:0061418705X^FS 
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^FO136,256,0^FDContact Person:Jasmine^FS 
^FO136,286,0^FDAddress:Nanyin District,Dubai^FS 
^FO136,316,0^FDArea Code:XXX^FS 
^FO136,346,0^FDTel:0061418705X^FS 
^FO168,406,0^AVN,80,71^FDXiaMen China^FS 
^PQ1 
^XZ 
 

^XA 
^PW800^LL640^LH0,0 
^LS0 
^FO0,52,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO0,246,0^GB592,2,2,B,0^FS 
^FO0,396,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO128,246,0^GB2,150,2,B,0^FS 
^FO602,68,0^GB2,312,2,B,0^FS 
^FO0,472,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO8,76,0^BQN,2,6,L^FDwww.hprt.com^FS 
^FT48,44,0^CFC,36,20^FDShipment NO: A^FS^FT^SN0405288,1,Y^FS 
^FO618,76^BY3^BUB,100,Y,N,Y^FD01234567890^FS 
^FO64,487^BY3,2.7^B3N,N,110,Y,N^FD360013990189^FS 
^FO8,276,0^A0N,35,27^FDConsignee^FS 
^FO8,326,0^A0N,35,25^FDInformation^FS 
^FO168,72,0^ABN,33,14^FDShipper information^FS 
^FO168,112,0^CFF,26,13^TBN,400,30^FDContact Person:Andrew^FS 
^FO168,142,0^TBN,400,52^FDAddress:Huli District,Xiamen,China^FS 
^FO168,194,0^TBN,400,52^FDArea Code:XXX Tel:0061418705X^FS 
^FO136,256,0^FDContact Person:Jasmine^FS 
^FO136,286,0^FDAddress:Nanyin District,Dubai^FS 
^FO136,316,0^FDArea Code:XXX^FS 
^FO136,346,0^FDTel:0061418705X^FS 
^FO168,406,0^AVN,80,71^FDXiaMen China^FS 
^PQ1 
^XZ 

  

Допустимый диапазон значений x может быть меньше для 
некоторых принтеров. Команда ^LT не изменяет конечное 
положение носителя. 
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^PM – Печать зеркального изображения этикетки 

Описание. Команда ^PM печатает всю область печати этикетки в 
зеркально отраженном виде. Эта команда зеркально отражает 
изображение слева направо. 

Формат: ^PMa 

Параметры Подробная информация 

a = напечатать 
зеркальное отражение 
всей этикетки 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. Пример печати зеркального отражения этикетки: 

 

  

Если параметр отсутствует или недопустим, команда 
игнорируется. Введенная команда ^PM остается активной 
до тех пор, пока не будет получена команда ^PMN, или до 
отключения принтера. 

^PO – Ориентация печати 

Описание. Команда ^PO переворачивает формат метки на 180°адусов. В 
результате надпись как бы напечатана вверх ногами. Если исходная 
этикетка содержит такие команды, как ^LL, ^LS, ^LT и ^PF, их действие 
при печати перевернутой этикетки будет другим. 

Формат: ^POa 
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Параметры Подробная информация 

a =перевернуть 
этикетку на 180° 

Допустимые значения: 

 N = нормальное; 

 I = перевернутое. 

По умолчанию: N. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. Пример печати этикетки, перевернутой на 180 градусов: 

 

Пример. Пример многократного применения команды: действует только 
последняя. Команда действует на последующие форматы этикетки, пока 
принтер не будет перезагружен или пока не будут сброшены настройки. 

^XA 
^PW800 
^LL100 
^POI 
^PON 
^POI 
^FO0,0^AEN,28,15^FDAaBBCDEFG123456789901^FS 
^FO0,50^AEN,28,15^FDAaBBCDEFG123456789902^FS 
^XZ 
^XA 
^FO0,0^AEN,28,15^FDAaBBCDEFG123456789901^FS 
^FO0,50^AEN,28,15^FDAaBBCDEFG123456789902^FS 
^XZ 

Команда ^POI инвертирует координаты x, y. Все изображения будут 
размещены относительно этих перевернутых координат. Следовательно, 
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для переноса области печати обратно на этикетку можно использовать 
другое исходное положение ^LH. 

Если один формат этикетки содержит несколько команд ^PO, 
используется только последняя отправленная на принтер команда. 

После отправки команды ^PO настройка сохраняется до получения 
следующей команды ^PO или до отключения принтера. 

~PQ – Количество отпечатков 

Описание. Команда ^PQ позволяет управлять рядом операций печати. 
Она управляет количеством этикеток, которое необходимо напечатать, 
количеством этикеток, которые будут напечатаны до установки принтера 
на паузу, а также количеством повторно отпечатанных серийных номеров. 

Формат: ^PQq,p,r,o 

Параметры Подробная информация 

q = общее количество 
этикеток, которые 
нужно напечатать 

Допустимые значения: от 1 до 99 999 999. 

По умолчанию: 1. 

p = количество этикеток 
до паузы и отреза 

Допустимые значения: от 1 до 99 999 999 
(этикетки между паузами). 

По умолчанию: 0 (без паузы). 

r = копии каждого 
серийного номера 

Допустимые значения: от 0 до 99 999 999 копий. 

По умолчанию: 0 (без копий). 

o = игнорировать 
счетчик до паузы 

Допустимые значения: 

 N = нет; 

 Y = да. 

По умолчанию: N. 

Если параметру o присвоено значение Y, принтер выполняет обрезку, но 
не приостанавливает работу. Кроме того, принтер не приостанавливает 
работу после печати группы этикеток. Если параметру o присвоено 
значение N (по умолчанию), принтер приостанавливает работу после 
печати каждой группы этикеток. 



 

  

183 

Пример. В этом примере показано управление операциями печати: 

^PQ50,10,1,Y: в этом примере печатается 50 этикеток с одной копией 
каждого серийного номера. Принтер печатает их группами по 10, но не 
делает паузу после каждой группы. 

^PQ50,10,1,N: в этом примере печатается 50 этикеток с одной копией 
каждого серийного номера. Принтер печатает их группами по 10, делая 
паузу после каждой группы. 

^PW – Ширина печати 

Описание. Команда ^PW позволяет задать ширину печати. 

Формат: ^PWa 

Параметры Подробная информация 

a = ширина печати (в 
точках) Допустимые значения: от 2 до ширины 

этикетки. 
Если значение превышает ширину этикетки, 
ширина устанавливается равной 
максимальному размеру этикетки. 

По умолчанию: последнее постоянно 
сохраненное значение. 

  

Этот параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. В этом примере поле превышает ширину печати, и выходящая за 
ее пределы часть не может быть напечатана. Команда действительна для 
последующих форматов этикетки до перезагрузки принтера или сброса 
настроек. 

^XA 
^PW300 
^LL200 
^FO10,30^ACN^FD1ABCDEFGHIJKLMN0123^FS 
^FO10,80^ACN^FD2ABCDEFGHIJKLMN0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz^FS 
^XZ 
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^XA 
^FO10,30^ACN^FD3ABCDEFGHIJKLMN01234567890001^FS 
^FO160,70^BY2^BUN,80,Y,N,Y^FD12345678930^FS 
^XZ 

Пример. В этом примере заданная высота превышает максимальную 
ширину печати, печать производится на максимальной ширине. 

^XA 
^LL100 
^PW2 
^FO00,34^AEN^FD1ABCDEFGHIJKLMN0123456789^FS^XZ 
 

^XA 
^PW100 
^FO00,34^AEN^FD2ABCDEFGHIJKLMN0123456789^FS^XZ 
 

^XA 
^PW576 
^FO00,34^AEN^FD3ABCDEFGHIJKLMN012345678900000001^FS^XZ 
 

^XA 
^PW864 
^FO00,34^AEN^FD4ABCDEFGHIJKLMN0123456789111111111111111111112^FS^XZ 
 

^XA 
^PW1000 
^FO00,34^AEN^FD5ABCDEFGHIJKLMN01234567893333333333333333333334^FS^XZ 

  
Принтер HC100™ игнорирует эту команду. 

^SF – Поле сериализации (со стандартной строкой ^FD) 

Описание. Команда ^SF позволяет сериализовать стандартную строку 
^FD. Общий максимальный размер маски и приращения составляет 3 КБ. 

Формат: ^SFa,b 
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Параметры Подробная информация 

a = строка маски Строка маски задает схему сериализации. 
Длина маски определяет количество символов 
(или, в версии встроенного ПО x.14 и более 
поздних, объединенных семантических 
кластеров) в текущей строке ^FD, подлежащей 
сериализации. Маска выравнивается по 
символам (или, в версии встроенного ПО x.14 и 
более поздних, объединенным семантическим 
кластерам) в строке ^FD с правого края (или, 
в версии встроенного ПО x.14 и более поздних 
версиях, последнего символа) на 
запоминающем устройстве. 

Заполнители строк маски: 

 D или d — десятичное число 0-9; 

 H или h — шестнадцатеричные 0-9 плюс a-f 
или A-F; 

 O или o — восьмеричные числа 0-7; 

 A или a — буквы A-Z или a-z; 

 N или n — буквы и цифры 0-9 плюс A-Z или 
a-z; 

 % — Игнорировать или пропустить. 

b = строка приращения Строка приращения — это значение, которое 
будет добавлено в поле каждой этикетки. 
Значение по умолчанию равно десятичному 
значению единицы. Строка состоит из любых 
символов (или, в версии встроенного ПО x.14 и 
более поздних, объединенных семантических 
кластеров), заданных в сериализованной 
строке. Недопустимые символы (или, в версии 
встроенного ПО x.14 и более поздних, 
объединенные семантические кластеры) 
заменяются на нулевое значение в этой 
позиции символа (или, в версии встроенного 
ПО x.14 и более поздних, объединенного 
семантического кластера). Значение 
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Параметры Подробная информация 

приращения для буквенных строк начинается 
с нулевого заполнителя A или a. Это означает, 
что для приращения буквенного символа (или, 
в версии встроенного ПО x.14 и более поздних, 
объединенного семантического кластера) на 
единицу в строке увеличения должно быть 
значение B или b. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО: HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

  

Если приращение какого-либо символа не требуется, в 
строку приращения необходимо добавить %. 

Пример. Пример сериализации строки ^FD. Код ZPL II генерирует три 
отдельные этикетки, приведенные в «Сгенерированных этикетках»: 

В этой маске первые символы (или, в версии встроенного ПО x.14 и более 
поздних, объединенные семантические кластеры) являются буквенно-
цифровыми (nn = 12), а последний знак — буква верхнего регистра (A). 
Десятичное значение числа приращения равно 5 (F). Количество 
сгенерированных этикеток зависит от числа, заданного командой ^PQ. 

Аналогично, строку ^FD можно заменить любой из приведенных ниже 
строк ^FD, чтобы сгенерировать серию этикеток, заданную ^PQ. 

При использовании ZPL-кода 

^FDBL0000^SFAAdddd,1 

последовательность печати этикеток серии будет следующей: 

BL0000, BL0001,...BL0009, BL0010,... 
BL0099, BL0100,...BL9999, BM0000... 

При использовании ZPL-кода 

^FDBL00-0^SFAAdd%d,1%1 

последовательность печати этикеток серии будет следующей: 

BL00-0, BL01-1, BL02-2,...BL09-9, 
BL11-0, BL12-1... 
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~TA – Регулировка положения отрыва 

Описание. Команда ~TA позволяет настроить конечное положение 
носителя после печати этикетки, то есть изменяет положение отрывания 
или обрезания этикетки. 

Формат: ~TA### 

  

Важно! Несколько важных фактов об этой команде: 
 Для принтеров с разрешением 600 dpi размер шага 

удваивается. 
 Если количество символов меньше 3, команда 

игнорируется. 

Параметры Подробная информация 

### = изменение 
конечного положения 
носителя 
(необходимо 
использовать 3-
значные значения в 
строках точек) 

Допустимые значения: 

 от -120 до 120; 

 от 0 до 120 (на HC100). 

По умолчанию: последнее постоянно 
сохраненное значение. 

  

Параметр доступен только на принтерах со следующими 
версиями встроенного ПО] HTxxV1.0.05_Beta8.img. 

Пример. В этом примере команда не будет сохранена при выключении 
принтера. 

~TA040 
^XA 
^PW800 
^LL640 
^LH20,0 
^FO0,52,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO0,246,0^GB592,2,2,B,0^FS 
^FO0,396,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO128,246,0^GB2,150,2,B,0^FS 
^FO602,68,0^GB2,312,2,B,0^FS 
^FO0,472,0^GB744,2,2,B,0^FS 
^FO8,76,0^BQN,2,6,L^FD www.hprt.com^FS 
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^FT48,44,0^CFC,36,20^FD Shipment NO: A^FS^FT^SN0405288,1,Y^FS 
^FO618,76^BY3^BUB,100,Y,N,Y^FD01234567890^FS 
^FO64,487^BY3,2.7^B3N,N,110,Y,N^FD360013990189^FS 
^FO8,276,0^A0N,35,27^FD Consignee^FS 
^FO8,326,0^A0N,35,25^FD Information^FS 
^FO168,72,0^ABN,33,14^FD Shipper information^FS 
^FO168,112,0^CFF,26,13^TBN,400,30^FD Contact Person:Andrew^FS 
^FO168,142,0^TBN,400,52^FD Address:Huli District,Xiamen,China^FS 
^FO168,194,0^TBN,400,52^FD Area Code:XXX Tel:0061418705X^FS 
^FO136,256,0^FD Contact Person:Jasmine^FS 
^FO136,286,0^FD Address:Nanyin District,Dubai^FS 
^FO136,316,0^FD Area Code:XXX^FS 
^FO136,346,0^FD Tel:0061418705X^FS 
^FO168,406,0^AVN,80,71^FD XiaMen China^FS 
^PQ1 
^XZ 

  

Если параметр отсутствует или недопустим, команда 
игнорируется. 
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Приложение 

Тест 20-7F(FrontA-V) 

^XA 
^LL120 
^FO0,0^A0N,15,12^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,15^A0N,15,12^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,30^A0N,15,12^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,45^A0N,15,12^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,60^A0N,15,12^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,75^A0N,15,12^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL80 
^FO0,0^AAN,9,5^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,9^AAN,9,5^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,18^AAN,9,5^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,27^AAN,9,5^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,36^AAN,9,5^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,45^AAN,9,5^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL80 
^FO0,0^ABN,11,7^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,11^ABN,11,7^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,22^ABN,11,7^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,33^ABN,11,7^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,44^ABN,11,7^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,55^ABN,11,7^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL140 
^FO0,0^ACN,18,10^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,18^ACN,18,10^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,36^ACN,18,10^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,54^ACN,18,10^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,72^ACN,18,10^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,90^ACN,18,10^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
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^XZ 
^XA 
^LL140 
^FO0,0^ADN,18,10^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,18^ADN,18,10^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,36^ADN,18,10^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,54^ADN,18,10^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,72^ADN,18,10^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,90^ADN,18,10^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^FO0,0^AEN,28,15^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,28^AEN,28,15^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,56^AEN,28,15^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,84^AEN,28,15^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,112^AEN,28,15^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,140^AEN,28,15^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^FO0,0^AFN,26,13^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,26^AFN,26,13^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,52^AFN,26,13^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,78^AFN,26,13^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,104^AFN,26,13^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,130^AFN,26,13^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^FO0,0^AGN,60,40^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,60^AGN,60,40^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,120^AGN,60,40^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,180^AGN,60,40^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FSS 
^FO0,240^AGN,60,40^FD`abcdefghijklmno^FSS 
^FO0,300^AGN,60,40^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL140 
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^FO0,0^AHN,21,13^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,21^AHN,21,13^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,42^AHN,21,13^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,63^AHN,21,13^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FSS 
^FO0,84^AHN,21,13^FD`abcdefghijklmno^FSS 
^FO0,105^AHN,21,13^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL140 
^FO0,0^APN,20,18^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,20^APN,20,18^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,40^APN,20,18^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,60^APN,20,18^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,80^APN,20,18^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,100^APN,20,18^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^FO0,0^AQN,28,24^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,28^AQN,28,24^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,56^AQN,28,24^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,84^AQN,28,24^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,112^AQN,28,24^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,140^AQN,28,24^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL220 
^FO0,0^ARN,35,31^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,35^ARN,35,31^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,70^ARN,35,31^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,105^ARN,35,31^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,140^ARN,35,31^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,175^ARN,35,31^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL260 
^FO0,0^ASN,40,35^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,40^ASN,40,35^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,80^ASN,40,35^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 



 
 

192 

^FO0,120^ASN,40,35^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,160^ASN,40,35^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,200^ASN,40,35^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^FO0,0^ATN,48,42^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,48^ATN,48,42^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,96^ATN,48,42^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,144^ATN,48,42^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,192^ATN,48,42^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,240^ATN,48,42^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^FO0,0^AUN,59,53^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,59^AUN,59,53^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,118^AUN,59,53^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,190^AUN,59,53^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,236^AUN,59,53^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,295^AUN,59,53^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 
^XA 
^LL520 
^FO0,0^AVN,80,71^FD !"#$%&'()*+,-./^FS 
^FO0,80^AVN,80,71^FD0123456789:;<=>?^FS 
^FO0,160^AVN,80,71^FD@ABCDEFGHIJKLMNO^FS 
^FO0,240^AVN,80,71^FH^FDPQRSTUVWXYZ[\]_5E_5F^FS 
^FO0,320^AVN,80,71^FD`abcdefghijklmno^FS 
^FO0,400^AVN,80,71^FH^FDpqrstuvwxyz{|}_7E_7F^FS 
^XZ 

Тест увеличения шрифта 

^XA 
^PW800 
^LL800 
^FO50, 50^AAN, 9, 5^FDFont A,(x1)9x5^FS 
^FO50,100^AAN,18,10^FDFont-A,(x2)9x5^FS 
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^FO50,150^AAN,27,15^FDFont-A,(x3)9x5^FS 
^FO50,200^AAN,36,20^FDFont-A,(x4)9x5^FS 
^FO50,250^AAN,45,25^FDFont-A,(x5)9x5^FS 
^FO50,310^AAN,54,30^FDFont-A,(x6)9x5^FS 
^FO50,380^AAN,63,35^FDFont-A,(x7)9x5^FS 
^FO50,460^AAN,72,40^FDFont-A,(x8)9x5^FS 
^FO50,550^AAN,81,45^FDFont-A,(x9)9x5^FS 
^FO50,670^AAN,90,50^FDFont-A,(x10)9x5^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AAN, 9,25^FDFont A,(x1,5)9x5^FS 
^FO50,100^AAN,18,25^FDFont-A,(x2,5)9x5^FS 
^FO50,150^AAN,27,25^FDFont-A,(x3,5)9x5^FS 
^FO50,200^AAN,36,25^FDFont-A,(x4,5)9x5^FS 
^FO50,250^AAN,45,25^FDFont-A,(x5,5)9x5^FS 
^FO50,310^AAN,54,25^FDFont-A,(x6,5)9x5^FS 
^FO50,380^AAN,63,25^FDFont-A,(x7,5)9x5^FS 
^FO50,460^AAN,72,25^FDFont-A,(x8,5)9x5^FS 
^FO50,550^AAN,81,25^FDFont-A,(x9,5)9x5^FS 
^FO50,670^AAN,90,25^FDFont-A,(x10,5)9x5^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^ABN,11, 7^FDFont-B,(x1)11x7, auto change to upper case^FS 
^FO50, 80^ABN,22,14^FDFont-B,(x2)11x7^FS 
^FO50,130^ABN,33,21^FDFont-B,(x3)11x7^FS 
^FO50,180^ABN,44,28^FDFont-B,(x4)11x7^FS 
^FO50,230^ABN,55,35^FDFont-B,(x5)11x7^FS 
^FO50,300^ABN,66,42^FDFont-B,(x6)11x7^FS 
^FO50,380^ABN,77,49^FDFont-B,(x7)11x7^FS 
^FO50,470^ABN,88,58^FDFont-B,(x8)11x7^FS 
^FO50,570^ABN,99,63^FDFont-B,(x9)11x7^FS 
^FO50,680^ABN,110,70^FDFont-B,(x10)11x7^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^ABN,11,28^FDFont-B,(x1,4)11x7, auto change to upper 
case^FS 
^FO50, 80^ABN,22,28^FDFont-B,(x2,4)11x7^FS 
^FO50,130^ABN,33,28^FDFont-B,(x3,4)11x7^FS 
^FO50,180^ABN,44,28^FDFont-B,(x4,4)11x7^FS 
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^FO50,230^ABN,55,28^FDFont-B,(x5,4)11x7^FS 
^FO50,300^ABN,66,28^FDFont-B,(x6,4)11x7^FS 
^FO50,380^ABN,77,28^FDFont-B,(x7,4)11x7^FS 
^FO50,470^ABN,88,28^FDFont-B,(x8,4)11x7^FS 
^FO50,570^ABN,99,28^FDFont-B,(x9,4)11x7^FS 
^FO50,680^ABN,110,24^FDFont-B,(x10,4)11x7^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^ACN,18,10^FDFont-C,(x1)18x10^FS 
^FO50,100^ACN,36,20^FDFont-C,(x2)18x10^FS 
^FO50,150^ACN,54,30^FDFont-C,(x3)18x10^FS 
^FO50,220^ACN,72,40^FDFont-C,(x4)18x10^FS 
^FO50,310^ACN,90,50^FDFont-C,(x5)18x10^FS 
^FO50,420^ACN,108,60^FDFont-C,(x6)18x10^FS 
^FO50,540^ACN,126,70^FDFont-C,(x7)18x10^FS 
^FO50,686^ACN,144,80^FDFont-C,(x8)18x10^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^ACN,18,30^FDFont-C,(x1,3)18x10^FS 
^FO50,100^ACN,36,30^FDFont-C,(x2,3)18x10^FS 
^FO50,150^ACN,54,30^FDFont-C,(x3,3)18x10^FS 
^FO50,220^ACN,72,30^FDFont-C,(x4,3)18x10^FS 
^FO50,310^ACN,90,30^FDFont-C,(x5,3)18x10^FS 
^FO50,420^ACN,108,30^FDFont-C,(x6,3)18x10^FS 
^FO50,540^ACN,126,30^FDFont-C,(x7,3)18x10^FS 
^FO50,686^ACN,144,30^FDFont-C,(x8,3)18x10^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^ADN,18,10^FDFont-D,(x1)18x10^FS 
^FO50,100^ADN,36,20^FDFont-D,(x2)18x10^FS 
^FO50,150^ADN,54,30^FDFont-D,(x3)18x10^FS 
^FO50,220^ADN,72,40^FDFont-D,(x4)18x10^FS 
^FO50,310^ADN,90,50^FDFont-D,(x5)18x10^FS 
^FO50,420^ADN,108,60^FDFont-D,(x6)18x10^FS 
^FO50,540^ADN,126,70^FDFont-D,(x7)18x10^FS 
^FO50,686^ADN,144,80^FDFont-D,(x8)18x10^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^ADN,18,30^FDFont-D,(x1,3)18x10^FS 
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^FO50,100^ADN,36,30^FDFont-D,(x2,3)18x10^FS 
 
^FO50,150^ADN,54,30^FDFont-D,(x3,3)18x10^FS 
^FO50,220^ADN,72,30^FDFont-D,(x4,3)18x10^FS 
^FO50,310^ADN,90,30^FDFont-D,(x5,3)18x10^FS 
^FO50,420^ADN,108,30^FDFont-D,(x6,3)18x10^FS 
^FO50,540^ADN,126,30^FDFont-D,(x7,3)18x10^FS 
^FO50,686^ADN,144,30^FDFont-D,(x8,3)18x10^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AEN,28,15^FDFont-E,OCR-B,(x1)28x15^FS 
^FO50,100^AEN,56,30^FDFont-E,OCR-B,(x2)28x15^FS 
^FO50,170^AEN,84,45^FDFont-E,OCR-B,(x3)28x15^FS 
^FO50,270^AEN,112,60^FDFont-E,OCR-B,(x4)28x15^FS 
^FO50,400^AEN,140,75^FDFont-E,OCR-B,(x5)28x15^FS 
^FO50,560^AEN,168,90^FDFont-E,OCR-B,(x6)28x15^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AEN,28,30^FDFont-E,OCR-B,(x1,2)28x15^FS 
^FO50,100^AEN,56,30^FDFont-E,OCR-B,(x2,2)28x15^FS 
^FO50,170^AEN,84,30^FDFont-E,OCR-B,(x3,2)28x15^FS 
^FO50,270^AEN,112,30^FDFont-E,OCR-B,(x4,2)28x15^FS 
^FO50,400^AEN,140,30^FDFont-E,OCR-B,(x5,2)28x15^FS 
^FO50,560^AEN,168,30^FDFont-E,OCR-B,(x6,2)28x15^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AFN,26,13^FDFont-F,(x1)26x13^FS 
^FO50,100^AFN,52,26^FDFont-F,(x2)26x13^FS 
^FO50,170^AFN,78,39^FDFont-F,(x3)26x13^FS 
^FO50,270^AFN,104,52^FDFont-F,(x4)26x13^FS 
^FO50,400^AFN,130,65^FDFont-F,(x5)26x13^FS 
^FO50,560^AFN,156,78^FDFont-F,(x6)26x13^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AFN,26,26^FDFont-F,(x1,2)26x13^FS 
^FO50,100^AFN,52,26^FDFont-F,(x2,2)26x13^FS 
^FO50,170^AFN,78,26^FDFont-F,(x3,2)26x13^FS 
^FO50,270^AFN,104,26^FDFont-F,(x4,2)26x13^FS 
^FO50,400^AFN,130,26^FDFont-F,(x5,2)26x13^FS 
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^FO50,560^AFN,156,26^FDFont-F,(x6,2)26x13^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AHN,21,13^FDFONT-H,OCR-A,(X1)21X13 UPPER CASE ONLY^FS 
^FO50,100^AHN,42,26^FDFONT-H,OCR-A,(X2)21x13^FS 
 
^FO50,170^AHN,62,39^FDFONT-H,OCR-A,(x3)21x13^FS 
^FO50,270^AHN,84,52^FDFONT-H,OCR-A,(x4)21x13^FS 
^FO50,400^AHN,105,65^FDFONT-H,OCR-A,(x5)21x13^FS 
^FO50,560^AHN,126,78^FDFONT-H,OCR-A,(x6)21x13^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AHN,21,26^FDFONT-H,OCR-A,(X1,2)21X13 UPPER CASE ONLY^FS 
^FO50,100^AHN,42,26^FDFONT-H,OCR-A,(X2,2)21x13^FS 
^FO50,170^AHN,62,26^FDFONT-H,OCR-A,(x3,2)21x13^FS 
^FO50,270^AHN,84,26^FDFONT-H,OCR-A,(x4,2)21x13^FS 
^FO50,400^AHN,105,26^FDFONT-H,OCR-A,(x5,2)21x13^FS 
^FO50,560^AHN,126,26^FDFONT-H,OCR-A,(x6,2)21x13^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^APN,20,18^FDFont P,20x18^FS 
^FO50,100^APN,28,24^FDFont P,28x24^FS 
^FO50,150^APN,35,31^FDFont P,35x31^FS 
^FO50,205^APN,40,35^FDFont P,40x35^FS 
^FO50,265^APN,48,42^FDFont P,48x42^FS 
^FO50,330^APN,59,53^FDFont P,59x53^FS 
^FO50,410^APN,80,71^FDFont P,80x71^FS 
^FO50,510^APN,100,85^FDFont P,100x85^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AQN,20,18^FDFont Q,20x18^FS 
^FO50,100^AQN,28,24^FDFont Q,28x24^FS 
^FO50,150^AQN,35,31^FDFont Q,35x31^FS 
^FO50,205^AQN,40,35^FDFont Q,40x35^FS 
^FO50,265^AQN,48,42^FDFont Q,48x42^FS 
^FO50,330^AQN,59,53^FDFont Q,59x53^FS 
^FO50,410^AQN,80,71^FDFont Q,80x71^FS 
^FO50,510^AQN,100,85^FDFont Q,100x85^FS 
^XZ 
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^XA 
^FO50, 50^ARN,20,18^FDFont R,20x18^FS 
^FO50,100^ARN,28,24^FDFont R,28x24^FS 
^FO50,150^ARN,35,31^FDFont R,35x31^FS 
^FO50,205^ARN,40,35^FDFont R,40x35^FS 
^FO50,265^ARN,48,42^FDFont R,48x42^FS 
^FO50,330^ARN,59,53^FDFont R,59x53^FS 
^FO50,410^ARN,80,71^FDFont R,80x71^FS 
^FO50,510^ARN,100,85^FDFont R,100x85^FS 
 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^ASN,20,18^FDFont S,20x18^FS 
^FO50,100^ASN,28,24^FDFont S,28x24^FS 
^FO50,150^ASN,35,31^FDFont S,35x31^FS 
^FO50,205^ASN,40,35^FDFont S,40x35^FS 
^FO50,265^ASN,48,42^FDFont S,48x42^FS 
^FO50,330^ASN,59,53^FDFont S,59x53^FS 
^FO50,410^ASN,80,71^FDFont S,80x71^FS 
^FO50,510^ASN,100,85^FDFont S,100x85^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^ATN,20,18^FDFont T,20x18^FS 
^FO50,100^ATN,28,24^FDFont T,28x24^FS 
^FO50,150^ATN,35,31^FDFont T,35x31^FS 
^FO50,205^ATN,40,35^FDFont T,40x35^FS 
^FO50,265^ATN,48,42^FDFont T,48x42^FS 
^FO50,330^ATN,59,53^FDFont T,59x53^FS 
^FO50,410^ATN,80,71^FDFont T,80x71^FS 
^FO50,510^ATN,100,85^FDFont T,100x85^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AUN,20,18^FDFont U,20x18^FS 
^FO50,100^AUN,28,24^FDFont U,28x24^FS 
^FO50,150^AUN,35,31^FDFont U,35x31^FS 
^FO50,205^AUN,40,35^FDFont U,40x35^FS 
^FO50,265^AUN,48,42^FDFont U,48x42^FS 
^FO50,330^AUN,59,53^FDFont U,59x53^FS 
^FO50,410^AUN,80,71^FDFont U,80x71^FS 



 
 

198 

^FO50,510^AUN,100,85^FDFont U,100x85^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^AVN,20,18^FDFont V,20x18^FS 
^FO50,100^AVN,28,24^FDFont V,28x24^FS 
^FO50,150^AVN,35,31^FDFont V,35x31^FS 
^FO50,205^AVN,40,35^FDFont V,40x35^FS 
^FO50,265^AVN,48,42^FDFont V,48x42^FS 
^FO50,330^AVN,59,53^FDFont V,59x53^FS 
^FO50,410^AVN,80,71^FDFont V,80x71^FS 
^FO50,510^AVN,100,85^FDFont V,100x85^FS 
^XZ 

Тест анализа встроенных шрифтов ZPL2 

^XA 
^LL640 
^PW800 
^LH0,0 
^MTD 
~SD10 
^MD6 
^XZ 
^XA 
^FO50, 24^A0N,50,40^FDFont-A 9x5 (x10)^FS 
^FO200,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO400,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO600,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO50,220^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO50,500^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO200,220,0^AAN,90,50^FPH^FDH^FS 
^FT200,220,0^AAN,90,50^FPH^FDh^FS 
^FO200,220,1^AAN,90,50^FPH^FDh^FS 
^FT200,220,1^AAN,90,50^FPH^FDH^FS 
^FO400,220,0^AAN,90,50^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,0^AAN,90,50^FPH^FD;^FS 
^FO400,220,1^AAN,90,50^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,1^AAN,90,50^FPH^FD;^FS 
^FO600,220,0^AAN,90,50^FPH^FDJ^FS 
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^FT600,220,0^AAN,90,50^FPH^FDj^FS 
^FO600,220,1^AAN,90,50^FPH^FDj^FS 
^FT600,220,1^AAN,90,50^FPH^FDJ^FS 
^FO200,500,0^AAN,90,50^FPH^FDZ^FS 
^FT200,500,0^AAN,90,50^FPH^FDz^FS 
^FO200,500,1^AAN,90,50^FPH^FDz^FS 
^FT200,500,1^AAN,90,50^FPH^FDZ^FS 
^FO400,500,0^AAN,90,50^FPH^FD'^FS 
^FT400,500,0^AAN,90,50^FPH^FD"^FS 
^FO400,500,1^AAN,90,50^FPH^FD"^FS 
^FT400,500,1^AAN,90,50^FPH^FD'^FS 
^FO600,500,0^AAN,90,50^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,0^AAN,90,50^FPH^FDG^FS 
^FO600,500,1^AAN,90,50^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,1^AAN,90,50^FPH^FDG^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 24^A0N,50,40^FDFont-B 11x7 (x10)^FS 
^FO200,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO400,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO600,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO50,220^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO50,500^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO200,220,0^ABN,110,70^FPH^FDH^FS 
^FT200,220,0^ABN,110,70^FPH^FDh^FS 
^FO200,220,1^ABN,110,70^FPH^FDh^FS 
^FT200,220,1^ABN,110,70^FPH^FDH^FS 
^FO400,220,0^ABN,110,70^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,0^ABN,110,70^FPH^FD;^FS 
^FO400,220,1^ABN,110,70^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,1^ABN,110,70^FPH^FD;^FS 
^FO600,220,0^ABN,110,70^FPH^FDJ^FS 
^FT600,220,0^ABN,110,70^FPH^FDj^FS 
^FO600,220,1^ABN,110,70^FPH^FDj^FS 
^FT600,220,1^ABN,110,70^FPH^FDJ^FS 
^FO200,500,0^ABN,110,70^FPH^FDZ^FS 
^FT200,500,0^ABN,110,70^FPH^FDz^FS 
^FO200,500,1^ABN,110,70^FPH^FDz^FS 
^FT200,500,1^ABN,110,70^FPH^FDZ^FS 
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^FO400,500,0^ABN,110,70^FPH^FD'^FS 
^FT400,500,0^ABN,110,70^FPH^FD"^FS 
^FO400,500,1^ABN,110,70^FPH^FD"^FS 
^FT400,500,1^ABN,110,70^FPH^FD'^FS 
^FO600,500,0^ABN,110,70^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,0^ABN,110,70^FPH^FDG^FS 
^FO600,500,1^ABN,110,70^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,1^ABN,110,70^FPH^FDG^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^A0N,50,40^FDFont-C/D 18x10 (x6)^FS 
^FO200,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO400,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO600,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO50,220^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO50,500^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO200,220,0^ACN,108,60^FPH^FDH^FS 
^FT200,220,0^ACN,108,60^FPH^FDh^FS 
^FO200,220,1^ACN,108,60^FPH^FDh^FS 
^FT200,220,1^ACN,108,60^FPH^FDH^FS 
^FO400,220,0^ACN,108,60^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,0^ACN,108,60^FPH^FD;^FS 
^FO400,220,1^ACN,108,60^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,1^ACN,108,60^FPH^FD;^FS 
^FO600,220,0^ACN,108,60^FPH^FDJ^FS 
^FT600,220,0^ACN,108,60^FPH^FDj^FS 
^FO600,220,1^ACN,108,60^FPH^FDj^FS 
^FT600,220,1^ACN,108,60^FPH^FDJ^FS 
^FO200,500,0^ACN,108,60^FPH^FDZ^FS 
^FT200,500,0^ACN,108,60^FPH^FDz^FS 
^FO200,500,1^ACN,108,60^FPH^FDz^FS 
^FT200,500,1^ACN,108,60^FPH^FDZ^FS 
^FO400,500,0^ACN,108,60^FPH^FD'^FS 
^FT400,500,0^ACN,108,60^FPH^FD"^FS 
^FO400,500,1^ACN,108,60^FPH^FD"^FS 
^FT400,500,1^ACN,108,60^FPH^FD'^FS 
^FO600,500,0^ACN,108,60^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,0^ACN,108,60^FPH^FDG^FS 
^FO600,500,1^ACN,108,60^FPH^FDg^FS 
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^FT600,500,1^ACN,108,60^FPH^FDG^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^A0N,50,40^FDFont-E 28x15 (x4)^FS 
^FO200,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO400,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO600,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO50,220^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO50,500^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO200,220,0^AEN,112,60^FPH^FDH^FS 
^FT200,220,0^AEN,112,60^FPH^FDh^FS 
^FO200,220,1^AEN,112,60^FPH^FDh^FS 
^FT200,220,1^AEN,112,60^FPH^FDH^FS 
^FO400,220,0^AEN,112,60^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,0^AEN,112,60^FPH^FD;^FS 
^FO400,220,1^AEN,112,60^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,1^AEN,112,60^FPH^FD;^FS 
^FO600,220,0^AEN,112,60^FPH^FDJ^FS 
^FT600,220,0^AEN,112,60^FPH^FDj^FS 
^FO600,220,1^AEN,112,60^FPH^FDj^FS 
^FT600,220,1^AEN,112,60^FPH^FDJ^FS 
^FO200,500,0^AEN,112,60^FPH^FDZ^FS 
^FT200,500,0^AEN,112,60^FPH^FDz^FS 
^FO200,500,1^AEN,112,60^FPH^FDz^FS 
^FT200,500,1^AEN,112,60^FPH^FDZ^FS 
^FO400,500,0^AEN,112,60^FPH^FD'^FS 
^FT400,500,0^AEN,112,60^FPH^FD"^FS 
^FO400,500,1^AEN,112,60^FPH^FD"^FS 
^FT400,500,1^AEN,112,60^FPH^FD'^FS 
^FO600,500,0^AEN,112,60^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,0^AEN,112,60^FPH^FDG^FS 
^FO600,500,1^AEN,112,60^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,1^AEN,112,60^FPH^FDG^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^A0N,50,40^FDFont-F 26x13 (x4)^FS 
^FO200,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO400,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO600,80^GB1,540,1,B,0^FS 



 
 

202 

^FO50,220^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO50,500^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO200,220,0^AFN,104,52^FPH^FDH^FS 
^FT200,220,0^AFN,104,52^FPH^FDh^FS 
^FO200,220,1^AFN,104,52^FPH^FDh^FS 
^FT200,220,1^AFN,104,52^FPH^FDH^FS 
^FO400,220,0^AFN,104,52^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,0^AFN,104,52^FPH^FD;^FS 
^FO400,220,1^AFN,104,52^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,1^AFN,104,52^FPH^FD;^FS 
^FO600,220,0^AFN,104,52^FPH^FDJ^FS 
^FT600,220,0^AFN,104,52^FPH^FDj^FS 
^FO600,220,1^AFN,104,52^FPH^FDj^FS 
^FT600,220,1^AFN,104,52^FPH^FDJ^FS 
^FO200,500,0^AFN,104,52^FPH^FDZ^FS 
^FT200,500,0^AFN,104,52^FPH^FDz^FS 
^FO200,500,1^AFN,104,52^FPH^FDz^FS 
^FT200,500,1^AFN,104,52^FPH^FDZ^FS 
^FO400,500,0^AFN,104,52^FPH^FD'^FS 
^FT400,500,0^AFN,104,52^FPH^FD"^FS 
^FO400,500,1^AFN,104,52^FPH^FD"^FS 
^FT400,500,1^AFN,104,52^FPH^FD'^FS 
^FO600,500,0^AFN,104,52^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,0^AFN,104,52^FPH^FDG^FS 
^FO600,500,1^AFN,104,52^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,1^AFN,104,52^FPH^FDG^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^A0N,50,40^FDFont-G 60x40 (x2)^FS 
^FO200,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO400,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO600,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO50,220^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO50,500^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO200,220,0^AGN,120,80^FPH^FDH^FS 
^FT200,220,0^AGN,120,80^FPH^FDh^FS 
^FO200,220,1^AGN,120,80^FPH^FDh^FS 
^FT200,220,1^AGN,120,80^FPH^FDH^FS 
^FO400,220,0^AGN,120,80^FPH^FD;^FS 
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^FT400,220,0^AGN,120,80^FPH^FD;^FS 
^FO400,220,1^AGN,120,80^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,1^AGN,120,80^FPH^FD;^FS 
^FO600,220,0^AGN,120,80^FPH^FDJ^FS 
^FT600,220,0^AGN,120,80^FPH^FDj^FS 
^FO600,220,1^AGN,120,80^FPH^FDj^FS 
^FT600,220,1^AGN,120,80^FPH^FDJ^FS 
^FO200,500,0^AGN,120,80^FPH^FDZ^FS 
^FT200,500,0^AGN,120,80^FPH^FDz^FS 
^FO200,500,1^AGN,120,80^FPH^FDz^FS 
^FT200,500,1^AGN,120,80^FPH^FDZ^FS 
^FO400,500,0^AGN,120,80^FPH^FD'^FS 
^FT400,500,0^AGN,120,80^FPH^FD"^FS 
^FO400,500,1^AGN,120,80^FPH^FD"^FS 
^FT400,500,1^AGN,120,80^FPH^FD'^FS 
^FO600,500,0^AGN,120,80^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,0^AGN,120,80^FPH^FDG^FS 
^FO600,500,1^AGN,120,80^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,1^AGN,120,80^FPH^FDG^FS 
^XZ 
^XA 
^FO50, 50^A0N,50,40^FDFont-H 21x13 (x5)^FS 
^FO200,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO400,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO600,80^GB1,540,1,B,0^FS 
^FO50,220^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO50,500^GB700,1,1,B,0^FS 
^FO200,220,0^AHN,105,65^FPH^FDH^FS 
^FT200,220,0^AHN,105,65^FPH^FDh^FS 
^FO200,220,1^AHN,105,65^FPH^FDh^FS 
^FT200,220,1^AHN,105,65^FPH^FDH^FS 
^FO400,220,0^AHN,105,65^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,0^AHN,105,65^FPH^FD;^FS 
^FO400,220,1^AHN,105,65^FPH^FD;^FS 
^FT400,220,1^AHN,105,65^FPH^FD;^FS 
^FO600,220,0^AHN,105,65^FPH^FDJ^FS 
^FT600,220,0^AHN,105,65^FPH^FDj^FS 
^FO600,220,1^AHN,105,65^FPH^FDj^FS 
^FT600,220,1^AHN,105,65^FPH^FDJ^FS 
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^FO200,500,0^AHN,105,65^FPH^FDZ^FS 
^FT200,500,0^AHN,105,65^FPH^FDz^FS 
^FO200,500,1^AHN,105,65^FPH^FDz^FS 
^FT200,500,1^AHN,105,65^FPH^FDZ^FS 
^FO400,500,0^AHN,105,65^FPH^FD'^FS 
^FT400,500,0^AHN,105,65^FPH^FD"^FS 
^FO400,500,1^AHN,105,65^FPH^FD"^FS 
^FT400,500,1^AHN,105,65^FPH^FD'^FS 
^FO600,500,0^AHN,105,65^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,0^AHN,105,65^FPH^FDG^FS 
^FO600,500,1^AHN,105,65^FPH^FDg^FS 
^FT600,500,1^AHN,105,65^FPH^FDG^FS 
^XZ 
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Тест кодовых страниц 

^XA 
^LL640 
^LH0,0 
^PW800 
^MTD 
^FO50, 10^A0,32,25^FDZPL International Character Sets^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FD HEX 2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD 3 0 0 B C D E 0 B C D E^FS 
^CI0 ^FO50,100^A1,18,16^FH^FDCI0 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI1 ^FO50,130^A1,18,16^FH^FDCI1 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI2 ^FO50,160^A1,18,16^FH^FDCI2 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI3 ^FO50,190^A1,18,16^FH^FDCI3 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI4 ^FO50,220^A1,18,16^FH^FDCI4 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI5 ^FO50,250^A1,18,16^FH^FDCI5 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI6 ^FO50,280^A1,18,16^FH^FDCI6 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI7 ^FO50,310^A1,18,16^FH^FDCI7 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI8 ^FO50,340^A1,18,16^FH^FDCI8 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI9 ^FO50,370^A1,18,16^FH^FDCI9 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI10^FO50,400^A1,18,16^FH^FDCI10 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI11^FO50,430^A1,18,16^FH^FDCI11 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI12^FO50,460^A1,18,16^FH^FDCI12 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^CI13^FO50,490^A1,18,16^FH^FDCI13 # 0 @ [ \ ] _5E ` { | } _7E^FS 
^XZ 
^XA 
^CI0 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-0^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
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_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI1 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-1^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
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^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI2 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-2^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
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_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI3 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-3^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
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^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI4 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-4^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
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^XA 
^CI5 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-5^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI6 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-6^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 



 

  

211 

^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI7 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-7^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
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_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI8 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-8^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 



 

  

213 

^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI9 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-9^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
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_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI10 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-10^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
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^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI11 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-11^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
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_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI12 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-12^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
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^CI13 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-13^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI27 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-27^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
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_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI31 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-31^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
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^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI33 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-33^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
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_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI34 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-34^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
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^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI35 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-35^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
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_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 
^XA 
^CI36 
^FO50, 10^A0,32,25^FDCodepage ID-36^FS 
^FO50, 50^A1,18,16^FDHEX 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F^FS 
^FO50, 70^A1,18,16^FD --------------------------------^FS 
^FO50,100^A1,18,16^FH^FD 2: _20 _21 _22 _23 _24 _25 _26 _27 _28 _29 _2A _2B 
_2C _2D _2E _2F^FS 
^FO50,130^A1,18,16^FH^FD 3: _30 _31 _32 _33 _34 _35 _36 _37 _38 _39 _3A _3B 
_3C _3D _3E _3F^FS 
^FO50,160^A1,18,16^FH^FD 4: _40 _41 _42 _43 _44 _45 _46 _47 _48 _49 _4A _4B 
_4C _4D _4E _4F^FS 
^FO50,190^A1,18,16^FH^FD 5: _50 _51 _52 _53 _54 _55 _56 _57 _58 _59 _5A _5B 
_5C _5D _5E _5F^FS 
^FO50,220^A1,18,16^FH^FD 6: _60 _61 _62 _63 _64 _65 _66 _67 _68 _69 _6A _6B 
_6C _6D _6E _6F^FS 
^FO50,250^A1,18,16^FH^FD 7: _70 _71 _72 _73 _74 _75 _76 _77 _78 _79 _7A _7B 
_7C _7D _7E _7F^FS 
^FO50,280^A1,18,16^FH^FD 8: _80 _81 _82 _83 _84 _85 _86 _87 _88 _89 _8A _8B 
_8C _8D _8E _8F^FS 
^FO50,310^A1,18,16^FH^FD 9: _90 _91 _92 _93 _94 _95 _96 _97 _98 _99 _9A _9B 
_9C _9D _9E _9F^FS 
^FO50,340^A1,18,16^FH^FD A: _A0 _A1 _A2 _A3 _A4 _A5 _A6 _A7 _A8 _A9 _AA _AB 
_AC _AD _AE _AF^FS 
^FO50,370^A1,18,16^FH^FD B: _B0 _B1 _B2 _B3 _B4 _B5 _B6 _B7 _B8 _B9 _BA _BB 
_BC _BD _BE _BF^FS 
^FO50,400^A1,18,16^FH^FD C: _C0 _C1 _C2 _C3 _C4 _C5 _C6 _C7 _C8 _C9 _CA _CB 
_CC _CD _CE _CF^FS 
^FO50,430^A1,18,16^FH^FD D: _D0 _D1 _D2 _D3 _D4 _D5 _D6 _D7 _D8 _D9 _DA _DB 
_DC _DD _DE _DF^FS 
^FO50,460^A1,18,16^FH^FD E: _E0 _E1 _E2 _E3 _E4 _E5 _E6 _E7 _E8 _E9 _EA _EB 
_EC _ED _EE _EF^FS 
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^FO50,490^A1,18,16^FH^FD F: _F0 _F1 _F2 _F3 _F4 _F5 _F6 _F7 _F8 _F9 _FA _FB 
_FC _FD _FE _FF^FS 
^XZ 

Тест CP850 

^XA 
^PW800 
^LL100 
^CI13 
^FO0,0^AAN,9,5^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,9^AAN,9,5^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,18^AAN,9,5^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,27^AAN,9,5^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,36^AAN,9,5^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,45^AAN,9,5^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,54^AAN,9,5^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,63^AAN,9,5^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL100 
^CI13 
^FO0,0^ABN,11,7^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,11^ABN,11,7^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,22^ABN,11,7^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,33^ABN,11,7^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,44^ABN,11,7^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,55^ABN,11,7^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,66^ABN,11,7^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,77^ABN,11,7^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI13 
^FO0,0^ACN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ACN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ACN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ACN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
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^FO0,72^ACN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ACN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ACN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ACN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI13 
^FO0,0^ADN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ADN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ADN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ADN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ADN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ADN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ADN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ADN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL250 
^CI13 
^FO0,0^AEN,28,15^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AEN,28,15^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AEN,28,15^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AEN,28,15^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AEN,28,15^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AEN,28,15^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AEN,28,15^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,194^AEN,28,15^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL230 
^CI13 
^FO0,0^AFN,26,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,26^AFN,26,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,52^AFN,26,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,78^AFN,26,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,104^AFN,26,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,130^AFN,26,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
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^FO0,156^AFN,26,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,182^AFN,26,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL600 
^CI13 
^FO0,0^AGN,60,40^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,60^AGN,60,40^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,120^AGN,60,40^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,180^AGN,60,40^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,240^AGN,60,40^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,300^AGN,60,40^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,360^AGN,60,40^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,480^AGN,60,40^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^CI13 
^FO0,0^AHN,21,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,21^AHN,21,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,42^AHN,21,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,63^AHN,21,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,84^AHN,21,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,105^AHN,21,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,126^AHN,21,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,147^AHN,21,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL180 
^CI13 
^FO0,0^APN,20,18^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,20^APN,20,18^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,40^APN,20,18^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,60^APN,20,18^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,80^APN,20,18^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,100^APN,20,18^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,120^APN,20,18^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,140^APN,20,18^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
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^XZ 
^XA 
^LL240 
^CI13 
^FO0,0^AQN,28,24^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AQN,28,24^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AQN,28,24^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AQN,28,24^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AQN,28,24^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AQN,28,24^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AQN,28,24^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,196^AQN,28,24^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI13 
^FO0,0^ARN,35,31^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,35^ARN,35,31^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,70^ARN,35,31^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,105^ARN,35,31^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,140^ARN,35,31^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,175^ARN,35,31^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,210^ARN,35,31^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,245^ARN,35,31^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL350 
^CI13 
^FO0,0^ASN,40,35^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,40^ASN,40,35^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,80^ASN,40,35^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,120^ASN,40,35^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,160^ASN,40,35^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,200^ASN,40,35^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,240^ASN,40,35^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,280^ASN,40,35^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
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^LL400 
^CI13 
^FO0,0^ATN,48,42^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,48^ATN,48,42^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,96^ATN,48,42^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,144^ATN,48,42^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,192^ATN,48,42^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,240^ATN,48,42^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,288^ATN,48,42^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,336^ATN,48,42^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL500 
^CI13 
^FO0,0^AUN,59,53^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,59^AUN,59,53^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,118^AUN,59,53^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,190^AUN,59,53^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,236^AUN,59,53^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,295^AUN,59,53^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,354^AUN,59,53^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,413^AUN,59,53^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL750 
^CI13 
^FO0,0^AVN,80,71^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,80^AVN,80,71^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,160^AVN,80,71^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,240^AVN,80,71^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,320^AVN,80,71^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,480^AVN,80,71^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,560^AVN,80,71^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,640^AVN,80,71^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
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^XA 
^PW800 
^LL200 
^CI0 ^FO40,0^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,9^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,18^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,27^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,36^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,45^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,54^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,63^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,72^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,81^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,90^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,99^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,108^AAN,9,5^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^CI0 ^FO40,0^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,11^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,22^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,33^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,44^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,55^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,66^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,77^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,88^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,99^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,110^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,121^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,132^ABN,11,7^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI0 ^FO40,0^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,18^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
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^CI2 ^FO40,36^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,54^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,72^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,90^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,108^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,126^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,144^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,162^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,180^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,198^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,216^ACN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI0 ^FO40,0^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,18^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,36^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,54^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,72^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,90^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,108^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,126^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,144^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,162^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,180^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,198^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,216^ADN,18,10^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI0 ^FO40,0^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,28^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,56^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,84^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,112^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,140^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,168^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,196^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,224^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
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^CI9 ^FO40,252^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,280^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,308^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,336^AEN,28,15^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI0 ^FO40,0^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,26^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,52^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,78^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,104^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,130^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,156^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,182^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,208^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,234^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,260^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,286^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,312^AFN,26,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^CI0 ^FO40,0^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,60^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,120^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,180^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,240^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,300^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,360^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,420^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,480^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,540^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,600^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,660^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,720^AGN,60,40^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI0 ^FO40,0^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
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^CI1 ^FO40,21^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,42^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,63^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,84^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,105^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,126^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,147^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,168^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,189^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,210^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,231^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,252^AHN,21,13^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI0 ^FO40,0^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,20^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,40^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,60^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,80^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,100^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,120^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,140^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,160^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,180^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,200^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,220^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,240^APN,20,18^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI0 ^FO40,0^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,28^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,56^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,84^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,112^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,140^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,168^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,196^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
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^CI8 ^FO40,224^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,252^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,280^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,308^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,336^AQN,28,24^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL500 
^CI0 ^FO40,0^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,35^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,70^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,105^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,140^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,175^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,210^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,245^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,280^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,315^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,350^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,385^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,420^ARN,35,31^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL600 
^CI0 ^FO40,0^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,40^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,80^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,120^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,160^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,200^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,240^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,280^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,320^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,360^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,400^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,440^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,480^ASN,40,35^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
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^LL800 
^CI0 ^FO40,0^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,48^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,96^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,144^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,192^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,240^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,288^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,336^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,384^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,432^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,528^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,576^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,624^ATN,48,42^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL900 
^CI0 ^FO40,0^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,59^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,118^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,190^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,236^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,295^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
^CI6 ^FO40,354^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,413^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,472^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,531^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,590^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,649^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,708^AUN,59,53^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 
^XA 
^LL1160 
^CI0 ^FO40,0^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 1 
^CI1 ^FO40,80^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,USA 2 
^CI2 ^FO40,160^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,UK 
^CI3 ^FO40,240^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Holland 
^CI4 ^FO40,320^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,DErmark/Norway 
^CI5 ^FO40,400^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Sweden/Finland 
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^CI6 ^FO40,480^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Germany 
^CI7 ^FO40,560^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 1 
^CI8 ^FO40,640^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,France 2 
^CI9 ^FO40,720^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Italy 
^CI10^FO40,800^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Spain 
^CI11^FO40,880^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,others 
^CI12^FO40,960^AVN,80,71^FH^FD#0@[\]_5E`{|}_7E^FS ;DOS 850R,Janan 
^XZ 

Тест CP1250 

^XA 
^PW800 
^LL100 
^CI31 
^FO0,0^AAN,9,5^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,9^AAN,9,5^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,18^AAN,9,5^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,27^AAN,9,5^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,36^AAN,9,5^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,45^AAN,9,5^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,54^AAN,9,5^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,63^AAN,9,5^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL100 
^CI31 
^FO0,0^ABN,11,7^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,11^ABN,11,7^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,22^ABN,11,7^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,33^ABN,11,7^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,44^ABN,11,7^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,55^ABN,11,7^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,66^ABN,11,7^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,77^ABN,11,7^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
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^CI31 
^FO0,0^ACN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ACN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ACN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ACN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ACN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ACN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ACN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ACN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI31 
^FO0,0^ADN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ADN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ADN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ADN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ADN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ADN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ADN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ADN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL250 
^CI31 
^FO0,0^AEN,28,15^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AEN,28,15^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AEN,28,15^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AEN,28,15^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AEN,28,15^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AEN,28,15^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AEN,28,15^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,194^AEN,28,15^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL230 
^CI31 
^FO0,0^AFN,26,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
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^FO0,26^AFN,26,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,52^AFN,26,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,78^AFN,26,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,104^AFN,26,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,130^AFN,26,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,156^AFN,26,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,182^AFN,26,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL600 
^CI31 
^FO0,0^AGN,60,40^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,60^AGN,60,40^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,120^AGN,60,40^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,180^AGN,60,40^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,240^AGN,60,40^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,300^AGN,60,40^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,360^AGN,60,40^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,480^AGN,60,40^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^CI31 
^FO0,0^AHN,21,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,21^AHN,21,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,42^AHN,21,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,63^AHN,21,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,84^AHN,21,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,105^AHN,21,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,126^AHN,21,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,147^AHN,21,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL180 
^CI31 
^FO0,0^APN,20,18^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,20^APN,20,18^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,40^APN,20,18^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
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^FO0,60^APN,20,18^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,80^APN,20,18^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,100^APN,20,18^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,120^APN,20,18^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,140^APN,20,18^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL240 
^CI31 
^FO0,0^AQN,28,24^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AQN,28,24^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AQN,28,24^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AQN,28,24^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AQN,28,24^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AQN,28,24^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AQN,28,24^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,196^AQN,28,24^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI31 
^FO0,0^ARN,35,31^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,35^ARN,35,31^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,70^ARN,35,31^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,105^ARN,35,31^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,140^ARN,35,31^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,175^ARN,35,31^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,210^ARN,35,31^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,245^ARN,35,31^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL350 
^CI31 
^FO0,0^ASN,40,35^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,40^ASN,40,35^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,80^ASN,40,35^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,120^ASN,40,35^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,160^ASN,40,35^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
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^FO0,200^ASN,40,35^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,240^ASN,40,35^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,280^ASN,40,35^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI31 
^FO0,0^ATN,48,42^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,48^ATN,48,42^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,96^ATN,48,42^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,144^ATN,48,42^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,192^ATN,48,42^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,240^ATN,48,42^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,288^ATN,48,42^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,336^ATN,48,42^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL500 
^CI31 
^FO0,0^AUN,59,53^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,59^AUN,59,53^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,118^AUN,59,53^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,190^AUN,59,53^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,236^AUN,59,53^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,295^AUN,59,53^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,354^AUN,59,53^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,413^AUN,59,53^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL750 
^CI31 
^FO0,0^AVN,80,71^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,80^AVN,80,71^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,160^AVN,80,71^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,240^AVN,80,71^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,320^AVN,80,71^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,480^AVN,80,71^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,560^AVN,80,71^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
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^FO0,640^AVN,80,71^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 

Тест CP1251 

^XA 
^PW800 
^LL100 
^CI33 
^FO0,0^AAN,9,5^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,9^AAN,9,5^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,18^AAN,9,5^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,27^AAN,9,5^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,36^AAN,9,5^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,45^AAN,9,5^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,54^AAN,9,5^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,63^AAN,9,5^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL100 
^CI33 
^FO0,0^ABN,11,7^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,11^ABN,11,7^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,22^ABN,11,7^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,33^ABN,11,7^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,44^ABN,11,7^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,55^ABN,11,7^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,66^ABN,11,7^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,77^ABN,11,7^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI33 
^FO0,0^ACN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ACN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ACN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ACN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ACN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 



 
 

240 

^FO0,90^ACN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ACN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ACN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI33 
^FO0,0^ADN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ADN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ADN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ADN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ADN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ADN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ADN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ADN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL250 
^CI33 
^FO0,0^AEN,28,15^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AEN,28,15^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AEN,28,15^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AEN,28,15^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AEN,28,15^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AEN,28,15^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AEN,28,15^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,194^AEN,28,15^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL230 
^CI33 
^FO0,0^AFN,26,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,26^AFN,26,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,52^AFN,26,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,78^AFN,26,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,104^AFN,26,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,130^AFN,26,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,156^AFN,26,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
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^FO0,182^AFN,26,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL600 
^CI33 
^FO0,0^AGN,60,40^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,60^AGN,60,40^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,120^AGN,60,40^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,180^AGN,60,40^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,240^AGN,60,40^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,300^AGN,60,40^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,360^AGN,60,40^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,480^AGN,60,40^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^CI33 
^FO0,0^AHN,21,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,21^AHN,21,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,42^AHN,21,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,63^AHN,21,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,84^AHN,21,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,105^AHN,21,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,126^AHN,21,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,147^AHN,21,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL180 
^CI33 
^FO0,0^APN,20,18^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,20^APN,20,18^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,40^APN,20,18^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,60^APN,20,18^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,80^APN,20,18^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,100^APN,20,18^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,120^APN,20,18^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,140^APN,20,18^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
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^XA 
^LL240 
^CI33 
^FO0,0^AQN,28,24^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AQN,28,24^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AQN,28,24^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AQN,28,24^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AQN,28,24^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AQN,28,24^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AQN,28,24^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,196^AQN,28,24^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI33 
^FO0,0^ARN,35,31^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,35^ARN,35,31^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,70^ARN,35,31^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,105^ARN,35,31^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,140^ARN,35,31^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,175^ARN,35,31^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,210^ARN,35,31^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,245^ARN,35,31^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL350 
^CI33 
^FO0,0^ASN,40,35^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,40^ASN,40,35^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,80^ASN,40,35^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,120^ASN,40,35^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,160^ASN,40,35^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,200^ASN,40,35^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,240^ASN,40,35^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,280^ASN,40,35^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL400 
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^CI33 
^FO0,0^ATN,48,42^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,48^ATN,48,42^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,96^ATN,48,42^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,144^ATN,48,42^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,192^ATN,48,42^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,240^ATN,48,42^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,288^ATN,48,42^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,336^ATN,48,42^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL500 
^CI33 
^FO0,0^AUN,59,53^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,59^AUN,59,53^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,118^AUN,59,53^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,190^AUN,59,53^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,236^AUN,59,53^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,295^AUN,59,53^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,354^AUN,59,53^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,413^AUN,59,53^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL750 
^CI33 
^FO0,0^AVN,80,71^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,80^AVN,80,71^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,160^AVN,80,71^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,240^AVN,80,71^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,320^AVN,80,71^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,480^AVN,80,71^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,560^AVN,80,71^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,640^AVN,80,71^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
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^XA 
^PW800 
^LL100 
^CI33 
^FO0,0^AAN,9,5^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,9^AAN,9,5^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,18^AAN,9,5^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,27^AAN,9,5^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,36^AAN,9,5^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,45^AAN,9,5^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,54^AAN,9,5^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,63^AAN,9,5^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL100 
^CI33 
^FO0,0^ABN,11,7^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,11^ABN,11,7^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,22^ABN,11,7^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,33^ABN,11,7^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,44^ABN,11,7^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,55^ABN,11,7^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,66^ABN,11,7^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,77^ABN,11,7^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI33 
^FO0,0^ACN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ACN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ACN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ACN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ACN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ACN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ACN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ACN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
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^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI33 
^FO0,0^ADN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ADN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ADN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ADN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ADN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ADN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ADN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ADN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL250 
^CI33 
^FO0,0^AEN,28,15^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AEN,28,15^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AEN,28,15^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AEN,28,15^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AEN,28,15^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AEN,28,15^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AEN,28,15^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,194^AEN,28,15^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL230 
^CI33 
^FO0,0^AFN,26,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,26^AFN,26,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,52^AFN,26,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,78^AFN,26,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,104^AFN,26,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,130^AFN,26,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,156^AFN,26,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,182^AFN,26,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 



 
 

246 

^LL600 
^CI33 
^FO0,0^AGN,60,40^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,60^AGN,60,40^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,120^AGN,60,40^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,180^AGN,60,40^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,240^AGN,60,40^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,300^AGN,60,40^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,360^AGN,60,40^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,480^AGN,60,40^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^CI33 
^FO0,0^AHN,21,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,21^AHN,21,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,42^AHN,21,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,63^AHN,21,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,84^AHN,21,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,105^AHN,21,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,126^AHN,21,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,147^AHN,21,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL180 
^CI33 
^FO0,0^APN,20,18^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,20^APN,20,18^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,40^APN,20,18^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,60^APN,20,18^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,80^APN,20,18^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,100^APN,20,18^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,120^APN,20,18^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,140^APN,20,18^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL240 
^CI33 
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^FO0,0^AQN,28,24^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AQN,28,24^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AQN,28,24^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AQN,28,24^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AQN,28,24^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AQN,28,24^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AQN,28,24^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,196^AQN,28,24^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI33 
^FO0,0^ARN,35,31^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,35^ARN,35,31^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,70^ARN,35,31^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,105^ARN,35,31^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,140^ARN,35,31^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,175^ARN,35,31^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,210^ARN,35,31^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,245^ARN,35,31^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL350 
^CI33 
^FO0,0^ASN,40,35^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,40^ASN,40,35^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,80^ASN,40,35^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,120^ASN,40,35^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,160^ASN,40,35^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,200^ASN,40,35^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,240^ASN,40,35^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,280^ASN,40,35^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI33 
^FO0,0^ATN,48,42^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,48^ATN,48,42^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
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^FO0,96^ATN,48,42^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,144^ATN,48,42^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,192^ATN,48,42^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,240^ATN,48,42^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,288^ATN,48,42^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,336^ATN,48,42^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL500 
^CI33 
^FO0,0^AUN,59,53^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,59^AUN,59,53^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,118^AUN,59,53^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,190^AUN,59,53^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,236^AUN,59,53^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,295^AUN,59,53^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,354^AUN,59,53^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,413^AUN,59,53^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL750 
^CI33 
^FO0,0^AVN,80,71^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,80^AVN,80,71^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,160^AVN,80,71^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,240^AVN,80,71^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,320^AVN,80,71^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,480^AVN,80,71^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,560^AVN,80,71^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,640^AVN,80,71^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 



 

  

249 

Тест CP1253 

^XA 
^PW800 
^LL100 
^CI34 
^FO0,0^AAN,9,5^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,9^AAN,9,5^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,18^AAN,9,5^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,27^AAN,9,5^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,36^AAN,9,5^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,45^AAN,9,5^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,54^AAN,9,5^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,63^AAN,9,5^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL100 
^CI34 
^FO0,0^ABN,11,7^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,11^ABN,11,7^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,22^ABN,11,7^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,33^ABN,11,7^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,44^ABN,11,7^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,55^ABN,11,7^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,66^ABN,11,7^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,77^ABN,11,7^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI34 
^FO0,0^ACN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ACN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ACN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ACN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ACN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ACN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ACN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ACN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
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^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI34 
^FO0,0^ADN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ADN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ADN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ADN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ADN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ADN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ADN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ADN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL250 
^CI34 
^FO0,0^AEN,28,15^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AEN,28,15^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AEN,28,15^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AEN,28,15^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AEN,28,15^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AEN,28,15^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AEN,28,15^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,194^AEN,28,15^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL230 
^CI34 
^FO0,0^AFN,26,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,26^AFN,26,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,52^AFN,26,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,78^AFN,26,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,104^AFN,26,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,130^AFN,26,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,156^AFN,26,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,182^AFN,26,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
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^LL600 
^CI34 
^FO0,0^AGN,60,40^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,60^AGN,60,40^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,120^AGN,60,40^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,180^AGN,60,40^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,240^AGN,60,40^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,300^AGN,60,40^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,360^AGN,60,40^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,480^AGN,60,40^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^CI34 
^FO0,0^AHN,21,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,21^AHN,21,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,42^AHN,21,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,63^AHN,21,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,84^AHN,21,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,105^AHN,21,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,126^AHN,21,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,147^AHN,21,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL180 
^CI34 
^FO0,0^APN,20,18^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,20^APN,20,18^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,40^APN,20,18^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,60^APN,20,18^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,80^APN,20,18^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,100^APN,20,18^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,120^APN,20,18^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,140^APN,20,18^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL240 
^CI34 
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^FO0,0^AQN,28,24^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AQN,28,24^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AQN,28,24^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AQN,28,24^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AQN,28,24^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AQN,28,24^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AQN,28,24^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,196^AQN,28,24^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI34 
^FO0,0^ARN,35,31^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,35^ARN,35,31^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,70^ARN,35,31^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,105^ARN,35,31^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,140^ARN,35,31^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,175^ARN,35,31^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,210^ARN,35,31^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,245^ARN,35,31^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL350 
^CI34 
^FO0,0^ASN,40,35^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,40^ASN,40,35^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,80^ASN,40,35^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,120^ASN,40,35^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,160^ASN,40,35^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,200^ASN,40,35^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,240^ASN,40,35^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,280^ASN,40,35^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI34 
^FO0,0^ATN,48,42^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,48^ATN,48,42^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
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^FO0,96^ATN,48,42^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,144^ATN,48,42^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,192^ATN,48,42^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,240^ATN,48,42^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,288^ATN,48,42^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,336^ATN,48,42^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL500 
^CI34 
^FO0,0^AUN,59,53^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,59^AUN,59,53^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,118^AUN,59,53^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,190^AUN,59,53^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,236^AUN,59,53^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,295^AUN,59,53^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,354^AUN,59,53^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,413^AUN,59,53^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL750 
^CI34 
^FO0,0^AVN,80,71^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,80^AVN,80,71^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,160^AVN,80,71^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,240^AVN,80,71^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,320^AVN,80,71^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,480^AVN,80,71^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,560^AVN,80,71^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,640^AVN,80,71^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
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Тест CP1254 

^XA 
^PW800 
^LL100 
^CI35 
^FO0,0^AAN,9,5^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,9^AAN,9,5^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,18^AAN,9,5^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,27^AAN,9,5^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,36^AAN,9,5^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,45^AAN,9,5^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,54^AAN,9,5^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,63^AAN,9,5^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL100 
^CI35 
^FO0,0^ABN,11,7^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,11^ABN,11,7^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,22^ABN,11,7^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,33^ABN,11,7^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,44^ABN,11,7^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,55^ABN,11,7^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,66^ABN,11,7^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,77^ABN,11,7^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI35 
^FO0,0^ACN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ACN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ACN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ACN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ACN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ACN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ACN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ACN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
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^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI35 
^FO0,0^ADN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ADN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ADN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ADN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ADN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ADN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ADN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ADN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL250 
^CI35 
^FO0,0^AEN,28,15^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AEN,28,15^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AEN,28,15^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AEN,28,15^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AEN,28,15^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AEN,28,15^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AEN,28,15^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,194^AEN,28,15^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL230 
^CI35 
^FO0,0^AFN,26,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,26^AFN,26,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,52^AFN,26,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,78^AFN,26,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,104^AFN,26,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,130^AFN,26,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,156^AFN,26,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,182^AFN,26,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
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^LL600 
^CI35 
^FO0,0^AGN,60,40^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,60^AGN,60,40^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,120^AGN,60,40^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,180^AGN,60,40^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,240^AGN,60,40^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,300^AGN,60,40^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,360^AGN,60,40^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,480^AGN,60,40^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^CI35 
^FO0,0^AHN,21,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,21^AHN,21,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,42^AHN,21,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,63^AHN,21,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,84^AHN,21,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,105^AHN,21,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,126^AHN,21,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,147^AHN,21,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL180 
^CI35 
^FO0,0^APN,20,18^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,20^APN,20,18^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,40^APN,20,18^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,60^APN,20,18^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,80^APN,20,18^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,100^APN,20,18^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,120^APN,20,18^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,140^APN,20,18^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL240 
^CI35 
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^FO0,0^AQN,28,24^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AQN,28,24^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AQN,28,24^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AQN,28,24^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AQN,28,24^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AQN,28,24^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AQN,28,24^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,196^AQN,28,24^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI35 
^FO0,0^ARN,35,31^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,35^ARN,35,31^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,70^ARN,35,31^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,105^ARN,35,31^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,140^ARN,35,31^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,175^ARN,35,31^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,210^ARN,35,31^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,245^ARN,35,31^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL350 
^CI35 
^FO0,0^ASN,40,35^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,40^ASN,40,35^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,80^ASN,40,35^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,120^ASN,40,35^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,160^ASN,40,35^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,200^ASN,40,35^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,240^ASN,40,35^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,280^ASN,40,35^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI35 
^FO0,0^ATN,48,42^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,48^ATN,48,42^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
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^FO0,96^ATN,48,42^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,144^ATN,48,42^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,192^ATN,48,42^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,240^ATN,48,42^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,288^ATN,48,42^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,336^ATN,48,42^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL500 
^CI35 
^FO0,0^AUN,59,53^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,59^AUN,59,53^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,118^AUN,59,53^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,190^AUN,59,53^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,236^AUN,59,53^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,295^AUN,59,53^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,354^AUN,59,53^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,413^AUN,59,53^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL750 
^CI35 
^FO0,0^AVN,80,71^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,80^AVN,80,71^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,160^AVN,80,71^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,240^AVN,80,71^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,320^AVN,80,71^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,480^AVN,80,71^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,560^AVN,80,71^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,640^AVN,80,71^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
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^XA 
^PW800 
^LL100 
^CI36 
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^FO0,0^AAN,9,5^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,9^AAN,9,5^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,18^AAN,9,5^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,27^AAN,9,5^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,36^AAN,9,5^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,45^AAN,9,5^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,54^AAN,9,5^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,63^AAN,9,5^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL100 
^CI36 
^FO0,0^ABN,11,7^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,11^ABN,11,7^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,22^ABN,11,7^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,33^ABN,11,7^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,44^ABN,11,7^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,55^ABN,11,7^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,66^ABN,11,7^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,77^ABN,11,7^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI36 
^FO0,0^ACN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ACN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,36^ACN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ACN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ACN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ACN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ACN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ACN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL170 
^CI36 
^FO0,0^ADN,18,10^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,18^ADN,18,10^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
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^FO0,36^ADN,18,10^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,54^ADN,18,10^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,72^ADN,18,10^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,90^ADN,18,10^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,108^ADN,18,10^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,126^ADN,18,10^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL250 
^CI36 
^FO0,0^AEN,28,15^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AEN,28,15^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AEN,28,15^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AEN,28,15^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AEN,28,15^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AEN,28,15^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,168^AEN,28,15^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,194^AEN,28,15^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL230 
^CI36 
^FO0,0^AFN,26,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,26^AFN,26,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,52^AFN,26,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,78^AFN,26,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,104^AFN,26,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,130^AFN,26,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,156^AFN,26,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,182^AFN,26,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL600 
^CI36 
^FO0,0^AGN,60,40^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,60^AGN,60,40^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,120^AGN,60,40^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,180^AGN,60,40^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
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^FO0,240^AGN,60,40^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,300^AGN,60,40^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,360^AGN,60,40^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,480^AGN,60,40^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL200 
^CI36 
^FO0,0^AHN,21,13^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,21^AHN,21,13^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,42^AHN,21,13^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,63^AHN,21,13^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,84^AHN,21,13^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,105^AHN,21,13^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,126^AHN,21,13^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,147^AHN,21,13^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL180 
^CI36 
^FO0,0^APN,20,18^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,20^APN,20,18^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,40^APN,20,18^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,60^APN,20,18^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,80^APN,20,18^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,100^APN,20,18^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,120^APN,20,18^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,140^APN,20,18^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL240 
^CI36 
^FO0,0^AQN,28,24^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,28^AQN,28,24^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,56^AQN,28,24^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,84^AQN,28,24^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,112^AQN,28,24^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,140^AQN,28,24^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
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^FO0,168^AQN,28,24^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,196^AQN,28,24^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL300 
^CI36 
^FO0,0^ARN,35,31^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,35^ARN,35,31^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,70^ARN,35,31^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,105^ARN,35,31^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,140^ARN,35,31^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,175^ARN,35,31^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,210^ARN,35,31^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,245^ARN,35,31^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL350 
^CI36 
^FO0,0^ASN,40,35^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,40^ASN,40,35^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,80^ASN,40,35^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,120^ASN,40,35^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,160^ASN,40,35^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,200^ASN,40,35^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,240^ASN,40,35^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,280^ASN,40,35^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL400 
^CI36 
^FO0,0^ATN,48,42^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,48^ATN,48,42^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,96^ATN,48,42^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,144^ATN,48,42^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,192^ATN,48,42^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,240^ATN,48,42^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,288^ATN,48,42^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,336^ATN,48,42^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
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^XZ 
^XA 
^LL500 
^CI36 
^FO0,0^AUN,59,53^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,59^AUN,59,53^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,118^AUN,59,53^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,190^AUN,59,53^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,236^AUN,59,53^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,295^AUN,59,53^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,354^AUN,59,53^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,413^AUN,59,53^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
^XA 
^LL750 
^CI36 
^FO0,0^AVN,80,71^FD€亗儎厗噲墛媽崕廭 FS 
^FO0,80^AVN,80,71^FD 悜挀敃枟槞殯湞灍^FS 
^FO0,160^AVN,80,71^FD 牎ⅲぅ Ηī ^FS 
^FO0,240^AVN,80,71^FD 氨渤吹斗腹夯冀究^FS 
^FO0,320^AVN,80,71^FD 懒旅呐魄壬仕掏蜗^FS 
^FO0,480^AVN,80,71^FD 醒矣哉肿刭谯茌捱^FS 
^FO0,560^AVN,80,71^FD 噌忏溴骁栝觌祉铒^FS 
^FO0,640^AVN,80,71^FD 瘃蝮趱鲼?^FS 
^XZ 
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