
• Белая отраженная

• Белая косопадающая

• Белая переменная отражающаяся/косопадающая

• Ультрафиолетовая 254 нм

• Ультрафиолетовая 365 нм

• Инфракрасная 980 нм (Антистокс)

Контроль «Антистокс-эффекта» предоставляет возможность экспресс-проверки на экспертном уровне. «Антистокс» 

присутствует на всех банкнотах российских рублей. Данный защитный признак  до сих пор не подделан 

фальшивомонетчиками.

Соответствие требованиям ГОСТ. Приборы Cassida соответствуют требованиям ГОСТ Р 50723-94 «Лазерная безопасность. 

Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий».

Применение как на кассе, так в выездной сделке. Работает автономно (с питанием от батареек) или от любого прибора (USB-

кабель).

Удобство и практичность. Применение черного прорезиненного пластика soft-touch в корпусах портативных приборов 

является особенно актуальным для использования в выездной торговле (аппарат не выскользнет из рук, не маркий).

Наличие 6 видов подсветки для детального контроля подлинности и банкнот, и документов.

10-кратное увеличение соответствует требованиям Банка России.

Прибор прошел тестирование и поставляется в территориальные подразделения Банка России.

Виды подсветки

Применение

Оптическая лупа позволяет осуществлять экспресс-проверку банкнот и защищенных документов на предмет наличия 

микротекстов, микроперфорации и других мелких элементов рисунка, отсутствие подчисток, а также защитного признака 

«Анстистокс».

M1D
Мобильная лупа для экспресс-проверки «Антистокс-эффекта»
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Компания Кассида Евразия
111020 Москва, 2-я ул. Синичкина, 9А стр.3

info@cassida.ru

8 (495) 269 00 77 (многоканальный)
8 (800) 500 34 90 (звонок по России бесплатный)

Виды подсветки:

Диаметр линзы, мм:

Кратность увеличения:

USB-кабель:

Потребляемая мощность, Вт:

Питание:

Аккумулятор,тип/емкость:

Габариты (Ш*Г*В), мм:

Вес, гр:

Технические характеристики:
Белая отраженная

Белая косопадающая

Белая переменная отражающаяся/косопадающая

Ультрафиолетовая 254 нм

Ультрафиолетовая 365 нм

Инфракрасная 980 нм (Антистокс)
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