
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Cassida Quattro S 

 
 

Вид проверяемой валюты Рубли РФ 

Проверка подлинности банкнот 

Банка России 

Проверка подлинности во всех четырёх 

ориентациях 

Скорость обработки 0,6 

Дисплей  LED с полной детализацией 

Детекции  

Антистокс 

IR — Инфракрасная детекция 

MG — Магнитная детекция 

UV — Ультрафиолетовая детекция 

RGB — Детекция цветового спектра 

Направление выдачи банкнот  Прямое и обратное 

Источник питания  

Входное напряжение 100-240В, 50- 60 Гц 

Выходное напряжение – 9В, 1.3A 

Аккумуляторная батарея Литиевая батарея 7.4 В, 1040 мАч 

Рабочая температура  10
0
-40

0
 С 

Габариты (ШхГхВ) 143 х 128 х 75 мм 

Вес  0,5 кг 

 

*Производитель оставляет за собой право в целях улучшения оборудования вносить 

изменения в конструкцию, управление, технические характеристики и комплектацию 

товара без обязательства Cassida уведомлять о таких изменениях, если они не несут 

существенных изменений в работоспособность аппарата. 

 


